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Οι Πίνακες Συμμόρφωσης των Προσφερόντων με τον Kανονισμό Μελετών, την Τεχνική Περιγραφή
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πρέπει να συμπληρωθούν από τους Προσφέροντες εκτός από τη
στήλη «Συμμόρφωση» η οποία θα συμπληρωθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων 

α) Στήλη α/α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη
στήλη.

β) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις,
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:
Στη στήλη αυτή θα συμπληρωθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού:
1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι το αντίστοιχο τμήμα της μελέτης καλύπτεται από την Μελέτη

Προσφοράς του Αναδόχου
2. Η  λέξη  "ΟΧΙ", που  σημαίνει  ότι  το  αντίστοιχο  τμήμα  της  μελέτης  ΔΕΝ  καλύπτεται  από  την

Μελέτη Προσφοράς του Αναδόχου

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή:
1. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη απαίτηση καλύπτεται
2. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη απαίτηση δεν δύναται να καλυφθεί

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή  σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής  προσφοράς
(μέσω  αύξοντα  αριθμού,  σελίδας  και  στίχου  τεχνικού  εγχειριδίου,  εγγράφου  κ.α.)  με  το  οποίο
υποστηρίζονται οι πληροφορίες που έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες στήλες.

Είναι επιθυμητή η όσον το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σχέδιο 3, Τεχνική Περιγραφή Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα
στο  σχέδιο  τεχνικό  φυλλάδιο  ή  αναφορά,  είναι  επιθυμητό  να  υπογραμμιστεί  το  σημείο  που
τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης
στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6).

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και
επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

ζ) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Κ.Μ.Ε.: Κανονισμός Μελέτης Έργου 

ΤΠ ΕΠ: Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Προδιαγραφές

Επισημαίνεται  ότι  ο Πίνακας Συμμόρφωσης αποτελεί σύνοψη  του Κανονισμού Μελέτης , της ΤΠ
ΕΠ  καθώς  και  των  Τεχνικών  προδιαγραφών  ως  δείγμα  συμμόρφωσης  της  μελέτης  προσφοράς
προς τον κανονισμό μελετών του έργου. Επισημαίνεται επίσης ότι ο έλεγχος της μελέτης κατά
τη  διαδικασία  ανάθεσης  σύμβασης  του  παρόντος  άρθρου  αφορά  μόνο  τον  έλεγχο  της
πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και
ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης
με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση (Ν. 4412 Αρ. 50 παρ. 4)
η) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Όπου ελέγχεται  από την Επιτροπή Διαγωνισμού η συμμόρφωση υποβληθέντων υπολογισμών, ο
έλεγχος δεν αφορά μόνον την ύπαρξη των υπολογισμών αλλά και την ορθότητά τους με βάση τα
ζητούμενα  στα  ΤΔ,  στον  ΚΜΕ,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς,  τις  ειδικές  απαιτήσεις  (εφόσον
υπάρχουν)  των  κατασκευαστών  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  αλλά  και  την  επιστημονική
πρακτική.

Όπου  ελέγχεται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  η  συμμόρφωση  υποβληθέντων  σχεδίων,  ο
έλεγχος  δεν  αφορά  μόνον  την  ύπαρξη  των  σχεδίων  αλλά  και  την  ορθότητά  τους  με  βάση  τα
ζητούμενα  στα  ΤΔ,  στον  ΚΜΕ,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς,  τη  δυνατότητα  προσκόμισης-
απομάκρυνσης εξοπλισμού και συντήρησής του, η συμβατότητα με τα λοιπά υποβληθέντα σχέδια
και  με  τα  χαρακτηριστικά  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  (ενδεικτικά:  πραγματικές  διαστάσεις,
βάρος  κλπ).  Ελέγχεται  επίσης  γενικά  η  λειτουργικότητα  της  κάθε  εγκατάστασης,  εξετάζοντας  αν
αυτή μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς υπό όλες τις αναμενόμενες συνθήκες.

Όπου  ελέγχεται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  η  συμμόρφωση  υποβληθεισών  Τεχνικών
Περιγραφών ή  υποβληθέντων  Πινάκων  Τεχνικών  Χαρακτηριστικών,  ο  έλεγχος  δεν αφορά  μόνον
την  ύπαρξη  των  σχετικών  αλλά  και  τη  συμμόρφωση  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  με  τα
ζητούμενα στα ΤΔ, στον ΚΜΕ και τους ισχύοντες κανονισμούς.

θ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στην  οικεία  στήλη  των  επιμέρους  σημείων  ελέγχου  συμμόρφωσης  επισημαίνονται  τα  σημεία
μείζονος σημασίας (υποχρεωτικά) με τον χαρακτηρισμό Υ. Μη συμμόρφωση σε οποιοδήποτε από
αυτά τα σημεία οδηγεί σε αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.

Τα υπόλοιπα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης θεωρούνται επιθυμητά. Για αυτά είναι ανεκτή η μη
συμμόρφωση  το  πολύ  σε  δύο  (2)  σημεία  σε  κάθε  Ενότητα.  Διαγωνιζόμενοι  που  δεν
συμμορφώνονται σε τρία (3) ή περισσότερα σημεία είτε σε μία Ενότητα είτε συνολικά, αποκλείονται
από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Η ίδια περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα επιμετράται πέραν της μίας φοράς αν εμφανίζεται σε
πολλαπλά σημεία. Σε περίπτωση βέβαια που εντοπίζεται για το ίδιο αντικείμενο μη συμμόρφωση
σε υποχρεωτικό και επιθυμητό σημείο, θα λαμβάνεται υπόψη το μείζονος σημασίας υποχρεωτικό
σημείο.

Τονίζεται  επίσης  ότι  σε  περίπτωση  που  παρά  την  τυπική  συμμόρφωση  με  τον  Πίνακα
Συμμόρφωσης,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  διαπιστώσει  κατόπιν  αιτιολογημένης  γνώμης  και
επαρκούς  τεκμηρίωσης  ότι  λόγω  σφάλματος  σχεδιασμού  η  προσφερόμενη  εγκατάσταση  δεν
εξασφαλίζει  λειτουργική  επάρκεια  σε  οποιαδήποτε  φάση  του  έργου,  τότε  ο  διαγωνιζόμενος
αποκλείεται.
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Α. ΕΡΓΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΤΕΥΧΗ 

1.1

Τεχνική  Έκθεση οικοδομικών  όπου  θα  περιγράφεται  η  μορφή
του  αντλιοστασίου  με  αιτιολόγηση  και  θα  γίνεται  αναφορά  στα
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε μορφή πίνακα για κάθε χώρο
(ξηρός  θάλαμος  υπογείου,  υγροί  θάλαμοι  άντλησης,  ισόγειο,
εξωτερικά  κλπ).  Σε  ιδιαίτερο  κεφάλαιο  θα  δίδονται  τα  δεδομένα
των  στατικών  υπολογισμών  στα  οποία  θα  στηριχθεί  η  μελέτη
εφαρμογής  καθώς  και  στοιχεία  στατικού  υπολογισμού  που  θα
αιτιολογούν  την  διαστασιολόγηση  των  φερόντων  στοιχείων.  Σε
ιδιαίτερα κεφάλαια θα γίνεται περιγραφή του τρόπου αντιστήριξης,
των αντλήσεων,  της εξυγίανσης εδάφους καθώς και του τρόπου
στεγάνωσης.

1.2
Τεχνική  έκθεση  -  υπολογισμοί  ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων.  Το  τεύχος  υποδιαιρείται  σε  επιμέρους
κεφάλαια που θα περιλαμβάνουν τα εξής:

1.2.1

Υπολογισμοί  διαστασιολόγησης  αντλιών  κενού,  δεξαμενών  και
δικτύου  κενού  εντός  αντλιοστασίου.  Επιπρόσθετα  υπολογισμός
αντοχής δοχείου κενού σε επίπεδο προδιαστασιολόγησης πάχους
κελύφους και υπολογισμός ενεργού όγκου υγρού θαλάμου.

Υ

1.2.2 Υδραυλικοί υπολογισμοί σωληνώσεων λυμάτων

1.2.3
Υπολογισμοί  επιλογής  αντλητικών  συγκροτημάτων  (εφόσον  οι
υπολογισμοί  διενεργούνται  με  λογισμικό  του  κατασκευαστή  του
εξοπλισμού, γίνονται δεκτοί και στην Αγγλική γλώσσα)

Υ

1.2.4
Υπολογισμοί  επιλογής  ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους  (εφόσον  οι
υπολογισμοί  διενεργούνται  με  λογισμικό  του  κατασκευαστή  του
εξοπλισμού, γίνονται δεκτοί και στην Αγγλική γλώσσα)

1.2.5
Αντιπληγματικός  έλεγχος  και  επιλογή  τυχόν  απαιτούμενου
εξοπλισμού λαμβανόμενης υπόψη της συνεργασίας των αντλιών
που επιλέχθηκαν με τους δεδομένους καταθλιπτικούς αγωγούς

1.2.6
Διαστασιολόγηση  συστημάτων  ενεργητικού  εξαερισμού  και
απόσμησης

1.2.7
Ηλεκτρολογικοί  υπολογισμοί  και  επιλογή  γειώσεων  (εφόσον  οι
υπολογισμοί  διενεργούνται  με  λογισμικό  του  κατασκευαστή  του
εξοπλισμού, γίνονται δεκτοί και στην Αγγλική γλώσσα)

1.2.8
Διαστασιολόγηση  συστήματος  αντικεραυνικής  προστασίας  (οι
υπολογισμοί γίνονται δεκτοί και στην Αγγλική γλώσσα)

1.2.9 Λοιποί υπολογισμοί που ζητούνται στα τεύχη του Διαγωνισμού.

1.2.10
Τεχνικές  περιγραφές  με  χαρακτηριστικά  κλπ για  όλον  τον κύριο
Η/Μ  εξοπλισμό  όπως  αυτός  ορίζεται  στην  Ενότητα
Πιστοποιητικών.

2 ΣΧΕΔΙΑ (σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50) 

2.1
Αρχιτεκτονικά  σχέδια  (κατόψεις,  όψεις,  τομές  των  οικοδομικών
έργων, με αναγραφή των υλικών)

2.2 Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίου
2.3 Σχέδια ξυλοτύπων με διαστάσεις των φερόντων στοιχείων

2.4
Σχέδια  κατόψεων  και  τομών  στα  οποία  φαίνεται  ο  βασικός
ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός  (αντλίες  κενού  και  λυμάτων,
Η/Ζ, σωληνώσεις κλπ).

2.5 Μονογραμμικά διαγράμματα ηλεκτρολογικών πινάκων (εφόσον οι
υπολογισμοί  διενεργούνται  με  λογισμικό  του  κατασκευαστή  του
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

εξοπλισμού, γίνονται δεκτοί και στην Αγγλική γλώσσα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΤΕΥΧΗ 

1.1

Υδραυλικοί υπολογισμοί επίλυσης του δικτύου αναρρόφησης του
οικισμού στους οποίους θα ελέγχονται οι κεντρικοί κλάδοι μέχρι το
ακραίο  υδραυλικά  σημείο  τους  (χωρίς  να  είναι  απαραίτητος  ο
αναλυτικός  υπολογισμός  των  δευτερευόντων  κλάδων  που
συνδέονται  με  τους  κεντρικούς).  Στο  τεύχος  θα  αναφέρεται  η
χρησιμοποιηθείσα  μέθοδος  υπολογισμού,  οι  ληφθείσες  οριακές
συνθήκες  (υποπίεση  ακραίας  βαλβίδας,  υποπίεση  δεξαμενής
κενού,  λόγος  αέρα  AWR στην  αρχή  του  αγωγού  κλπ)  και  το
λογισμικό  που  τυχόν  χρησιμοποιήθηκε.  Θα  περιλαμβάνεται
επίσης  τεκμηρίωση  ειδικών  μέτρων  που  επιλέχθηκαν  για  την
αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων (πχ σημεία με συγκέντρωση
παροχής, μεγάλα μήκη αγωγών χωρίς συνδέσεις φρεατίων κλπ).

Υ

1.2

Τεχνική  Περιγραφή  του  δικτύου  του  οικισμού  με  όλα  τα
χρησιμοποιούμενα  ειδικά  τεμάχια,  όπου  περιγράφεται  και  η
μέθοδος  ακριβούς  εντοπισμού  των  βλαβών  του  δικτύου
αναρρόφησης με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

2 ΣΧΕΔΙΑ 

2.1

Οριζοντιογραφία  του  οικισμού  σε  κλίμακα  1:1000  ή  άλλη
κατάλληλη, στην οποία θα δείχνονται οι αγωγοί αναρρόφησης και
οι  αγωγοί  σύνδεσης  των  φρεατίων  με  το  κεντρικό  δίκτυο.  Οι
διαγωνιζόμενοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  εμφανίσουν  τα  φρεάτια
αναρρόφησης  και  τις  αναμονές  ιδιωτικών  συνδέσεων,  των
οποίων  η  θέση  θα  προκύψει  κατόπιν  έρευνας  της  υπάρχουσας
κατάστασης  και λαμβάνοντας  υπόψη  την  οικιστική  ανάπτυξη  σε
ορίζοντα  40ετίας.  Σε κάθε τμήμα του αγωγού θα αναγράφεται η
διερχόμενη  παροχή  και  θα  δείχνεται  η  διάστασή  του.  Θα
αποτυπώνονται  οι  θέσεις  εγκατάστασης  δικλείδων
διακοπής/ελέγχου και θα σημειώνεται η διάστασή τους.

2.2

Κατά  μήκος  τομή  τουλάχιστον  του  κεντρικού  κλάδου  με  το
μεγαλύτερο  μήκος  σε  κλίμακα  1:1000/1:100  με  αναγραφή  των
γεωμετρικών  στοιχείων  (κλίση  κλπ)  και  διαστάσεων.  Επί  της
μηκοτομής  θα  δείχνονται  οι  θέσεις  εγκατάστασης  δικλείδων
διακοπής/ελέγχου και των αγωγών επιθεώρησης.

2.3

Σχέδια  των  χρησιμοποιούμενων  ειδικών  τεμαχίων  του  δικτύου
αναρρόφησης  σε  κατάλληλη  κλίμακα.  Συμπεριλαμβάνονται  τα
ειδικά  τεμάχια  αναβαθμών,  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  των
αγωγών  κενού  που  ξεκινούν  από  τα  φρεάτια  (domestic
connection  lines  ή  service  lines)  με  τους  δευτερεύοντες  ή
κεντρικούς αγωγούς, τα ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης δευτερευόντων
αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς, οι αγωγοί επιθεώρησης.

2.4 Τυπικές διατομές δικτύων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.5 Σχέδιο ιδιωτικής σύνδεσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΤΕΥΧΗ 

1.1 Τεχνική  Έκθεση  με  τεκμηρίωση  της  επιλογής  που  αφορά  στην
τοποθέτηση των φρεατίων. 

1.2
Έλεγχος  επάρκειας  του  όγκου  αποθήκευσης  με  βάση  τις
απαιτήσεις  του  ΕΛΟΤ  ΕΝ16932-3  και  των  Τευχών
Δημοπράτησης. 

1.3 Έλεγχος επιτρεπόμενης υδραυλικής φόρτισης φρεατίων. Υ

1.4
Στατικοί  Υπολογισμοί  για  τα  φρεάτια  καθώς  και  έλεγχος  σε
άνωση.

2 ΣΧΕΔΙΑ 

2.1

Οριζοντιογραφία  του  οικισμού  σε  κλίμακα  1:1000  ή  άλλη
κατάλληλη,  στις  οποίες  θα  δείχνονται  οι  θέσεις  των  φρεατίων  –
βαλβίδων  αναρρόφησης,  οι  αγωγοί  σύνδεσης  με  το  κεντρικό
δίκτυο  και  οι  αναμονές  ιδιωτικών  συνδέσεων.  Επιπρόσθετα  θα
αναγράφεται ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από κάθε φρεάτιο.

2.2

Πλήρη  σχέδια  κατόψεων,  τομών  σε  κατάλληλη  κλίμακα  ή/  και
αξονομετρικών  ή/  και  σχέδια  συναρμολόγησης  (exploded  view)
όπου  θα  δείχνεται  όλος  ο  εξοπλισμός  των  φρεατίων
αναρρόφησης  με  όλους  τους  μηχανισμούς  και  απαιτήσεις  που
περιλαμβάνονται  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  την  Τεχνική
Περιγραφή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΤΕΥΧΗ 

1.1

Τεχνική  Έκθεση  –  Τεχνική  Περιγραφή  όπου  θα  περιγράφονται
αναλυτικά  η  λειτουργία  και  ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  του
Τοπικού  Σταθμού  Ελέγχου  (ΤΣΕ),  του  Κεντρικού  Σταθμού
Ελέγχου (ΚΣΕ) και του  συστήματος  παρακολούθησης  βαλβίδων
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  αντίστοιχης  Τεχνικής
Προδιαγραφής. Στο ίδιο τεύχος θα υπάρχει πλήρης ανάλυση των
εισερχομένων  και  εξερχομένων  στο  σύστημα  ψηφιακών  και
αναλογικών σημάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2 ΣΧΕΔΙΑ 

2.1

Οριζοντιογραφία  του  οικισμού  σε  κατάλληλη  κλίμακα  όπου  θα
φαίνονται  τα  φρεάτια  αναρρόφησης,  το  Αντλιοστάσιο
αναρρόφησης καθώς και το καλώδιο μεταφοράς σημάτων από τα
φρεάτια προς το αντλιοστάσιο.

2.2 Διάγραμμα P & I για τον ΤΣΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
Αντλιοστάσιο  Αναρρόφησης  Α2-VS3. Επιπρόσθετα  έλεγχος
συμβατότητας του κύριου εξοπλισμού με ΤΔ:

1.1 Αντλίες Κενού/Εκκινητής Υ
1.2 Δεξαμενές Κενού Υ
1.3 Αντλίες Λυμάτων Μετάγγισης/Εκκινητής Υ
1.4 Αντλίες Λυμάτων Κατάθλιψης/Εκκινητής Υ
1.5 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Υ
1.6 Σύστημα Απόσμησης Υ
1.7 Μασητής Υ

2
Δίκτυο  Αναρρόφησης.  Επιπρόσθετα  έλεγχος συμβατότητας
του κύριου εξοπλισμού με ΤΔ:

2.1 Αγωγοί Δικτύου Υ

2.2
Ειδικά Τεμάχια Δικτύου (Ηλεκτρομούφες,  Τεμάχια Διακλάδωσης,
Τεμάχια Σύνδεσης Service Lines, Δικλείδες)

Υ

2.3 Σύστημα Εντοπισμού Διαρροών Υ

3
Φρεάτια  και  Βαλβίδες  Αναρρόφησης.  Επιπρόσθετα  έλεγχος
συμβατότητας του κύριου εξοπλισμού με ΤΔ:

3.1 Φρεάτια Αναρρόφησης Υ
3.2 Βαλβίδες Αναρρόφησης Υ

4
Σύστημα  Αυτοματισμών.  Επιπρόσθετα  έλεγχος
συμβατότητας με ΤΔ:

4.1 Πλήθος Ελεγχομένων Παραμέτρων Υ
4.2 Όργανα Πεδίου Υ
4.3 Μέθοδος Επικοινωνίας Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Αντλιοστάσιο Αναρρόφησης

1.1
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του κατασκευαστή αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων

1.2
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του κατασκευαστή του μασητήρα

1.3 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του κατασκευαστή αντλιών κενού
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.4
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του κατασκευαστή δεξαμενών κενού

1.5
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του κατασκευαστή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

1.6
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του κατασκευαστή των ομαλών εκκινητών

2 Δίκτυο Αναρρόφησης

2.1
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
του παραγωγού των αγωγών του δικτύου αναρρόφησης

Υ

2.2

Πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμα
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
των  παραγωγών  βασικών  εξαρτημάτων  και  ειδικών  τεμαχίων
(ηλεκτρομούφες,  τεμάχια  διακλάδωσης,  δικλείδες)  του  δικτύου
αναρρόφησης

Υ

3 Βαλβίδες και Φρεάτια Αναρρόφησης

3.1

Πιστοποιητικό  από  αρμόδιο  πιστοποιημένο  φορέα  για
πιστοποίηση της κατασκευής και των δοκιμών της συγκεκριμένης
βαλβίδας  αναρρόφησης  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  ΕΝ
16932-3.  Εναλλακτικά  γίνεται  δεκτή  Τεχνική   Αξιολόγηση
(Technical  Assessment)  που  διενεργήθηκε  από  Κοινοποιημένο
Φορέα (Notified Body), με ισχύ για οποιαδήποτε χώρα μέλος της
ΕΕ, στην οποία θα πιστοποιείται η συμμόρφωση της κατασκευής
και δοκιμών της συγκεκριμένης βαλβίδας προς τις απαιτήσεις του
ΕΝ 16932-3.

Υ

3.2
Πιστοποίηση  ISO  9001  ή  ισοδύναμη  αντίστοιχου  διεθνώς
αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης των κατασκευαστών
βαλβίδων και φρεατίων (ή του κατασκευαστή αν είναι κοινός)

Υ

3.3

Υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  των  βαλβίδων  και
φρεατίων  αναρρόφησης  vacuum,  ότι  θα  προμηθεύσει  τον
διαγωνιζόμενο  με  το  υλικό  και  την  ανάλογη  τεχνογνωσία  στην
περίπτωση  που  αναδειχθεί  μειοδότης.  Στην  ίδια  ως  άνω
υπεύθυνη  δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  θα  υπάρχει  επάρκεια
ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον χρόνια αναφέροντας και τον
εγγυημένο χρόνο παράδοσής τους.

Υ

3.4

Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου κατασκευής των βαλβίδων ότι
σαν  εξειδικευμένος  οίκος  με  ιδιαίτερη  εμπειρία  σε  συστήματα
αποχέτευσης κενού, έλεγξε τον σχεδιασμό και τον προσφερόμενο
εξοπλισμό  των  δικτύων  και   του  αντλιοστασίου  κενού  και
βεβαιώνει  την  κατασκευασιμότητα  του  έργου  και  τη  λειτουργική
του  επάρκεια  ως  ενιαίο  σύνολο  (φρεάτια-βαλβίδες,  δίκτυο,
αντλιοστάσιο κενού).

Υ

3.5 Υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  των  βαλβίδων  ότι  σαν
εξειδικευμένος  οίκος  με  ιδιαίτερη  εμπειρία  σε  συστήματα
αποχέτευσης κενού:
 θα ελέγξει τη μελέτη εφαρμογής του αναδόχου
 θα  ορίσει  εκπρόσωπό  του  για  τη  φάση  κατασκευής  του
έργου  ο  οποίος  θα  υποβάλλει  έγκαιρα  στην  επίβλεψη
παρατηρήσεις για την ποιότητα των εργασιών του αναδόχου και
θα παρίσταται σε κάθε σταδιακή παραλαβή τμημάτων του δικτύου
και του αντλιοστασίου
 εφόσον  οι  εργασίες  έχουν  εκτελεσθεί  με  βάση  τις

Υ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προδιαγραφές  του,  θα  εγγυηθεί  για  μία  πενταετία  την  καλή
λειτουργία των έργων ως λειτουργική ενότητα.

3.6
Προσύμφωνο  συνεργασίας  όπως  απαιτείται  στην  Προδιαγραφή
Η7  (Βαλβίδες  και  Φρεάτια  Κενού)  του  Τεύχους  Τεχνικών
Προδιαγραφών Η/Μ.

Υ

3.7
Λίστες  εμπειρίας  (reference  lists)  έργων  αναρρόφησης  των
κατασκευαστών  βαλβίδων  και  φρεατίων  με  τον  συγκεκριμένο
συνδυασμό βαλβίδας-φρεατίου.

Υ

4 Σύστημα Αυτοματισμών

4.1
Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 ή ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς  αναγνωρισμένου οργανισμού  πιστοποίησης
για το PLC

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  με  συνολικό  χρόνο
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην διακήρυξη και στον ΚΜΕ. 
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Β.  ΕΡΓΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΚΤΥΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΤΕΥΧΗ 

1.1
Υδραυλικοί Υπολογισμοί δικτύου βαρύτητας όπως ζητούνται από
τον ΚΜΕ.

Υ

1.2
Τεχνική  Περιγραφή  του  δικτύου  του  οικισμού  και  των  φρεατίων
του.

2 ΣΧΕΔΙΑ

2.1

Οριζοντιογραφία  του  οικισμού  σε  κλίμακα  1:1000  ή  άλλη
κατάλληλη, στην οποία θα δείχνονται οι αγωγοί βαρύτητας και τα
διάφορα  φρεάτια.  Σε  κάθε  τμήμα  αγωγού  θα  αναγράφεται  η
διερχόμενη παροχή και θα δείχνεται η διάστασή του.

Υ

2.2

Κατά  μήκος  τομή  τουλάχιστον  του  κεντρικού  κλάδου  βαρυτικού
δικτύου  με  το  μεγαλύτερο  μήκος  σε  κλίμακα  1:1000/1:100  με
αναγραφή των γεωμετρικών  (κλίση κλπ), υδραυλικών στοιχείων
και διαστάσεων.

2.3 Σχέδια τυπικών φρεατίων.
2.4 Σχέδιο τυπικών διατομών.
2.5 Σχέδιο ιδιωτικής σύνδεσης.

2.6

Οποιοδήποτε  άλλο  σχέδιο  θεωρούν  οι  διαγωνιζόμενοι  ότι
συμβάλλει στην πληρότητα της μελέτης προσφοράς τους, ειδικά
για  σημεία  αντιμετώπισης  ειδικών  τοπικών  προβλημάτων
(διασταυρώσεις με άλλα δίκτυα κλπ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΤΕΥΧΗ 

1.1
Υδραυλικοί Υπολογισμοί  καταθλιπτικού αγωγού όπως  ζητούνται
από τον ΚΜΕ.

Υ

1.2
Τεχνική  Περιγραφή  του  καταθλιπτικού  αγωγού  με  όλα  τα
χρησιμοποιούμενα  φρεάτια  και  ειδικά  τεμάχια  (δικλείδες,
εξαεριστικά, τεμάχια εξάρμοσης κλπ).

2 ΣΧΕΔΙΑ

2.1
Οριζοντιογραφία  καταθλιπτικού  αγωγού  σε  κλίμακα  1:1000  ή
άλλη  κατάλληλη,  στην  οποία  θα  δείχνονται  και  τα  διάφορα
φρεάτια. 

2.2

Κατά μήκος τομή καταθλιπτικού αγωγού σε κλίμακα 1:1000/1:100
με  αναγραφή  των  γεωμετρικών  (κλίση  κλπ),  υδραυλικών
στοιχείων  και  διαστάσεων.  Επί  της  μηκοτομής  θα  δείχνονται  οι
θέσεις εγκατάστασης φρεατίων και λοιπών στοιχείων ελέγχου.

2.3 Σχέδια τυπικών φρεατίων.
2.4 Σχέδιο τυπικών διατομών.

2.5
Οικοδομικά  σχέδια  και  σχέδια  με  τον  Η/Μ  εξοπλισμό  των
χρησιμοποιούμενων φρεατίων (εξαερισμού)

2.6 Οποιοδήποτε  άλλο  σχέδιο  θεωρούν  οι  διαγωνιζόμενοι  ότι
συμβάλλει στην πληρότητα της μελέτης προσφοράς τους, ειδικά
για  σημεία  αντιμετώπισης  ειδικών  τοπικών  προβλημάτων
(διασταυρώσεις με άλλα δίκτυα κλπ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Βαρυτικοί αγωγοί:
1.1 Αγωγοί δικτύου

2 Καταθλιπτικός Αγωγός:

2.1 Αγωγός

2.2 Ειδικά τεμάχια δικτύου (ηλεκτρομούφες)

2.3
Η/Μ εξοπλισμός φρεατίων καταθλιπτικού (δικλείδες, εξαεριστικά,
τεμάχια εξάρμοσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Βαρυτικοί αγωγοί

1.1
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης
του παραγωγού των αγωγών

Υ

1.2

Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης
του  παραγωγού  των  φρεατίων  του  δικτύου  και  των  ιδιωτικών
συνδέσεων

Υ

2 Καταθλιπτικός Αγωγός

2.1
Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αντίστοιχου διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης
του παραγωγού των αγωγών

Υ

2.2

Πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ισοδύναμα
αντίστοιχου διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης
των  παραγωγών  βασικών  εξαρτημάτων  και  ειδικών  τεμαχίων
(ηλεκτρομούφες, δικλείδες, εξαεριστικά, τεμάχια εξάρμοσης)
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Γ.  ΕΡΓΑ Ε.Ε.Λ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕΛ

Α/Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτική Περιγραφή του Έργου

1.1
Συνοπτική  περιγραφή  των  έργων  με  αναφορά  στις  επιμέρους
μονάδες επεξεργασίας

1.2
Αιτιολόγηση  γενικής  διάταξης  με  ιδιαίτερη  αναφορά  στην
εναρμόνιση των κατασκευών με το περιβάλλον.

1.3

Πίνακας  εγγυήσεων  εκροών,  ο  οποίος  συντάσσεται  με  ευθύνη
των διαγωνιζομένων. Θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της επάρκειας
της υφιστάμενης ή σχεδιαζόμενης για τις φάσεις επέκτασης Β1 και
Β2 υποδομής απολύμανσης

Υ

1.4
Τεχνική  Έκθεση,  από  την  οποία  θα  προκύπτει  ότι  η  Τεχνική
Προσφορά  τηρεί  τις  ελάχιστες  υποχρεωτικές  απαιτήσεις  που
καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Υ

1.5
Συνοπτική  αναφορά  στα  πλεονεκτήματα  του  προσφερόμενου
σχεδιασμού του έργου

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1
Αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  των  επιμέρους  μονάδων
επεξεργασίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων κλπ 

3. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

3.1

Υδραυλικοί   υπολογισμοί  της  γραμμής  λυμάτων  της  ΕΕΛ  και
υδραυλική μηκοτομή.  Οι υπολογισμοί  θα γίνουν για την παροχή
αιχμής  για  έκτακτες  συνθήκες  (μία  μονάδα  από  κάθε  συστοιχία
ομοειδών  μονάδων  εκτός  λειτουργίας)   και  για  Κανονικές
Συνθήκες λειτουργίας υπό την παροχή σχεδιασμού

Υ

3.2
Υδραυλικοί  υπολογισμοί για όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων, ιλύος
και στραγγιδίων

3.3 Σύστημα αερισμού βιολογικών αντιδραστήρων

3.4
Έλεγχος  επάρκειας  αγωγού  διάθεσης  και  εφόσον  δεν  επαρκεί,
ενίσχυση του

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί:

4.1

Υγιεινολογικοί  υπολογισμοί  για  την  διαστασιολόγηση  όλων  των
μονάδων επεξεργασίας, που τεκμηριώνουν τις αποδόσεις και τα
όρια  εκροής.  Οι  υπολογισμοί  θα  γίνουν  με  υδραυλικά  και
ρυπαντικά  φορτία  σχεδιασμού  για  όλες  τις  φάσεις  σχεδιασμού,
τόσο  για  την  χειμερινή  όσο  και  για  την  θερινή  περίοδο
λειτουργίας.

Υ

5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τεχνική περιγραφή των βοηθητικών έργων και των οικοδομικών
εργασιών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων όπως:

5.1
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έργα οδοποιίας, αποχέτευση
ομβρίων, έργα πρασίνου κλπ)

5.2 Δίκτυο στραγγιδίων
5.3 Δίκτυο πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού και πυρόσβεσης
5.4 Οικοδομικές εργασίες  
5.5 Άλλα βοηθητικά έργα
6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:ΈΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6.1

Περιγραφή  των  μεθόδων  ανάλυσης  και  διαστασιολόγησης  των
κατασκευών,  καθώς  και  του  επιλεγόμενου  στατικού  μοντέλου
(παραδοχές, μέθοδοι ανάλυσης κλπ) για την διαστασιολόγηση των
δομικών κατασκευών 

Υ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕΛ

6.2

Έλεγχος  των εδαφοτεχνικών συνθηκών του γηπέδου, αξιολόγηση
των   γεωλογικών  και  γεωτεχνικών  στοιχείων  και  σύνταξη
γεωτεχνικής  έκθεσης  θεμελίωσης  των  δομικών  κατασκευών  και
τυχόν αντιστηρίξεων.
Έκθεση,  που  θα  περιλαμβάνει  της  παραδοχές,  της  μεθόδους
ανάλυσης  και  το  επιλεγόμενο  στατικό  μοντέλο  για  την
διαστασιολόγηση  των  δομικών  κατασκευών.  Στη  γεωτεχνική
έκθεση θα δίδονται υπολογισμοί φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων
και  δείκτη  εδάφους  των  δομικών  κατασκευών,  διαστασιολόγηση
τυχόν  μέτρων  βελτίωσης  υπεδάφους,  καθώς  επίσης  και
εδαφοστατικοί υπολογισμοί προσωρινών ή μόνιμων αντιστηρίξεων
και ευστάθειας πρανών

Υ

7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7:  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ  Τεχνική περιγραφή των ηλεκτρολογικών έργων,  που θα
περιλαμβάνει:

7.1

αποτύπωση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  του  Κτιρίου  Ενέργειας
(όπως αυτή σχεδιάσθηκε να διαμορφωθεί ή διαμορφώθηκε ήδη με
βάση τις εργολαβίες των φάσεων Β1 και Β2 επέκτασης της ΕΕΛ)
ως προς τη δυναμικότητα του Υ/Σ, του Η/Ζ, του ΓΠΧΤ

7.2

έλεγχο  επάρκειας  του  Υ/Σ.  Σε  περίπτωση  μη  επάρκειας,
υπολογισμούς  και  διαστασιολόγηση  νέου  Υ/Σ  με  αλλαγή  ή
προσθήκη  Μ/Σ  (με  τις  αντίστοιχες  αλλαγές  στον  ΓΠΜΤ  και  στον
ΓΠΧΤ) ώστε ο Υ/Σ αναλαμβάνει τα φορτία όλης της ΕΕΛ

7.3

έλεγχο  επάρκειας  του  Η/Ζ.  Σε  περίπτωση  μη  επάρκειας,
υπολογισμούς  και  διαστασιολόγηση  νέου  Η/Ζ  (με  τις  αντίστοιχες
αλλαγές στον ΓΠΧΤ) το οποίο θα αναλαμβάνει τα φορτία ανάγκης
όλης της ΕΕΛ. (εφόσον οι υπολογισμοί διενεργούνται με λογισμικό
του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, γίνονται δεκτοί
και στην Αγγλική γλώσσα)

7.4

περιγραφή της ηλεκτροδότησης των νέων εγκαταστάσεων από την
υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη για τις φάσεις επέκτασης Β1 και Β2 ή
προσφερόμενη με βάση τους προηγούμενους ελέγχους επάρκειας
υποδομή, με σαφή αναφορά στους τρόπους ελαχιστοποίησης της
διατάραξης λειτουργίας της ΕΕΛ

7.5

ηλεκτρολογικούς  υπολογισμούς  για  την  επιλογή  του  διακοπτικού
υλικού του ηλεκτρικού πίνακα / μελέτη βραχυκυκλώματος. (εφόσον
οι υπολογισμοί διενεργούνται με λογισμικό του κατασκευαστή του
ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  γίνονται  δεκτοί  και  στην  Αγγλική
γλώσσα)

7.6

επιλογή  των  καλωδίων  ισχύος,  μετά  από  υπολογισμούς
διαστασιολόγησής  τους  και έλεγχο της  πτώση  τάσης.  (εφόσον  οι
υπολογισμοί  διενεργούνται  με  λογισμικό  του  κατασκευαστή  του
ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  γίνονται  δεκτοί  και  στην  Αγγλική
γλώσσα)

7.7

υπολογισμό και διαστασιολόγηση κεντρικών παροχικών καλωδίων.
(εφόσον  οι  υπολογισμοί  διενεργούνται  με  λογισμικό  του
κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, γίνονται δεκτοί και
στην Αγγλική γλώσσα)

7.8
αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, της δομής
του αριθμού και της θέσης διάταξης των προσφερόμενων πινάκων

7.9
διαστασιολόγηση και περιγραφή γειώσεων προστασίας στα κτίρια
με παρουσία προσωπικού

7.10 λίστα καταναλωτών

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕΛ

8.1

Τεχνική  περιγραφή  του  συστήματος  αυτοματισμού  και  ελέγχου,
που περιλαμβάνει:  
• αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος
• τη λειτουργική ένταξη του συστήματος στο υφιστάμενο σύστημα
αυτοματισμών  και  ελέγχου  όπως  αυτό  σχεδιάσθηκε  να
διαμορφωθεί  ή  διαμορφώθηκε  ήδη  με  βάση  τις  εν  εξελίξει
εργολαβίες των φάσεων Β1 και Β2 επέκτασης της ΕΕΛ
•  σχηματική  απεικόνιση  της  δομής  του  συστήματος  (καταγραφή
συστημάτων PLC με αναφορά των μονάδων / καταναλωτών που
το καθένα ελέγχει)
• δομή του συστήματος 
• λίστα οργάνων

Υ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9.1

Γραμμικό  πρόγραμμα  κατασκευής  του  έργου  (χρονοδιάγραμμα)
και  αιτιολογική  έκθεση.  Το  χρονοδιάγραμμα  θα  συνταχθεί  με
χρονική  βάση  τον  μήνα  και  συνολικό  χρόνο  τις  προβλεπόμενες
από τα συμβατικά τεύχη προθεσμίες. 
Στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο
τρόπο  κατασκευής  και  την  διασφάλιση  λειτουργίας  της
υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΈΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

10.1

Περιγραφή  των  διαδικασιών  λειτουργίας  και  συντήρησης  των
έργων από τον Ανάδοχο, με αναφορά στο προσωπικό και τα μέσα
που  θα  διαθέσει  ο  Ανάδοχος,  καθώς  και  των  ενεργειών  σε
περιπτώσεις βλαβών και έκτακτης ανάγκης. 

10.2
Περιγραφή του προγράμματος εκπαίδευσης  του προσωπικού του
Κτ Ε από τον Ανάδοχο. 

10.3

Υπολογισμό  της  καταναλισκόμενης  ενέργειας  και  χημικών  με
αναλυτικό  υπολογισμό  του  ημερήσιου  χρόνου  λειτουργίας  και
κατανάλωσης  ενέργειας  από  κάθε  καταναλωτή,  με  βάση  την
απορροφούμενη στο σημείο λειτουργίας του ισχύ.

           ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

ΣΧΕΔΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ.  Σχέδια  Γενικής  Διάταξης  σε
κατάλληλη  κλίμακα  με  τις  κατασκευαζόμενες  μονάδες,  τις
μελλοντικές  μονάδες,  καθώς  επίσης  και  τις  υφιστάμενες
εγκαταστάσεις:

1.1
Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  (δενδροφύτευση,
πεζοδρομήσεις  κλπ) με  τα  τελικά  υψόμετρα  του  διαμορφωμένου
χώρου - σχέδια εκσκαφών.

1.2
Δίκτυα  σωληνώσεων  λυμάτων,  ιλύος  στραγγιδίων  και
οριζοντιογραφία αγωγού διάθεσης

1.3 Βοηθητικά δίκτυα (δίκτυα πόσιμου, βιομηχανικού νερού κλπ)

1.4 Έργα οδοποιίας και αποχέτευση ομβρίων

1.5
Έργα  διανομής  ενέργειας,  στους  οποίους  θα  φαίνονται  οι
ηλεκτρικοί πίνακες του έργου

1.6 Μονογραμμικό σχέδιο του γενικού  πίνακα χαμηλής τάσης

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  

2.1
Υδραυλική μηκοτομή της γραμμής λυμάτων και ιλύος, στην οποία
θα σημειώνονται οι στάθμες υγρού για όλες τις φάσεις λειτουργίας,
καθώς επίσης και οι στάθμες των δομικών κατασκευών

Υ

2.2
Διάγραμμα ροής με τα κύρια  χαρακτηριστικά όλων των μονάδων
επεξεργασίας
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2.3
Λειτουργικά διαγράμματα (process and instrumentation diagrams),
στα  οποία  θα  φαίνονται  όλες  οι  διασυνδέσεις,  ο  βασικός
εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα όργανα μέτρησης και ελέγχου. 

3 ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

3.1
Κατόψεις  σε  κλίμακα  1:50  έως  1:100  όλων  των  επιμέρους
προσφερομένων μονάδων, με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Στα
σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις και στάθμες

3.2
Τομές  σε  κλίμακα  1:50  έως  1:100  όλων  των  επιμέρους
προσφερομένων μονάδων, με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Στα
σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις και στάθμες

4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 
4.1 Όψεις και Τομές σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων
4.2 Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ο  Τόμος  3 θα  περιέχει  ακριβείς  και σαφείς  πληροφορίες  για  τον
εξοπλισμό  που  περιλαμβάνεται  στη  προσφορά  των
διαγωνιζομένων.  Επισημαίνεται  ότι  οι  διαγωνιζόμενοι  θα
περιλάβουν  στην  προσφορά  τους  ένα  μόνο  τύπο  και
κατασκευαστή  για κάθε  τμήμα  εξοπλισμού.  Δεν  θα  γίνουν  δεκτές
εναλλακτικές  προτάσεις  όσον  αφορά  τον  εξοπλισμό.  Ο
προσφερόμενος  εξοπλισμός  θα  πρέπει  να  είναι  μονοσήμαντα
καθορισμένος και σαφής, χωρίς διαζεύξεις του τύπου «τύπου Α ή
ισοδυνάμου»,  ώστε  να  μην  είναι  δυνατή  η  οποιαδήποτε
παρερμηνεία  της  προσφοράς.  Ενδεχόμενες  ασάφειες  ή
υποεκτιμήσεις  μεγεθών,  οδηγούν  σε  μη  συμμόρφωση  του
διαγωνιζομένου. 
Ο  Τόμος  3  θα  έχει  την  παρακάτω  συγκεκριμένη  δομή,  η  οποία
εξασφαλίζει  την  απόλυτη  σαφήνεια  της  προσφοράς  και  καθιστά
ευχερέστερο τον έλεγχο του προσφερόμενου εξοπλισμού:

1 ΤΕΥΧΟΣ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (για κάθε ένα προσφερόμενο μηχάνημα) 

1.1 ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1.1.1 Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.1.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.1.3
Συνοπτική περιγραφή του κάθε μηχανήματος και της λειτουργίας 
του

1.1.4
Τεχνικό φυλλάδιο του μηχανήματος με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

1.2.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.2.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.2.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.2.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

1.3.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.3.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.3.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.3.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.4 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

1.4.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.4.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.4.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.4.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.5
ΜΟΝΑΔΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  –  ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΣ

1.5.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.5.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.5.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.5.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο

1.6 ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΩΣΗ 

1.6.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.6.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.6.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.6.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.7
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (μόνον εφόσον κρίνεται ανεπαρκής η υφιστάμενη
ή σχεδιαζόμενη για τις φάσεις επέκτασης Β1 και Β2 υποδομή)

1.7.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.7.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.7.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.7.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο

1.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

1.8.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.8.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

1.8.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.8.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.9

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  Περιλαμβάνεται  και
οποιοσδήποτε πρόσθετος εξοπλισμός απαιτηθεί σύμφωνα με τον
σχετικό  έλεγχο  επάρκειας  Υ/Σ,  Η/Ζ  που  θα  διενεργήσει  και  θα
τεκμηριώσει ο διαγωνιζόμενος 

1.9.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.9.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

1.9.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.9.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

1.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.10.1
Πίνακας  με  τον  κύριο  και  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  θα
εγκατασταθεί.

1.10.2
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού

Υ

1.10.3 Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους

1.10.4
Τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο 

2

ΤΕΥΧΟΣ 3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Γίνονται δεκτά στοιχεία τεκμηρίωσης στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα. Οι ζητούμενες δηλώσεις, εγγυήσεις κτλ. πρέπει να 
υπογράφονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του αποκλειστικού του προμηθευτή του στην 
Ελλάδα

2.1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

2.1.1
Πιστοποιητικό  ποιότητας  του  κατασκευαστή  των αντλιών κατά το
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο

2.1.2
Καμπύλες  λειτουργίας  των αντλιών,  με ένδειξη του σημείου
ονομαστικής λειτουργίας για κάθε επιμέρους εφαρμογή

Υ

2.1.3
Συνοδεύονται  από λίστα εξουσιοδοτημένων συνεργατών του
κατασκευαστή  για  την  επισκευή  των  αντλιών  που
δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο   

2.2  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

2.2.1
Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή των αναδευτήρων κατά
το διεθνές πρότυπο ISO  ή ισοδύναμο 

2.2.2

Φύλλο  υπολογισμού  του  προμηθευτή,  στο  οποίο  θα
επιβεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά και η θέση εγκατάστασης των
αναδευτήρων για κάθε επιμέρους εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη
την γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του υγρού 

Υ

2.3  ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 

2.3.1
Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή των φυσητήρων κατά 
το διεθνές πρότυπο ISO  ή ισοδύναμο

2.3.2
Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής 
λειτουργίας για κάθε επιμέρους εφαρμογή

Υ

2.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

2.4.1
Πιστοποιητικό  ποιότητας  του  κατασκευαστή  του  Συγκροτήματος
Προεπεξεργασίας  Λυμάτων   κατά  το  διεθνές  πρότυπο  ISO  ή
ισοδύναμο 

2.4.1
Πίνακας  έργων στα  οποία  είναι  εγκατεστημένος  και λειτουργεί  ο
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

2.5.1
Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO  ή ισοδύναμο

2.5.2
Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).

17



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

2.5.3
Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση 
του συστήματος διάχυσης για την συγκεκριμένη εφαρμογή και 
διάταξη του συστήματος διάχυσης.

Υ

2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΒR

2.6.1
Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή  κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO ή ισοδύναμο 

2.6.2 Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list)

2.6.3

Προσύμφωνο συνεργασίας του κατασκευαστή του συστήματος 
MBR με τον διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα 
στον ΚΜΕ και στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφής – Ειδικών 
Προδιαγραφών

Υ

2.6.4
Δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών, σύμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα στον ΚΜΕ και στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφής –
Ειδικών Προδιαγραφών

Υ

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (PLC,
SCADA)

2.7.1 Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή  κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO ή ισοδύναμο

Υ
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