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1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων

εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες  που αναφέρονται
στην  περιγραφή  των  εργασιών,  καθώς  και  όσες  απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ, πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους  χώρους  απόρριψης, λαμβανομένων  υπόψη  των ισχυόντων  Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.



Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που  καθορίζονται από τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ,
του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση
ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό  εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων,  εφόσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων
παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κλπ,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η  εγκατάσταση  του
απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι
φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα  και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω  όροι για  την  αποξήλωση  των μονάδων  και αποκατάσταση  των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το

Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,

αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας  και  την  λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των
μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων,  της αποφυγής ρύπανσης  ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ)



1.9 Οι δαπάνες  διάθεσης, προσκόμισης  και λειτουργίας  του κυρίου και βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του  έργου,  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες  και καθυστερήσεις  (που  δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι  δαπάνες  προμήθειας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.

κλπ), 
(β) στην  μη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής
εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου

για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών  και  οχημάτων  στην  περίμετρο  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  όπου
απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων  εκτέλεσης
εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή  σηματοδότηση  του
εργοταξιακού  χώρου  (πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη  σήμανσης  και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας
κλπ.  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών
κατασκευών  και  σήμανσης  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  και  την  πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους



ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων  λεπτομερειών,  οι
δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και
εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός  ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων  εδάφους  με  τοπογραφικές
μεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’  αντιπαράσταση  με
εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών  ή  στην  περίπτωση που  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  παροχέτευσης  προς  φυσικό  ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες  που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά  τεύχη,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κλπ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφόσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική  διαμόρφωση των
χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την
εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κλπ, με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.



1.25 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,
την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,
αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κλπ),  τα  οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος  δεν λάβει

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό  Γενικών
Εξόδων  (Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά
αφορούν  συνολικά  το  κόστος  του  έργου  όπως,  κρατήσεις  ή  υποχρεώσεις  αυτού,  όπως
δαπάνες  διοίκησης  και  επίβλεψης  του  Έργου,  σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας
γραφείων κλπ, τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από
την εκτέλεση των εργασιών.
Το  ως  άνω  ποσοστό  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.,  ανέρχεται  σε  δέκα  οκτώ  τοις  εκατό  (18%)  του
προϋπολογισμού  των εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει των  τιμών  του  Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα  κατά τη διάρκεια της  σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών  χώρων,  για  την  ανέγερση  κύριων  και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων  π.χ.   γραφείων,  εργαστηρίων  και λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής  ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού),  όπως  προβλέπεται  στο
χρονοδιάγραμμα  του έργου και αποκινητοποίησης με το  πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.



(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα  προστασίας  από  μη  ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση  μη  μόνιμης  και
αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η
διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες,
με  εξειδικευμένο  αντικείμενο  (π.χ.  χωματουργικά,  τεχνικά,  ασφαλτικά)  δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς

προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α) επί  των  λογαριασμών  του  Αναδόχου  βαρύνει  τον

Κύριο του Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά

έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που  επιμετρώνται
διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από

σκυρόδεμα,   PVC   κ.λπ.  
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου  
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του παρόντος τιμολογίου (12mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  



Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση
η  υποχρεωτική  εφαρμογή,  η  σχετική  αναφορά  μπορεί  να  αντιστοιχίζεται  με  αναφορά  σε
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους
του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως
της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ  δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η  Δημοπρατούσα  Αρχή  θα  προσθέτει  στις  τιμές  αυτές  την  δαπάνη  του  μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω  δαπάνης  του  μεταφορικού  έργου  καθορίζονται  οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως

 · οδοί καλής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 0,03

Oι τιμές  αυτές  έχουν  εφαρμογή  στον  προσδιορισμό  της τιμής  του αστερίσκου [*] των
άρθρων  του  παρόντος  τιμολογίου  των  οποίων  οι  εργασίες  επιμετρώνται  σε  κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα  m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η  δαπάνη  του  μεταφορικού  έργου,  όπως  προσδιορίζεται  στο  παρόν  τιμολόγιο,
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται
με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη,
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).



2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων

εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες  που αναφέρονται
στην  περιγραφή  των  εργασιών,  καθώς  και  όσες  απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ, πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους  χώρους  απόρριψης, λαμβανομένων  υπόψη  των ισχυόντων  Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ),  δώρων  εορτών,  επιδομάτων  που  καθορίζονται  από  τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ,
του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση
ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό  εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων,  εφόσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων



παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κλπ,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η  εγκατάσταση  του
απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι
φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα  και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω  όροι για  την  αποξήλωση  των μονάδων  και αποκατάσταση  των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το

Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,

αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας  και  την  λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των
μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων,  της αποφυγής ρύπανσης  ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ)

1.9 Οι δαπάνες  διάθεσης, προσκόμισης  και λειτουργίας  του κυρίου και βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του  έργου,  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες  και καθυστερήσεις  (που  δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι  δαπάνες  προμήθειας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.

κλπ), 



(β) στην  μη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής
εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου

για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0m,  για  την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών  και  οχημάτων  στην  περίμετρο  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  όπου
απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων  εκτέλεσης
εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή  σηματοδότηση  του
εργοταξιακού  χώρου  (πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη  σήμανσης  και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας
κλπ.  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών
κατασκευών  και  σήμανσης  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  και  την  πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους
ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων  λεπτομερειών,  οι
δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και
εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός  ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων  εδάφους  με  τοπογραφικές
μεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’  αντιπαράσταση  με
εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών  ή  στην  περίπτωση που  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  παροχέτευσης  προς  φυσικό  ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες  που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε



οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά  τεύχη,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κλπ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφόσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική  διαμόρφωση των
χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την
εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κλπ, με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,
την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,
αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κλπ),  τα  οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος  δεν λάβει

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες  εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κλπ.,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:



(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα  κατά τη διάρκεια της  σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών  χώρων,  για  την  ανέγερση  κύριων  και
βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.  γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής  ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού),  όπως  προβλέπεται  στο
χρονοδιάγραμμα  του έργου και αποκινητοποίησης με το  πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα  προστασίας  από  μη  ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση  μη  μόνιμης  και
αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η
διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες,
με  εξειδικευμένο  αντικείμενο  (π.χ.  χωματουργικά,  τεχνικά,  ασφαλτικά)  δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού 



(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α) επί  των  λογαριασμών  του  Αναδόχου  βαρύνει  τον

Κύριο του Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά

έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που  επιμετρώνται
διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από

σκυρόδεμα,   PVC   κ.λπ.  
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου  
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του παρόντος τιμολογίου (12mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση
η  υποχρεωτική  εφαρμογή,  η  σχετική  αναφορά  μπορεί  να  αντιστοιχίζεται  με  αναφορά  σε
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους
του παρόντος.



3. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΑΔΑ 1.1: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης
και πρανών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές,
Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

Α.Τ. 1

ΥΔΡ 3.10 Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  γαιώδες  ή
ημιβραχώδες

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα  υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε  τρόπο  (μηχανικά  μέσα με ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με
άντληση),  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές  ορυγμάτων  υπογείων
δικτύων’’. 

Η  κοπή  των  ασφαλτικών  στρώσεων  ή  των  υπαρχουσών  στρώσεων  από  σκυρόδεμα  θα  γίνεται
υποχρεωτικά  με  ασφαλτοκόφτη  και  η  σχετική  εργασία  περιλαμβάνεται  στην  τιμή  μονάδας  του
άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  του  ορύγματος  (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές
σε  τρόπο  που  να  είναι  δυνατή  η  χρήση  τύπων  για  τη  διάστρωση  σκυροδέματος,  η  αναπέταση,
ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας.
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές  θεωρούνται  οι αντιστηρίξεις  των  παρειών  που  το  μήκος  τους  δεν  υπερβαίνει  τα
2,00m συνολικά,  ανά  20,0m αξονικού  μήκους  ορύγματος.  Οι  ειδικές  αντιστηρίξεις  επιμετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος
και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται  ότι  οι  καθαιρέσεις  στοιχείων  από  άοπλο  ή  οπλισμένο  σκυρόδεμα  στο  εύρος  του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη,  ανάλογα  με  το  πλάτος  του  πυθμένα,  το  βάθος  του  ορύγματος  και  την  διαχείριση  των
προϊόντων εκσκαφών.

ΥΔΡ 3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00  m, με την πλευρική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής

ΥΔΡ 3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6081.1)



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 6,70

Α.Τ. 2

ΥΔΡ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες

Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  βραχώδη  πετρώματα  κάθε  είδους,
συμπεριλαμβανομένων  και  των  συμπαγών  γρανιτικών  και  των  ισχυρώς  συγκολλημένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού
άξονα  υπό  κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής  σφύρας ή αεροσφυρών),
χρήση  διογκωτικών  ηπίων  εκρηκτικών  (τύπου  Bristar ή  ισοδυνάμων)  ή/και  περιορισμένη  χρήση
εκρηκτικών  (με  εφαρμογή  μικρών  γομώσεων  και  χρήση  λαμαρινών  για  την  αποφυγή  εκτίναξης
θραυσμάτων),  όταν  αυτό  επιτρέπεται  από  τις  αρμόδιες  Αρχές,  εν  ξηρώ  ή  με  υπόγεια  νερά  (με
στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-
01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.

Η  κοπή  των  ασφαλτικών  στρώσεων  ή  των  υπαρχουσών  στρώσεων  από  σκυρόδεμα  θα  γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  του  ορύγματος  (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές
σε  τρόπο  που  να  είναι  δυνατή  η  χρήση  τύπων  για  τη  διάστρωση  σκυροδέματος,  η  αναπέταση,
ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας.
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές  θεωρούνται  οι αντιστηρίξεις  των  παρειών  που  το  μήκος  τους  δεν  υπερβαίνει  τα
2,00m συνολικά,  ανά  20,0m αξονικού  μήκους  ορύγματος.  Οι  ειδικές  αντιστηρίξεις  επιμετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.  

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος
και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο
σκυρόδεμα  στο  εύρος  του  ορύγματος  εντάσσονται  στις  εκσκαφές  του  παρόντος  άρθρου, ενώ  οι
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη,  ανάλογα  με  το  πλάτος  του  πυθμένα,  το  βάθος  του  ορύγματος  και  την  διαχείριση  των
προϊόντων εκσκαφών.

ΥΔΡ 3.11.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ 3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6082.2)



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο λεπτά

Αριθμητικά: 29,72

Α.Τ. 3

ΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή  θεμελίων  τεχνικών  έργων  σε  έδαφος  γαιώδες  -
ημιβραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6054)

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού
εξοπλισμού  (δηλ.  με  υδραυλική  σφύρα,  αερόσφυρες  κλπ),  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων
εκσκαφών  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  02-04-00-00
‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’.

Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  τυχόν  απαιτούμενες  αντλήσεις  των  υδάτων,  εφόσον  η  στάθμη
ηρεμίας  τους  είναι  έως  30  cm επάνω  από  την  στάθμη  του  πυθμένα  του  ορύγματος  (άλλως
επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών
ορύγματος. 

Επιμέτρηση  σύμφωνα  με  την  θεωρητική  διατομή  της  μελέτης  (οι  τυχόν  υπερεκσκαφές  δεν
συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και πενήντα δύο λεπτά

Αριθμητικά: 5,52

Α.Τ. 4

ΥΔΡ 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6055)

Εκσκαφή  θεμελίων  τεχνικών  έργων  σε  έδαφος  που  απαιτεί  την  χρήση  κρουστικού  εξοπλισμού
(αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ  02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’.

Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς
και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών
ορύγματος. 

Επιμέτρηση  σύμφωνα  με  την  θεωρητική  διατομή  της  μελέτης  (οι  τυχόν  υπερεκσκαφές  δεν
συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω

ΥΔΡ 3.18.01 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννέα και είκοσι δύο λεπτά

Αριθμητικά: 29,22



Α.Τ. 5

ΥΔΡ 3.06 Εκβαθύνσεις  -  διαπλατύνσεις  κοιτών  ποταμών  ή  ρεμάτων  με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6058)

Εκτέλεση  εκβαθύνσεων  και  διαπλατύνσεων  κοίτης  ποταμών  ή  ρεμάτων  (έργα  διευθετήσεων)  με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-
02-00 ‘’Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων’’.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από  50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές  εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα  με βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

ΥΔΡ 3.06.02 Με  τη  φόρτωση  των  προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και  την
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση

Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυκνωμένο όγκο διά διαιρέσεως με τον συμβατικό
συντελεστή επιπλήσματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,30

Α.Τ. 6

ΟΙΚ 20.02 Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  για  την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2112)

Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  για  την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00m και συγχρόνως
ολικής  επιφανείας  κάτοψης  μεγαλυτέρας  των  12,00m2,  σε  βάθος  μέχρι  2,00m  από  την
προσπελάσιμη  από  τροχοφόρα  στάθμη  του  εκσκαπτομένου  χώρου,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος
βάθους  έως  0,30m,  του  οποίου  η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφάπαξ  ή  συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα,
τις  τυχόν  απαιτούμενες  σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  και  την  συσσώρευση  των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και είκοσι δύο λεπτά

Αριθμητικά: 6,22



Α.Τ. 7

ΟΙΚ 20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε βάθος μέχρι
2,00m από  την  προσπελάσιμη  από  τροχοφόρα  στάθμη  του  εκσκαπτομένου  χώρου),  εν  ξηρώ  ή
εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφάπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΟΙΚ 20.03.03 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - κροκαλοπαγή χωρίς
χρήση εκρηκτικών υλών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2117)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε και ενενήντα δύο λεπτά

Αριθμητικά: 25,92

Α.Τ. 8

ΟΙΚ 20.06 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος.  Επιμέτρηση  με  λήψη  διατομών  προ  και  μετά  την
εκσκαφή. 

ΟΙΚ 20.06.01 για τις γενικές εκσκαφές
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2132)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 0,45

Α.Τ. 9

ΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2162)

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελεύσεως  λατομείου  (αδρανή  οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου
του  έργου,  οι  πλάγιες  μεταφορές  εντός  της  κάτοψης  του  κτιρίου  με  ή  χωρίς  μηχανικά  μέσα,  η
διάστρωση  σε  πάχη  έως  30cm, η  διαβροχή  και  η  συμπύκνωση  με  οδοστρωτήρες  καταλλήλων
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου  όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά: 23,30

Α.Τ. 10

ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  σωλήνων  με  άμμο
προελεύσεως λατομείου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6069)

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός  ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου,
σύμφωνα  με  τις  τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02  ''Επανεπίχωση
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση  της  στρώσης  έδρασης  και  η  τύπανση  ή  ελαφρά  συμπύκνωση  της  στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 18,90

Α.Τ. 11

ΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  με  προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6067)

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  οι  πλάγιες  μεταφορές  των  προϊόντων  που  έχουν  αποτεθεί  ή
προσκομισθεί,  η  έκριψη  στο  όρυγμα  με  μηχανικά  μέσα  και  χειρωνακτικά  (όπου  απαιτείται),  η
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του
ορύγματος,  ούτως  ώστε  να  επιτευχθεί  βαθμός  συμπύκνωσης  που  αντιστοιχεί  σε  ξηρά  φαινόμενη
πυκνότητα  ίση  κατ'  ελάχιστο  με  το  95%  αυτής  που  επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 1,55



Α.Τ. 12

ΥΔΡ 5.05 Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  με  διαβαθμισμένο
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6068)

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων,  σε  στρώσεις  πάχους  έως  30cm,  με  διαβαθμισμένο  θραυστό  αμμοχάλικο  λατομείου,
σύμφωνα  με  τις  τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02  ''Επανεπίχωση
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά  μέσα και χειρωνακτικά
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και
μεταφορά  επί  τόπου  του  νερού)  και  η  συμπύκνωση  με  δονητικούς  συμπυκνωτές  διαστάσεων
αναλόγων  του  πλάτους  του  ορύγματος,  ούτως  ώστε  να  επιτευχθεί  βαθμός  συμπύκνωσης  που
αντιστοιχεί  σε  ξηρά  φαινόμενη  πυκνότητα  ίση  κατ'  ελάχιστο  με  το  95%  της  πυκνότητας  που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΥΔΡ 5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 18,90

Α.Τ. 13

ΟΔΟ Β-4 Επιχώματα  από  κοκκώδη  υλικά  σε  πεζοδρόμια  και  θέσεις
τεχνικών έργων

ΟΔΟ Β-4.2 Μεταβατικά  επιχώματα  τεχνικών  έργων  και  επιχώματα  ζώνης
αγωγών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6068)

Κατασκευή  μεταβατικού  επιχώματος  με  κοκκώδες  υλικό,  πίσω  και  πάνω  από  τεχνικά  έργα,  μέχρι
ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του
εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή μέρος

τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος
 Η  προμήθεια  και  μεταφορά,  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στον  τόπο  ενσωμάτωσης,  του

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και
της σταλίας του αυτοκινήτου

 Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση
 Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης
 Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων
 Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.



Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά  κυβικό μέτρο έτοιμης  κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεννέα και δέκα λεπτά

Αριθμητικά: 19,10

Α.Τ. 14

ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  γαιωδών  ή
ημιβραχωδών  και  αμμοχαλίκων  με  την  μεταφορά  σε
οποιαδήποτε απόσταση
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6071)

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχάλικων, με την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα
από  τις  εκσκαφές  ή  την  παραγωγή  αμμοχάλικων  στο  πλαίσιο  της  εργολαβίας  και  υπό  την
προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος, 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Αριθμητικά: 3,78

Α.Τ. 15

ΥΔΡ 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Λειτουργία  φορητών  ή  κινητών  εργοταξιακών  αντλητικών  συγκροτημάτων  για  την  αποστράγγιση
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών  του έργου, εφόσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη
εντολή  της  Υπηρεσίας  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ  08-10-01-00  ''Εργοταξιακές
αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η  προσκόμιση  στην  θέση  εκτέλεσης  των  εργασιών  αντλητικού  συγκροτήματος  κατάλληλης

ισχύος  για  το  εκάστοτε  μανομετρικό  ύψος  και  παροχή  που  απαιτούνται  και  των  αναλόγων
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της

αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η  διάνοιξη  προσωρινής  τάφρου  απαγωγής  των  αντλουμένων  νερών  προς  υπάρχοντα

αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των

εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή  ανά  ώρα  (h)  λειτουργίας  του  αντλητικού  συγκροτήματος  που  πραγματοποιείται  μετά  από
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής:



ΥΔΡ 6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα

ΥΔΡ 6.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6108)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 5,60

Α.Τ. 16

ΟΔΟ Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα

ΟΔΟ Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2311)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  συρματοπλέγματος  γαλβανισμένου  κατά  ΕΛΟΤ
EN10244-2,  με  ελάχιστη  ανάλωση  υλικού  επίστρωσης  τουλάχιστον  250  gr/m2,  διπλής  πλέξης,  σε
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-02-01-00 “Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)”.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η  δαπάνη  προμήθειας  του  συρματοπλέγματος  από  χαλύβδινο  γαλβανισμένο  σύρμα  διπλής

πλέξης,  διαμέτρου  2,70 ή  3,00mm, με  εξαγωνικές  οπές  ελεύθερων  διαστάσεων  8x10cm, του
γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40mm (κατ’ αντιστοιχία με την ως άνω διάμετρο του
σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις
πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με την ως άνω διάμετρο του σύρματος
των φατνών),

 η  δαπάνη  μεταφοράς  τους  επί  τόπου  του  έργου  με  τις  φορτοεκφορτώσεις  και  τις  πλάγιες
μεταφορές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα.

ΟΔΟ Β-65.1.1 Συρματοπλέγμα  και  σύρματα  συρματοκιβωτίων  με  απλό
γαλβάνισμα

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,70

Α.Τ. 17

ΟΔΟ Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα

ΟΔΟ Β-65.2 Κατασκευή φατνών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2312)

Κατασκευή  φατνών  μορφής  κιβωτίων  ή  σάκων  από  συρματόπλεγμα  προς  εκτέλεση  έργων
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα
με  την  ΕΤΕΠ  08-02-01-00  “Συρματοκιβώτια  προστασίας  κοίτης,  πρανών  και  επιχωμάτων
(Serasanetti)”.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,
 η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,



 η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,
 η σύνθεση των φατνών,
 η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,
 η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
 η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.

Η  προμήθεια  των  υλικών  κατασκευής  των  συρματοκιβωτιων  και  η  λιθορριπή  πλήρωσης  αυτών
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων
ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,50

Α.Τ. 18

ΟΔΟ Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα

ΟΔΟ Β-65.3 Πλήρωση φατνών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2313)

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους
λατομείου  διαστάσεων  μεγαλύτερων  από  τη  διάμετρο  του  βρόγχου  των  συρματοπλεγμάτων  αλλά
μικρότερων από  0,25m, σύμφωνα  με την  ΕΤΕΠ  08-02-01-00 “Συρματοκιβώτια προστασίας  κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)”.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,
 σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,
 η  προσέγγιση  και  η  τοποθέτησή  τους  στις  φάτνες  με  χρήση  μηχανικού  εξοπλισμού  και

χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 24,90

Α.Τ. 19

ΟΔΟ Β-64 Γεωυφάσματα

ΟΔΟ Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7914)

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την
κατασκευή  των  γραμμικών  στραγγιστηρίων  της  οδού  και  των  στραγγιστηρίων  όπισθεν  τοίχων  ή
βάθρων, πάχους ≥1,0mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO
9864), εφελκυστικής αντοχής  ≥9kN/m (κατά ΕΛΟΤ  EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση  ≥ 50%
(κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,
 η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,



 η  προσωρινή  συγκράτηση  του  γεωυφάσματος  και  για  τη  μόρφωση  της  διατομής  του
στραγγιστηρίου  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  (με  χρήση  ξύλινων  αντηρίδων,  πλαισίων  κλπ  χωρίς
αιχμηρά  άκρα)  το  τελικό  κλείσιμο  της  διατομής  του  στραγγιστηρίου  με  τις  προβλεπόμενες
επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων. 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων
υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 1,80

Α.Τ. 20

ΛΙΜ 2.01 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΛΙΜ 1210)

Εκσκαφή  πυθμένα  θαλάσσης  αποτελούμενου  από  υλικά  που  δύνανται  να  αποληφθούν  με
εκσκαπτικό  εξοπλισμό  αναρρόφησης  ή  κάδο  εκσκαφής,  χωρίς  προηγούμενη  διατάραξη/
αναμόχλευση,  ήτοι  υλικά  υδατοπερατά,  χωρίς  ή  με  μικρή  συνεκτικότητα,  όπως  κοκκώδη  εδάφη
πολύ  χαλαρά  έως  χαλαρά  (χαλαρές  άμμοι,  λεπτοί  χάλικες,  αμμοχάλικα),  συνεκτικά  εδάφη  πολύ
μαλακά έως μαλακά (άργιλοι, ιλύες, αμμοϊλύες μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό), σε οποιοδήποτε
βάθος  θαλάσσης,  για  την  εκβάθυνση  λιμενολεκανών,  ή  την  διάνοιξη  διαύλων,  ή  την  κατασκευή
αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθμένα,
σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  09-02-01-00  “Υποθαλάσσιες  εκσκαφές  χωρίς  χρήση
εκρηκτικών υλών”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης

μεγαλύτερα  των  50m,  ή  σε  βάθη  που  ορίζουν  αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  ΓΕΝ)  ή
προβλέπουν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι,  ανεξαρτήτως  αποστάσεως  μεταφοράς,  σε  θέσεις
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να
μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00m, 

ή/και
β) Η  μεταφορά  των  κατάλληλων  βυθοκορημάτων,  ανεξαρτήτως  αποστάσεως  και  μεθόδου

μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του  έργου ή και
εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για μελλοντική χρησιμοποίησή
τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με
τους περιβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη  διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου
υφάλων  πρανών  εκσκαφής  ή  υφάλων  αναβαθμών,  η  δαπάνη  ανέλκυσης  και  απόρριψης
μεμονωμένων  αντικειμένων  οποιουδήποτε  μεγέθους,  βάρους  και  σύστασης  (όπως  π.χ.  φυσικοί
ογκόλιθοι,  παλαιές  αλυσίδες,  άγκυρες,  τεμάχια  σκυροδέματος,  εμπόδια  οποιουδήποτε  είδους,
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ) που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο
έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο πλωτό γερανό 80tοn.

Η  εκσκαφή,  αποκόμιση,  θαλάσσια  μεταφορά  και  απόρριψη  σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,
βυθοκορημάτων πάσης  φύσεως,  που συσσωρεύονται  κατά την εκτέλεση  των βυθοκορήσεων σε
οποιοδήποτε  σημείο  του  εκσκαπτομένου  πυθμένα  και  οφείλονται  είτε  στις  κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ)



ή  σε οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  προ  της  οριστικής  παραλαβής  του  συνόλου  των  προβλεπόμενων
βυθοκορήσεων,  δεν  επιμετράται  και  δεν  πληρώνεται  ιδιαίτερα,  νοείται  δε  ότι  η  πρόσθετη  αυτή
δαπάνη  ελήφθη  υπόψη  από  τον  Ανάδοχο  κατά  την  σύνταξη  της  προσφοράς  του  και
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  εκσκαφής  πυθμένα  θαλάσσης  (m3),  μετρούμενο  με  λήψη  αρχικών  και
τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και δώδεκα λεπτά

Αριθμητικά: 5,12

Α.Τ. 21

ΥΔΡ 7.06 ΣΧ Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα χωρίς 
σταδιακή καταβίβαση και εξόλκευση των πετασμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6103)

Αντιστηρίξεις  πρανών  εκσκαφών  ορυγμάτων,  προσωρινού  χαρακτήρα,  με  σύστημα  μεταλλικών
πετασμάτων  βιομηχανικής  προέλευσης,  ενδεικτικού  τύπου  KRINGS  ή  ισοδυνάμου,
προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα
ή  κινητά  φορτία  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων  ή  μηχανημάτων  έργων.  Η  τοποθέτηση  των
αντιστηρίξεων  θα  γίνεται  ταυτόχρονα  με  την  εκσκαφή  και  η  αφαίρεσή  τους  ταυτόχρονα  με  την
επίχωση του ορύγματος.

Στην  τιμή  μονάδος  περιλαμβάνονται  η  αποζημίωση  για  την  χρήση  του  εξοπλισμού
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμων κλπ) η φθορά, η προσκόμιση
και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης
και αποσυναρμολόγησης.

Επίσης  στην  τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  απασχόληση  των  πάσης  φύσης  απαιτουμένων
μηχανημάτων  για  τη  σταδιακή  καταβίβαση  των  πετασμάτων  στο  προς  εκσκαφή  όρυγμα  και  την
τυχόν  απαιτούμενη  βοηθητική  έμπηξη, την σταδιακή  εξόλκηση  κατά  την  επίχωση  και κάθε  άλλη
σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών.

Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (m²)  επιφάνειας  αντιστήριξης  σε  επαφή  με  τις
παρειές  του  σκάμματος,  επιμετρούμενης  μόνον  της  μίας  παρειάς  του  σκάμματος  αυτού  και  για
οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος  ορύγματος  που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας. Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) αντιστήριξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ

Αριθμητικά: 8,00

Α.Τ. 22

ΥΔΡ 4.13 ΣΧ Καθαίρεση άοπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6082.1)

Καθαίρεση  αόπλου  ή  ελαφρώς  οπλισμένου  σκυροδέματος,  πλακοστρώσεων,  κρασπέδων,  κλπ  σε
οποιαδήποτε  θέση και στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
κάθε  είδους  απαιτουμένων  ικριωμάτων  και  αντιστηρίξεων  για  την  εξασφάλιση  παρακειμένων
κατασκευών,  με  τη  φόρτωση  των  προϊόντων  καθαίρεσης  και  τη  μεταφορά  τους  σε  νομίμως



λειτουργούσα  επιχείρηση,  η  οποία  βάσει  της  άδειάς  της  δύναται  να  δέχεται  ΑΕΚΚ,  οποιαδήποτε
απόσταση.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  πραγματικού  όγκου  καθαιρουμένης  κατασκευής,  με  βάση  αναλυτική
επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε

Αριθμητικά: 25,00

Α.Τ. 23

ΟΔΟ-ΣΧ.1 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1123.Α)  

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11 Εγκύκλιο/19-6-2017 Α.Π ΔΝΣγ/ οικ44038/ΦΝ466 του Υπουργείου
Υποδομών  και  Μεταφορών,  στην  τιμή  περιλαμβάνεται  το  κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς
χώρους,  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά
καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010 (1312Β/2010) και εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ. Όπου «ως κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους»
νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την
επέκεινα διαχείρισή τους».

Τιμή ανά τόνο (tn).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και οκτώ λεπτά

Αριθμητικά: 3,08

ΟΜΑΔΑ 1.2:  Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες,
Λοιπές εργασίες

Α.Τ. 24

ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος

Παραγωγή  ή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφόσον δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η  προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  του  έργου,  του

σκυροδέματος,  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα,  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του  σκυροδέματος  στην  θέση
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση



των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του   σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλην  ρευστοποιητικών)  που  προβλέπονται  από  την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας  και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή
προσωρινής)  των σκυροδοτουμένων στοιχείων,  σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα  στην μελέτη
του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί
στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου  είναι γενικής  εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός  από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή  τους  σε  μία  ή  περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς
περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΥΔΡ 9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6326)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα επτά

Αριθμητικά: 77,00

Α.Τ. 25

ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος

Παραγωγή  ή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Προτύπου



ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφόσον δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η  προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  του  έργου,  του

σκυροδέματος,  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα,  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του  σκυροδέματος  στην  θέση
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του   σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλην  ρευστοποιητικών)  που  προβλέπονται  από  την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας  και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή
προσωρινής)  των σκυροδοτουμένων στοιχείων,  σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα  στην μελέτη
του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί
στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου  είναι γενικής  εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός  από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή  τους  σε  μία  ή  περισσότερες  φάσεις  (τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς
περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.



Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΥΔΡ 9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6327)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο

Αριθμητικά: 82,00

Α.Τ. 26

ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής  σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση εκτέλεσης  του έργου, του

σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του  σκυροδέματος  στο  εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι  στην τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλην  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων  στοιχείων  (τελικής  ή  προσωρινής),  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και  επιστροφής  της



πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΟΙΚ 32.01.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3211)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα τρία

Αριθμητικά: 73,00

Α.Τ. 27

ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής  σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση εκτέλεσης  του έργου, του

σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του  σκυροδέματος  στο  εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι  στην τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.



β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλην  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων  στοιχείων  (τελικής  ή  προσωρινής),  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και  επιστροφής  της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΟΙΚ 32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3215)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ένα

Αριθμητικά: 101,00

Α.Τ. 28

ΟΔΟ Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος  και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά,
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ πρόσμικτα.
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού  σκυροδέματος,  η  προμήθεια  και  μεταφορά  στην  εκάστοτε  θέση  σκυροδέτησης
ετοίμου σκυροδέματος,

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης
φύσεως  απαιτουμένων  ικριωμάτων,  ξυλοτύπων  ή  σιδηροτύπων  (επιπέδων,  καμπύλων  ή
στρεβλών επιφανειών), καθώς  και ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά
περίπτωση  (συστήματα  προκατασκευής,  προώθησης,  προβολοδόμησης,  αναρριχόμενοι
σιδηρότυποι κλπ),

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ του σκυροδέματος

 η  διαμόρφωση  των  ικριωμάτων,  των  ξυλοτύπων,  των  φορείων  για  προώθηση  και
προβολοδόμηση καθώς

 η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών,

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
 η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κλπ)  μέχρι  τη

σκλήρυνσή του, 



Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
 οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών

διαστάσεων 4,50 x 10,00m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής
μέχρι 10cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

ΟΔΟ Β-29.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές  στρώσεις
κλπ από σκυρόδεμα C12/15
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2531)

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα
και  βάσεις  έδρασης  σωληνωτών  οχετών  και  αγωγών  (τσιμεντοσωλήνων  αποχέτευσης,



ινοτσιμεντοσωλήνων,  σιδηροσωλήνων  κάθε  είδους  κλπ),  στρώσεις  φθοράς  στο  εσωτερικό  οχετών,
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ με χρήση σκυροδέματος C12/15 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα εννέα ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 89,80

Α.Τ. 29

ΟΔΟ Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος  και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά,
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ πρόσμικτα.
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού  σκυροδέματος,  η  προμήθεια  και  μεταφορά  στην  εκάστοτε  θέση  σκυροδέτησης
ετοίμου σκυροδέματος,

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης
φύσεως  απαιτουμένων  ικριωμάτων,  ξυλοτύπων  ή  σιδηροτύπων  (επιπέδων,  καμπύλων  ή
στρεβλών επιφανειών), καθώς  και ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά
περίπτωση  (συστήματα  προκατασκευής,  προώθησης,  προβολοδόμησης,  αναρριχόμενοι
σιδηρότυποι κλπ),

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ του σκυροδέματος

 η  διαμόρφωση  των  ικριωμάτων,  των  ξυλοτύπων,  των  φορείων  για  προώθηση  και
προβολοδόμηση καθώς

 η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών,

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
 η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κλπ)  μέχρι  τη

σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
 οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών

διαστάσεων 4,50 x 10,00m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών

που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής
μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.



Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

ΟΔΟ Β-29.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30

ΟΔΟ Β-29.4.2 Κατασκευή  κιβωτοειδών  oχετών  με  οπλισμένο  σκυρόδεμα
C20/25
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2551)

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή
καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, - πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και
πλάκα θεμελίωσης - καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων
που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή  κιβωτιόσχημων τεχνικών  ελεύθερου ορθού
ανοίγματος μέχρι 8.00 m.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα τρία

Αριθμητικά: 133,00

Α.Τ. 30

ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6301)

Απλοί  ξυλότυποι  ή  σιδηρότυποι  (καλούπια)  επιπέδων  επιφανειών  κατασκευών  πάσης  φύσεως
υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής,
σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη,  βάθρων,  τοίχων,  πλακών,  φρεατίων  κλπ  σε  οποιαδήποτε  στάθμη
πάνω  ή  κάτω  από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  τις  ΕΤΕΠ  01-03-00-00
"Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των

καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
 Οι  εργασίες  ανέγερσης  του  καλουπιού  (ξυλοτύπου,  μεταλλοτύπου,  πλαστικοτύπου  ή/και

συνδυασμού  αυτών),  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στην  γεωμετρία  των  εκάστοτε  προς
σκυροδέτηση  στοιχείων,  σύμφωνα  τις  καθοριζόμενες  από την μελέτη  διαστάσεις, ανοχές  και
απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για
την εκτέλεση των εργασιών.

 Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

 Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

 Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
 Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από

την  μελέτη  χρόνου  παραμονής  τους,  καθώς  και  η  συγκέντρωση,  συσκευασία,  φόρτωση  και
μεταφορά των υλικών.

 Ο  πλήρης  καθαρισμός  των  επιφανειών  του  σκυροδέματος  από  προεξέχοντα  στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

 Η  αποκατάσταση  τυχόν  φωλεών  στις  αποκαλυπτόμενες  επιφάνειες  του  σκυροδέματος  με
τσιμεντοκονία  ή  τσιμεντοειδή  υλικά,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  μελέτη  ή/και  τις
οδηγίες της Επίβλεψης.

 Ο πλήρης  καθαρισμός του  εργοταξίου  από  πάσης  φύσεως υπολείμματα  υλικών κατασκευής
ικριωμάτων  και  καλουπιών,  συμπεριλαμβανομένης  της  περισυλλογής  των  αχρήστων
καρφοβελονών.

 Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών.
Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  φθαρμένων  ή  παραμορφωμένων  υλικών
(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

 Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά
μέσα

 Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 8,20

Α.Τ. 31

ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3816)

Ξυλότυποι  συνήθων  χυτών  κατασκευών  (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων,  στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του
πυθμένα  του  ξυλοτύπου  μέχρι  +4,00m από  το  υποκείμενο  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του  καλουπιού  και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 15,70

Α.Τ. 32

ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  σιδηρού  οπλισμού  σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6311)

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος  πάσης  φύσεως
κατασκευών  υδραυλικών  έργων,  μορφής  διατομών  και  κατηγορίας  (χάλυβας  B500A,  B500C  και
δομικά πλέγματα) σύμφωνα  με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα  με την μελέτη, προσέγγιση
στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του  σύμφωνα  με  τα  σχέδια
οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00  "Χαλύβδινος  οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού.  Εάν  οι  πίνακες  αυτοί  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  εγκεκριμένη  μελέτη  του  έργου  θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή
των  οπλισμών,  θα  υπογράφονται  από  τον  Ανάδοχο  και  την  Υπηρεσία  και  θα  αποτελούν  την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.

διατομή 
(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 � � 19,6 0,154
5,5 � � 23,8 0,187
6,0 � � � � � 28,3 0,222
6,5 � � 33,2 0,260
7,0 � � 38,5 0,302
7,5 � � 44,2 0,347
8,0 � � � � � 50,3 0,395
10,0 � � � 78,5 0,617
12,0 � � � 113 0,888
14,0 � � � 154 1,21
16,0 � � � 201 1,58
18,0 � 254 2,00
20,0 � 314 2,47
22,0 � 380 2,98
25,0 � 491 3,85
28,0 � 616 4,83
32,0 � 804 6,31



Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.

διατομή 
(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
40,0 � 1257 9,86

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις

και όχι εναλλάξ
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου

από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-
2),  εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή
αυτών.

 Οι πλάγιες  μεταφορές  και  η  διακίνηση  του  οπλισμού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας.

 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων  ανάρτησης  που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά  χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού  οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου  σύμφωνα με την
μελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα οκτώ λεπτά

Αριθμητικά: 0,98

Α.Τ. 33

ΟΔΟ Β-30 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος  πάσης  φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με
την  μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή
των  οπλισμών,  θα  υπογράφονται  από  τον  Ανάδοχο  και  την  Υπηρεσία  και  θα  αποτελούν  την
επιμέτρηση των οπλισμών.



Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.

διατομή 
(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 � � 19,6 0,154
5,5 � � 23,8 0,187
6,0 � � � � � 28,3 0,222
6,5 � � 33,2 0,260
7,0 � � 38,5 0,302
7,5 � � 44,2 0,347
8,0 � � � � � 50,3 0,395
10,0 � � � 78,5 0,617
12,0 � � � 113 0,888
14,0 � � � 154 1,21
16,0 � � � 201 1,58
18,0 � 254 2,00
20,0 � 314 2,47
22,0 � 380 2,98
25,0 � 491 3,85
28,0 � 616 4,83
32,0 � 804 6,31
40,0 � 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  μονάδες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση  των  ράβδων κατά  τρόπο  στερεό, σε  όλες  ανεξάρτητα  τις  διασταυρώσεις  και όχι

εναλλάξ,  με  σύρμα  πάχους  ανάλογα  με  τη  διάμετρο  και  τη  θέση  του  οπλισμού  ή  με
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου

από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-
2).

 Οι πλάγιες  μεταφορές  και  η  διακίνηση  του  οπλισμού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας.

 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων  ανάρτησης  που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΟΔΟ Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2612)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δεκαπέντε λεπτά

Αριθμητικά: 1,15



Α.Τ. 34

ΟΙΚ 38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση  στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε  μέσον και τοποθέτησή του  σύμφωνα με τα
σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος  οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού.  Εάν  οι  πίνακες  αυτοί  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  εγκεκριμένη  μελέτη  του  έργου  θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή
των  οπλισμών,  θα  υπογράφονται  από  τον  Ανάδοχο  και  την  Υπηρεσία  και  θα  αποτελούν  την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.

διατομή 
(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 � � 19,6 0,154
5,5 � � 23,8 0,187
6,0 � � � � � 28,3 0,222
6,5 � � 33,2 0,260
7,0 � � 38,5 0,302
7,5 � � 44,2 0,347
8,0 � � � � � 50,3 0,395

10,0 � � � 78,5 0,617
12,0 � � � 113 0,888
14,0 � � � 154 1,21
16,0 � � � 201 1,58
18,0 � 254 2,00
20,0 � 314 2,47
22,0 � 380 2,98
25,0 � 491 3,85
28,0 � 616 4,83
32,0 � 804 6,31
40,0 � 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις

και όχι εναλλάξ
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 



 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη
του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες  μεταφορές  και  η  διακίνηση  του  οπλισμού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας.

 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων  ανάρτησης  που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά  χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού  οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου  σύμφωνα με την
μελέτη.

ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3873)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και επτά λεπτά

Αριθμητικά: 1,07

Α.Τ. 35

ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2411)

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε  στάθμη
από  το δάπεδο  εργασίας,  με  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  υδατικής  διασποράς  (black bitumen paint) με
χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 ο  επιμελής  καθαρισμός  της  επιφάνειας  από  χαλαρά  υλικά  και  ρύπους  με  χρήση

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,
 η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με

χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,
 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων
 η  εφαρμογή  του  ασφαλτικού  γαλακτώματος  σε  δύο  στρώσεις  με  ανάλωση  ανά  στρώση

τουλάχιστον 0,15 lt/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 1,75

Α.Τ. 36

ΟΔΟ Β-34 Επίχρισμα  πατητό  εσωτερικών  επιφανειών  υπονόμων  και
φρεατίων, πάχους 2,0cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6403)

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0  cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650  kg και 900  kg
τσιμέντου  CEM I (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων,
σύμφωνα  με  τη  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-05-01-04 “Θωράκιση  επιφανειών  υδραυλικών  έργων  με
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ),



 η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου

 η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας. 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των
εργασιών κατασκευής τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 10,20

Α.Τ. 37

ΟΔΟ Β-37 Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες

ΟΔΟ Β-37.2 Στεγάνωση  επιφανειών  σκυροδέματος  με  διπλή  στρώση
ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2412)

Στεγάνωση  επιφανειών  σκυροδέματος  με  διπλή  στρώση  πλαστομερούς  ασφαλτικής  μεμβράνης
(ασφαλτόπανο),  οπλισμένης  με  πολυεστερικές  ίνες,  πάχους  τουλάχιστον  2  mm και  προστατευτική
επίστρωση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 cm, των 600 kg τσιμέντου ανά m3, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08-05-01-02 “Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες”.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του

έργου

 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
 ο  επιμελής  καθαρισμός  της  επιφανείας  του  σκυροδέματος  με  χρήση  συρματόβουρτσας,

μηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα
 η προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού

στεγνώσει  καλά,  η  επάλειψη  με  ασφαλτική  κόλλα,  συμβατή  με  το  υλικό  της  προεπάλειψης
(ανάλωση περίπου 2,5kg/m2)

 η  τοποθέτηση  και  συγκόλληση  της  ασφαλτικής  μεμβράνης  με  χρήση  φλογίστρου,  σε  δύο
επάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις

 η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος προστασίας της μεμβράνης
 οι επικαλύψεις των φύλων της μεμβράνης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά: 13,30

Α.Τ. 38

ΟΔΟ Β-43 Σφράγιση αρμών

ΟΔΟ Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη
εφαρμοζόμενη εν θερμώ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6370)

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων τάφρων,
επιστρώσεων  δαπέδων  κλπ)  με  ελαστομερή  ασφαλτική  μαστίχη  (μίγμα  εξευγενισμένης  ασφάλτου,



συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -  rubber asphalt) εφαρμοζόμενη εν
θερμώ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα,
 η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,
 η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου του

αρμού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5mm κάτω από την επιφάνεια
του σκυροδέματος.

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C. 

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25  mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm). 

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, ενώ σε
στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης
(waterstop). Οι εργασίες αυτές τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 3,80

Α.Τ. 39

ΟΔΟ Β-43 Σφράγιση αρμών

ΟΔΟ Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή
ασφαλτική μαστίχη 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6370)

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων οχετών,
τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε στοιχεία από
σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρμοζόμενη εν θερμώ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 ο  επιμελής  καθαρισμός  των  παρειών  και  του  διακένου  του  αρμού  με  μεταλλοβολή  ή

συρματόβουρτσα,
 η  κάλυψη  των  παρειών  του  αρμού  με  αυτοκόλλητης  ταινία  (όταν  απαιτείται  για  την  αποφυγή

ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος),
 η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη,
 η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
 και  η  εφαρμογή  της  στο  διάκενο  του  αρμού  με  σπάτουλα  (το  υλικό  είναι  παχύρρευστο  και

εύπλαστο). 

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος και
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C. 

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25  mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm). 

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, η οποία
τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου. 



Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και σαράντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,40

Α.Τ. 40

ΟΔΟ Β-43 Σφράγιση αρμών

ΟΔΟ Β-43.3 Πλήρωση  διακένου  αρμών  με  εύκαμπτες  μοριοσανίδες
εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6370)

Πλήρωση διακένου αρμών τεχνικών έργων πάσης φύσεως με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες
με άσφαλτο, πάχους 12mm, συμπιέσιμες σε ποσοστό 50% του πάχους τους (φάση διαστολής) και
ανακάμπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους (φάση συστολής), σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 “Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα’”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων μοριοσανίδων,
 ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των τεμαχίων

της μοριοσανίδας  με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών
στεγάνωσης  ή  σε  ολόκληρη  την  επιφάνεια  του  αρμού)  και  στάθμες  από  την  επιφάνεια  των
στοιχείων από σκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης αρμού, συνήθως βάθους 25
mm).

Oταν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο από 12mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν μοριοσανίδες
αναλόγου πάχους, ή επάλληλες μοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου με το απαιτούμενο, οι οποίες
στις αλληλοεφαπτόμενες επιφάνειες θα επαλείφονται με ασφαλτικό γαλάκτωμα.

Στην  περίπτωση  αυτή  η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  με  αναγωγή  της  επιφανείας  τους  σε  ισοδύναμη
επιφάνεια συμβατικού πάχους 12mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του Tιμολογίου αυτού.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μοριοσανίδων πλήρωσης αρμών πάχους 12mm 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά: 13,30

Α.Τ. 41

ΟΔΟ Β-44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6373)

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ελαστικής  ταινίας  στεγάνωσης  αρμού  κατασκευής  από  σκυρόδεμα,
ενσωματούμενης  στα εκατέρωθεν του  αρμού  στοιχεία,  από  νεοπρέν ή  PVC, ευθύγραμμης,  με μία
κεντρική διόγκωση, πλάτους 240mm, σε οποιαδήποτε θέση και κάθε είδους κατασκευή, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 “Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)”.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  της  ελαστικής  ταινίας  και  των

προδιαμορφωμένων ειδικών τεμαχίων της,
 η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους οπλισμού του σκυροδέματος,
 η συγκόλληση τμημάτων και ειδικών τεμαχίων για την επίτευξη συνεχούς υδροφραγμού,
 η απαιτούμενη ειδική διαμόρφωση των ξυλοτύπων για την διέλευση του προεξέχοντος τμήματος

της ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική).



Στην περίπτωση που προβλέπεται από την μελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το συμβατικό των
240mm,  η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  με  αναγωγή  του  μήκους  της  σε  ισοδύναμο  μήκος  συμβατικού
πλάτους 240mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρμών πλάτους 240 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 13,70

Α.Τ. 42

ΟΙΚ 79.01 Επάλειψη  επιφανειών  σκυροδέματος  με  υλικό  ασφαλτικής
βάσεως εν θερμώ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7901)

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, εκτελούμενη επί
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου, θέρμανση αυτού και
εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 1,70

Α.Τ. 43

ΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά  μάζας  σκυροδέματος  (πρόσμικτα  μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7921)

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι  τιμές  του  παρόντος  άρθρου  εφαρμόζονται  γενικώς  και  ανεξαρτήτως  των  επί  μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  προσθέτων/προσμίκτων  (kg),  με  βάση  τις  αναλογίες  ανάμιξης  που
καθορίζονται  στις  εγκεκριμένες  μελέτες  συνθέσεως  και  τις  αποδεκτές  ποσότητες  διαστρωθέντος
σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 1,35

Α.Τ. 44

ΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί  επιφανειών  σκυροδέματος  ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7725)

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος  ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα
125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00
"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 3,90

Α.Τ. 45

ΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών  επιφανειών  με  χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7755)

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 6,70

Α.Τ. 46

ΟΙΚ 46.01 Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους
6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19cm, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη
του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που
παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΟΙΚ 46.01.03 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 4623.1)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 33,50

Α.Τ. 47

ΟΙΚ 52.66 Στέγη  ξύλινη  για  επιστέγαση  με  γαλλικά  κλπ  κεραμίδια  ή
τεχνητές πλάκες

Στέγη ξύλινη  για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός  από  βυζαντινά) ή τεχνητές
πλάκες  επίπεδες  ή  κυματοειδείς,  σύμφωνα  με  την  στατική  μελέτη,  μονοκλινής  ή  πολυκλινής,
οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή
ζευκτά  απλής  μορφής,  με  τεγίδες,  διαδοκίδες,  στρωτήρες,  κορυφοδοκούς,  κατά  μήκος  και  με
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 -
10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια,
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κλπ) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς
και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα
προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.



Στην  περίπτωση  αύξησης  της  διατομής  ή  μείωσης  της  απόστασης  των  επιτεγίδων,  η  επιπλέον
ποσότητα  αυτών  τιμολογείται  με  το  άρθρο  52.79.  Στη  περίπτωση  αύξησης  του  πάχους  του
σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής 

ΟΙΚ 52.66.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5267)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ένα

Αριθμητικά: 61,00

Α.Τ. 48

ΥΔΡ 11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6812)

Πλήρης  κατασκευή  περιφράξεως  τεχνικών  έργων  ύψους  1,50m,  βαθμιδωτής  ή  μη  διάταξης,
αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3mm, ρομβοειδούς
βροχίδας  50x50mm,  βάρους  2,36kg/m2)  με  ούγια  στις  εκατέρωθεν  απολήξεις,  στηριζόμενο  σε
πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης
7,0/9,5cm και ύψους 1,90m) ανά αποστάσεις έως 2,50m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα
κατηγορίας C8/10. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των

πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών
 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της

στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης
 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα
 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης
 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων
 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 14,90

Α.Τ. 49

ΟΙΚ 79.50 Θερμομόνωση  με  εκτοξευόμενο  αφρό  διογκωμένης
πολυουρεθάνης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7934)

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή
θολωτές επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους,
μετά από κατάλληλη προετοιμασία τής επιφάνειας εφραμογής (καθαρισμός για απαλλαγή χαλαρά
υλικά, ρύπους  κλπ), ήτοι μηχανήματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου μόνωσης



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δώδεκα

Αριθμητικά: 112,00

ΟΜΑΔΑ 1.3:  Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων
σωληνώσεων, Εργασίες επισκευών

Α.Τ. 50

ΥΔΡ 11.01 Kαλύμματα φρεατίων

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  καλύμματος  του  φρεατίου  και  του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

ΥΔΡ 11.01.02 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6752)

Επιμέτρηση  με  βάση  τους  πίνακες  του  προμηθευτή  (σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης,  ανεξαρτήτως  της
φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,90

Α.Τ. 51

ΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6753)

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  σε  φρεάτια  πάσης  φύσεως  χυτοσιδηρών  βαθμίδων  (από  φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-
05 "Βαθμίδες φρεατίων".

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε
οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή
εποξειδικό κονίαμα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 2,20



Α.Τ. 52

ΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6224)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες
ή  περσίδες  ανοιγόμενες  ή  μη  με  θυρόφυλλα  από  ένα  ή  δύο  φύλλα  λαμαρίνας  μαύρης  πάχους
1,2mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής  διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και
γενικά  λαμαρίνα  μαύρη,  σιδηροσωλήνες  ορθογωνικής  διατομής,  σιδηρογωνιές,  σιδηρές  ράβδοι
υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)
και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 5,60

Α.Τ. 53

ΟΙΚ 62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6225)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες
ή  περσίδες  ανοιγόμενες  ή  μη,  με  θυρόφυλλα  από  ένα  ή  δύο  φύλλα  λαμαρίνας  μαύρης  πάχους
1,2mm, με  ενδιάμεσες  νευρώσεις  καθώς  και  με  σταθερούς  ή  κινητούς  φεγγίτες  και  κάσσα  από
κοιλοδοκούς,  με  αρμοκάλυπτρα,  πηχάκια  στερέωσης  υαλοπινάκων  και  γενικά  λαμαρίνα  μαύρη,
κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  κλειδαριά ασφαλείας
(τύπου  YALE ή  παρεμφερούς)  και  χειρολαβές  από  λευκό  μέταλλο,  συμπεριλαμβανομένης  της
τοποθέτησης (χωρίς την προμήθεια) του μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 6,70

Α.Τ. 54

ΟΙΚ 62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6230)

Κατασκευή  θυρίδων  εξαερισμού,  αποτελουμένων  από  κάσσα  και  περσίδες  από  στραντζαριστή
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 11,20



Α.Τ. 55

ΟΙΚ 64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση
των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΟΙΚ 64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,50

Α.Τ. 56

ΥΔΡ 11.05 Κατασκευές  από  χαλύβδινα  προφίλ  και  λαμαρίνες,  χωρίς  την
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6751)

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες  ή μή διατομές  και χαλυβδόφυλλα
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του  χάλυβα,  των  αναλωσίμων  συγκόλλησης  και  κοπής,  των
εξαρτημάτων  σύνδεσης  στερέωσης  κλπ  (κοχλίες  κλπ),  η  επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα  στην  μελέτη,  σε  μόνιμη  εγκατάσταση  μεταλλικών  κατασκευών  ή/και  εν  μέρει  επί
τόπου  του  έργου,  η  προσυναρμολόγηση  των  στοιχείων  και  η  φόρτωση  και  μεταφορά  τους  επί
τόπου  του  έργου  προς  οριστική  συναρμολόγηση/τοποθέτηση  (η  οποία  τιμολογείται  ιδιαίτερα,
σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:
(α) στις  φέρουσες  και  μή  κατασκευές  από  δομικό  χάλυβα,  των  υδραυλικών  και  λοιπών  έργων,

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.  
(β) στην  κατασκευή  θυροφραγμάτων,  συσκευών  ρυθμίσεως  ροής  ανοικτών  διωρύγων  (τύπου

AVIS,  AVIO,  AMIL κλπ),  δοκών  εμφράξεως  ανοιγμάτων  και  εσχαρών  παρακράτησης
φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων. 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και
τα  τυχόν  δικαιώματα  επί  σχετικών  ευρεσιτεχνιών,  δεν  περιλαμβάνονται στις  τιμές  μονάδας  του
παρόντος άρθρου.
   
Αναλόγως του  απαιτούμενου  βαθμού  επεξεργασίας των  μορφοχαλύβων  και της  προβλεπόμενης
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.  
  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών του βάρους.

ΥΔΡ 11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6751)



Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση
ή στραντζάρισμα.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά

Αριθμητικά: 2,10

Α.Τ. 57

ΥΔΡ 12.14 Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (PE)  με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ
12201-2  για  την  μεταφορά  ποσίμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης,  αποχέτευση  ομβρίων  και
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση  το  υλικό  κατασκευής  (PE100,  PE 80,  PE40),  την
ονομαστική  διάμετρο  DN (ταυτίζεται  με  την  εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD),  τον
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου
του  σωλήνα  προς  το  ονομαστικό  πάχος  του  τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας
εξώθησης  -extrusion-,  πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη  αποσπώμενη  εξωτερική
επίστρωση -peelable layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 Mpa.

Σύμφωνα  με  το  EN 12201-2, η  ονομαστική  πίεση  λειτουργίας  ΡΝ των  σωλήνων  ανά  κατηγορία
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες  ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο  παρόν  άρθρο  δεν  γίνεται  διάκριση  μεταξύ  των  χρήσεων  των  σωλήνων  και  οι  τιμές  έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  προσωρινή  αποθήκευση,  προστασία  και  πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων,  των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η  προσέγγιση  των  σωλήνων  στην  θέση  τοποθέτησης,  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  των
ειδικών  τεμαχίων  τους  από  ΡΕ   με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή
χρήση  ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά  τμήματα  σύμφωνα  με  τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.



δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας  του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

ΥΔΡ 12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με  συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

ΥΔΡ 12.14.01.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.1)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 7,60

Α.Τ. 58

ΥΔΡ 12.14 Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (PE)  με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ
12201-2  για  την  μεταφορά  ποσίμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης,  αποχέτευση  ομβρίων  και
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση  το  υλικό  κατασκευής  (PE100,  PE 80,  PE40),  την
ονομαστική  διάμετρο  DN (ταυτίζεται  με  την  εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD),  τον
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου
του  σωλήνα  προς  το  ονομαστικό  πάχος  του  τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας
εξώθησης  -extrusion-,  πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη  αποσπώμενη  εξωτερική
επίστρωση -peelable layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 Mpa.

Σύμφωνα  με  το  EN 12201-2, η  ονομαστική  πίεση  λειτουργίας  ΡΝ των  σωλήνων  ανά  κατηγορία
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες  ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο  παρόν  άρθρο  δεν  γίνεται  διάκριση  μεταξύ  των  χρήσεων  των  σωλήνων  και  οι  τιμές  έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.



Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  προσωρινή  αποθήκευση,  προστασία  και  πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων,  των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η  προσέγγιση  των  σωλήνων  στην  θέση  τοποθέτησης,  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  των
ειδικών  τεμαχίων  τους  από  ΡΕ   με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή
χρήση  ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά  τμήματα  σύμφωνα  με  τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας  του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

ΥΔΡ 12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με
ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με  συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

ΥΔΡ 12.14.01.11 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.4)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 23,80

Α.Τ. 59

ΥΔΡ 12.18 Κατασκευή  ευθυγράμμων  τμημάτων  δικτύου  με
χαλυβδοσωλήνες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6630.1)

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η
τοποθέτηση  και  συγκόλληση  των  σωλήνων,  η  αποκατάσταση  της  μόνωσης  στις  θέσεις
συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.

Η  κατασκευή  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  διακλαδώσεις  κλπ)  και  ο  εγκιβωτισμός  του
ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Επιμέτρηση  ανά  χιλιόγραμμο  χαλυβδοελάσματος  (kg)  με  βάση  την ονομαστική  διάμετρο  και  το
πάχος  ελάσματος  που  προβλέπεται  από  την  μελέτη,  με  ειδικό  βάρος  7,85  gr/cm3,  χωρίς
συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης.



Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων. 

Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m

Φ 300 323.8 4.0 31.57 Φ 900 914.4 8.0 178.96
Φ 300 323.8 5.0 39.34 Φ 900 914.4 10.0 223.21
Φ 400 406.4 4.5 44.64 Φ 1000 1016 9.0 223.68
Φ 400 406.4 5.2 51.49 Φ 1000 1016 11.0 272.84
Φ 500 508 5.0 62.07 Φ 1200 1219.2 10.0 298.44
Φ 500 508 6.4 78.62 Φ 1200 1219.2 12.7 378.17
Φ 600 609.6 5.6 83.48 Φ 1500 1524 10.0 373.66
Φ 600 609.6 7.1 105.72 Φ 1500 1524 12.0 447.80
Φ 700 711.2 6.4 110.46 Φ 1800 1828.8 10.0 448.89
Φ 700 711.2 8.0 138.84 Φ 1800 1828.8 14.3 640.39
Φ 800 812.8 8.0 158.90 Φ 2000 2032 11.0 548.67
Φ 800 812.8 9.5 188.74 Φ 2000 2032 14.3 712.11

ΥΔΡ 12.18.02 Με  χρήση  χαλυβδοσωλήνων   με  εξωτερική  μόνωση  με
λιθανθρακόπισσα  (ασφαλτικής  βάσης)  και  φύλλο
πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ένα λεπτό

Αριθμητικά: 2,01

Α.Τ. 60

ΥΔΡ 12.10 Αγωγοί  αποχέτευσης  από  σωλήνες  PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος

Αγωγοί  αποχέτευσης  ακαθάρτων  με  σωλήνες  από  μη  πλαστικοποιημένο  PVC-U  συμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ονομαστική  διάμετρο  DN (ταυτίζεται με  την  εξωτερική
διάμετρο),  τον  τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος  της
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς
ακαμψίας SN.

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  τόσο  για  σωλήνες  με  απόληξη  τύπου  καμπάνας  με  ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η  προμήθεια,   μεταφορά  επί  τόπου,  προσωρινή  αποθήκευση,  προστασία  και  πλάγιες

μεταφορές   των  σωλήνων  και  των  δακτυλίων  στεγάνωσης  ή  συγκόλλησης  (και  της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η  προσέγγιση  των  σωλήνων  στην  θέση  τοποθέτησης,  οι  συνδέσεις  των  σωλήνων  μεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:



 Οι  στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  η  επανεπίχωση  του  ορύγματος,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων
και των ειδικών τεμαχίων.

ΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 14,70

Α.Τ. 61

ΥΔΡ 12.17 Ειδικά  τεμάχια  σωληνώσεων  από  ελατό  χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6623)

Ειδικά τεμάχια,  σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη,  διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  και ΕΛΟΤ ΕΝ 598,  με
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση,
οι πλάγιες μεταφορές,  και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

ΥΔΡ 12.17.01 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής
ή  διπλής  φλαντζωτής  σύνδεσης,  μονής  ή  διπλής  σύνδεσης
τύπου  κώδωνα),  μεγεθών  (οποιασδήποτε  ονομαστικής
διαμέτρου),  κλάσεων  πίεσης  λειτουργίας,  με  εσωτερική  και
εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται
στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύνδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,60

Α.Τ. 62

ΥΔΡ 13.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  και εγκατάσταση  στην σωληνογραμμή  συρταρωτής  δικλίδας  με
κέλυφος  από  χυτοσίδηρο,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-06-07-02  "Δικλίδες
χυτοσιδηρές  συρταρωτές".  Περιλαμβάνονται  οι  γαλβανισμένοι  κοχλίες  στερέωσης,  τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.



Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

ΥΔΡ 13.03.01 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

ΥΔΡ 13.03.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δεκαέξι

Αριθμητικά: 216,00

Α.Τ. 63

ΥΔΡ 13.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  και εγκατάσταση  στην σωληνογραμμή  συρταρωτής  δικλίδας  με
κέλυφος  από  χυτοσίδηρο,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-06-07-02  "Δικλίδες
χυτοσιδηρές  συρταρωτές".  Περιλαμβάνονται  οι  γαλβανισμένοι  κοχλίες  στερέωσης,  τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

ΥΔΡ 13.03.01 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

ΥΔΡ 13.03.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα

Αριθμητικά: 380,00

Α.Τ. 64

ΥΔΡ 13.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  και εγκατάσταση  στην σωληνογραμμή  συρταρωτής  δικλίδας  με
κέλυφος  από  χυτοσίδηρο,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-06-07-02  "Δικλίδες
χυτοσιδηρές  συρταρωτές".  Περιλαμβάνονται  οι  γαλβανισμένοι  κοχλίες  στερέωσης,  τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

ΥΔΡ 13.03.01 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

ΥΔΡ 13.03.01.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 550,00



Α.Τ. 65

ΥΔΡ 13.10 Βαλβίδες  εισαγωγής  -  εξαγωγής  αέρα  διπλής  ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  στην  σωληνογραμμή  βαλβίδας  εισαγωγής-
εξαγωγής  αέρα  διπλής  ενεργείας,  παλινδρομικού  τύπου,  αποτελούμενης  από  κορμό  από  ελατό
χυτοσίδηρο,  πλωτήρα  από  πολυπροπυλένιο  ή  πολυαμίδιο,  μεμβράνη  σιλικόνης,  δακτύλιο
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Περιλαμβάνονται,  τα  πάσης  φύσεως  εξαρτήματα  της  βαλβίδας,  οι  γαλβανισμένοι  κοχλίες
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  βαλβίδες  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  εργαστηρίου
δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

ΥΔΡ 13.10.01 ονομαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6653.1)

ΥΔΡ 13.10.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα

Αριθμητικά: 360,00

Α.Τ. 66

ΥΔΡ 6732.2 ΣΧ Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης σε μη διαμορφωμένο
οδόστρωμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6732)

Προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του
δικτύου ύδρευσης από σπάσιμο αγωγού. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη για την εκσκαφή
του  χάνδακα  σε  έδαφος  πάσης  φύσεως  με  μηχανικά  μέσα  ή  με  τα  χέρια,  η  δαπάνη  για  την
προμήθεια της άμμου και της εργασίας εγκιβωτισμού του αγωγού, η δαπάνη για την προμήθεια και
τοποθέτηση  του  απαιτούμενου  σε  μήκος  αγωγού  οποιασδήποτε  διαμέτρου  και  μικροϋλικών
συνδέσεως, και τέλος η δαπάνη για την  πλήρη επανεπίχωση του χάνδακα με  θραυστό υλικό 3Α.

Τιμή ανά τεμάχιο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα

Αριθμητικά: 130,00



2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΑΔΑ 2.1: Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων

Α.Τ. 67

ΑΤΗΕ 8039.30 Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου DN50mm
πίεσης 35atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 6)

Χαλυβδοσωλήνας  άνευ  ραφής  ποιότητας  υλικού  ASTM  A-106  Gr.B/API  5L  Gr.B,  με
πιστοποιητικά  3.1.b.,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN50mm,  ονομαστικής  πιέσεως  λειτουργίας
τουλάχιστον  35  ατμοσφαιρών,  πάχους  3,91mm,  χρησιμοποιούμενος  στην  κατασκευή  δικτύων
νερού  αντλιοστασίων,  αποτελούμενος  από  ευθύγραμμα  τμήματα,  συμπεριλαμβανομένων  των
ειδικών  τεμαχίων,  όπως  καμπύλες,  ταυ,  σταυροί,  συστολές,  κώνοι  και  γενικά  όλα  όσα  δεν
τιμολογούνται και δεν προϋπολογίζονται ιδιαίτερα, των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, διπλής
στρώσης αντισκωριακής βαφής, εξωτερικής  προστασίας  με  υαλούφασμα  και  πισσάρισμα  όπου
απαιτείται, όπως αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια,
πλήρης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εργασία  και  μικροϋλικά  για  εγκατάσταση,  σύνδεση,
δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα

Αριθμητικά: 41,00

Α.Τ. 68

ΑΤΗΕ 8039.33 Χαλυβδοσωλήνας  άνευ  ραφής  ονομαστικής  διαμέτρου
DN100mm πίεσης 35atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 6)

Χαλυβδοσωλήνας  άνευ  ραφής  ποιότητας  υλικού  ASTM  A-106  Gr.B/API  5L  Gr.B,  με
πιστοποιητικά  3.1.b.,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN100mm,  ονομαστικής  πιέσεως  λειτουργίας
τουλάχιστον 35 ατμοσφαιρών,πάχους 6,02mm, χρησιμοποιούμενος στην κατασκευή δικτύων νερού
αντλιοστασίων,  αποτελούμενος  από  ευθύγραμμα  τμήματα,  συμπεριλαμβανομένων  των  ειδικών
τεμαχίων, όπως καμπύλες, ταυ, σταυροί, συστολές, κώνοι και γενικά όλα όσα δεν τιμολογούνται και
δεν  προϋπολογίζονται  ιδιαίτερα,  των  υλικών  και  μικροϋλικών  σύνδεσης,  διπλής  στρώσης
αντισκωριακής βαφής, εξωτερικής  προστασίας  με  υαλούφασμα  και  πισσάρισμα  όπου  απαιτείται,
όπως αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια,  πλήρης,
δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εργασία  και  μικροϋλικά  για  εγκατάσταση,  σύνδεση,  δοκιμές,
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά: 94,30

Α.Τ. 69

ΑΤΗΕ 8039.36 Χαλυβδοσωλήνας  άνευ  ραφής  ονομαστικής  διαμέτρου  DN
200mm πίεσης 35atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 6)

Χαλυβδοσωλήνας  άνευ  ραφής  ποιότητας  υλικού  ASTM  A-106  Gr.B/API  5L  Gr.B,  με



πιστοποιητικά  3.1.b.,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  200mm,  ονομαστικής  πιέσεως  λειτουργίας
τουλάχιστον  35  ατμοσφαιρών,  πάχους  7,11mm,  χρησιμοποιούμενος  στην  κατασκευή  δικτύων
νερού  αντλιοστασίων,  αποτελούμενος  από  ευθύγραμμα  τμήματα,  συμπεριλαμβανομένων  των
ειδικών  τεμαχίων,  όπως  καμπύλες,  ταυ,  σταυροί,  συστολές,  κώνοι  και  γενικά  όλα  όσα  δεν
τιμολογούνται και δεν προϋπολογίζονται ιδιαίτερα, των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, διπλής
στρώσης  αντισκωριακής  βαφής,  εξωτερικής  προστασίας  με  υαλούφασμα  και  πισσάρισμα  όπου
απαιτείται, όπως αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια,
πλήρης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εργασία  και  μικροϋλικά  για  εγκατάσταση,  σύνδεση,
δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε

Αριθμητικά: 165,00

Α.Τ. 70

ΑΤΗΕ 8121.1.7 Χαλύβδινες  Φλάντζες  τυφλές  ονομαστικής  διαμέτρου  200mm,
ονομαστικής πίεσης PN25atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 83)

Χαλύβδινες Φλάντζες τυφλές ονομαστικής διαμέτρου 200mm, ονομαστικής πίεσης PN25atm, για τις
αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  μεταφορά,  προσέγγιση,  τοποθέτηση,  συγκόλληση,
δοκιμασία του ειδικού τεμαχίου. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των γαλβανισμένων ή ανοξείδωτων
κοχλιών σύνδεσης, των παρεμβισμάτων και κάθε άλλο υλικό για μια πλήρη σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε

Αριθμητικά: 85,00

Α.Τ. 71

ΑΤΗΕ 8121.2.1 Χαλύβδινες  Φλάντζες  για  τη  σύνδεση  χαλυβδοσωλήνων  με
ειδικά τεμάχια, διαμέτρου 50mm, ονομαστικής πίεσης PN25atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 83)

Χαλύβδινες  Φλάντζες  για  τη  σύνδεση  χαλυβδοσωλήνων  με  ειδικά  τεμάχια,  διαμέτρου  50mm,
ονομαστικής πίεσης PN25atm.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  μεταφορά,  προσέγγιση,  τοποθέτηση,  συγκόλληση,
δοκιμασία του ειδικού τεμαχίου. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των γαλβανισμένων ή ανοξείδωτων
κοχλιών σύνδεσης, των παρεμβισμάτων και κάθε άλλο υλικό για μια πλήρη σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα οκτώ

Αριθμητικά: 38,00



Α.Τ. 72

ΑΤΗΕ 8121.2.4 Χαλύβδινες  Φλάντζες  για  τη  σύνδεση  χαλυβδοσωλήνων  με
ειδικά τεμάχια, διαμέτρου 100mm, ονομαστικής πίεσης PN40atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 83)

Χαλύβδινες  Φλάντζες  για  τη  σύνδεση  χαλυβδοσωλήνων  με  ειδικά  τεμάχια,  διαμέτρου  100mm,
ονομαστικής πίεσης PN40atm.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  μεταφορά,  προσέγγιση,  τοποθέτηση,  συγκόλληση,
δοκιμασία του ειδικού τεμαχίου. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των γαλβανισμένων ή ανοξείδωτων
κοχλιών σύνδεσης, των παρεμβυσμάτων και κάθε άλλο υλικό για μια πλήρη σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα

Αριθμητικά: 64,00

Α.Τ. 73

ΑΤΗΕ 8121.2.7 Χαλύβδινες  Φλάντζες  για  τη  σύνδεση  χαλυβδοσωλήνων  με
ειδικά τεμάχια, διαμέτρου 200mm, ονομαστικής πίεσης PN25atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 83)

Χαλύβδινες  Φλάντζες  για  τη  σύνδεση  χαλυβδοσωλήνων  με  ειδικά  τεμάχια,  διαμέτρου  200mm,
ονομαστικής πίεσης PN25atm.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  μεταφορά,  προσέγγιση,  τοποθέτηση,  συγκόλληση,
δοκιμασία του ειδικού τεμαχίου. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των γαλβανισμένων ή ανοξείδωτων
κοχλιών σύνδεσης, των παρεμβισμάτων και κάθε άλλο υλικό για μια πλήρη σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα επτά

Αριθμητικά: 87,00

Α.Τ. 74

ΥΔΡ 13.15.03.01 ΣΧ Χαλύβδινες  εξαρμώσεις,  ονομαστικής  πίεσης  PN  25  at
ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  τοποθέτηση  και  σύνδεση  στην  σωληνογραμμή  ειδικού
χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), ονομαστικής πίεσης PN 25
at  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  100mm, πλήρες  με  τον  ελαστικό  δακτύλιο  στεγάνωσης  και  τα
μπουλόνια, σύμφωνα με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται  οι  γαλβανισμένοι  κοχλίες  σύνδεσης,  οι  φλάντζες  και  τα  παρεμβύσματα
στεγάνωσης.

Τα  προσκομιζόμενα  επί  τόπου  τεμάχια  εξάρμωσης  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα

Αριθμητικά: 160,00

Α.Τ. 75

ΥΔΡ 13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  τοποθέτηση  και  σύνδεση  στην  σωληνογραμμή  ειδικού
χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται  οι  γαλβανισμένοι  κοχλίες  σύνδεσης,  οι  φλάντζες  και  τα  παρεμβύσματα
στεγάνωσης.

Τα  προσκομιζόμενα  επί  τόπου  τεμάχια  εξάρμωσης  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

ΥΔΡ 13.15.03 Ονομαστικής πίεσης PN 25at
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

ΥΔΡ 13.15.03.03 Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα εννέα

Αριθμητικά: 299,00

Α.Τ. 76

ΥΔΡ 13.03.05.01 ΣΧ1 Δικλείδες  σύρτου  ελαστικής  έμφραξης  ονομαστικής  πίεσης  40
atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

Δικλείδες σύρτου  ελαστικής  έμφραξης  ονομαστικής  πίεσης  40  atm ονομαστικής  διαμέτρου  DN
50mm,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΙSO 7259, με  την  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  πλήρη
εγκατάσταση.

Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  δικλείδες  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  αναγνωρισμένου
εργαστηρίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα πέντε

Αριθμητικά: 385,00

Α.Τ. 77

ΥΔΡ 13.03.05.01 ΣΧ2 Δικλείδες  σύρτου  ελαστικής  έμφραξης  ονομαστικής  πίεσης  40
atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

Δικλείδες σύρτου  ελαστικής  έμφραξης  ονομαστικής  πίεσης  40  atm ονομαστικής  διαμέτρου  DN
100mm, σύμφωνα  με το πρότυπο  ΙSO 7259, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη
εγκατάσταση.



Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  δικλείδες  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  αναγνωρισμένου
εργαστηρίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια τριάντα

Αριθμητικά: 730,00

Α.Τ. 78

ΥΔΡ 13.03.05.01 ΣΧ3 Δικλείδες  σύρτου  ελαστικής  έμφραξης  ονομαστικής  πίεσης  40
atm ονομαστικής διαμέτρου DN 200mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

Δικλείδες  σύρτου  ελαστικής  έμφραξης  ονομαστικής  πίεσης  40  atm ονομαστικής  διαμέτρου  DN
200mm, σύμφωνα  με το πρότυπο  ΙSO 7259, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη
εγκατάσταση.

Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  δικλείδες  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  αναγνωρισμένου
εργαστηρίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια δέκα

Αριθμητικά: 1.510,00

Α.Τ. 79

ΥΔΡ 13.10.04.01 ΣΧ Αεροεξαγωγός  εισαγωγής  και  εξαγωγής  αέρα  παλινδρομικού
τύπου ονομαστικής πίεσης PN 40 at ονομαστικής διαμέτρου DN
50mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

Αεροεξαγωγός  εισαγωγής  και  εξαγωγής  αέρα  (διπλής  ενεργείας)  παλινδρομικού  τύπου
ονομαστικής  πίεσης  PN  40  at  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  50mm, ο  οποίος  δύναται  να
απελευθερώσει τον αέρα των σωληνώσεων κατά την πλήρωση και τη λειτουργία του δικτύου με
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 350,00

Α.Τ. 80

ΑΤΗΕ 8125.4.4 Βαλβίδα  αντεπιστροφής,  ελατηρίου  τύπου  Υ,  ονομαστικής
διαμέτρου DN100mm, PN40atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Βαλβίδα  αντεπιστροφής,  ελατηρίου  τύπου  Υ,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN100mm,  PN40atm,
κατάλληλη για καθαρά νερά, ονομαστικής διαμέτρου DN100mm, πιέσεως 40atm, όπως αναφέρεται
στην  Τεχνική  Περιγραφή, τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και τα σχέδια, πλήρης,  δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση όπως τους  γαλβανισμένους ή ανοξείδωτους



κοχλίες  σύνδεσης,  σύνδεση,  δοκιμές,  ρύθμιση,  βαφή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια είκοσι πέντε

Αριθμητικά: 1.225,00

Α.Τ. 81

ΑΤΗΕ 8125.4.6 Βαλβίδα  αντεπιστροφής,  ελατηρίου  τύπου  Υ,  ονομαστικής
διαμέτρου DN150mm, PN40atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελατηρίου τύπου Υ κατάλληλη για καθαρά νερά, ονομαστικής διαμέτρου
DN150mm, πιέσεως 40atm, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές
και τα σχέδια, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση
όπως τους  γαλβανισμένους ή ανοξείδωτους κοχλίες σύνδεσης, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση, βαφή
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εξακόσια ογδόντα

Αριθμητικά: 1.680,00

Α.Τ. 82

ΑΤΗΕ 8128.1 Υδραυλική  βάνα  ελέγχου προλήψεως  πληγμάτων  με  φλάντζες,
ονομαστικής διαμέτρου DN50mm, PN16atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Υδραυλική  διαφραγματική  βάνα  ελέγχου  προλήψεως  πληγμάτων  με  φλάντζες,  ονομαστικής
διαμέτρου  DN50mm,  ονομαστικής  πιέσεως  τουλάχιστον  16  ατμοσφαιρών,  χυτοσιδηρή,  με
φλάντζες, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για
εγκατάσταση  όπως  τους  γαλβανισμένους  ή ανοξείδωτους  κοχλίες  σύνδεσης,  σύνδεση, δοκιμές,
ρύθμιση και έλεγχο, βαφή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια

Αριθμητικά: 2.500,00

Α.Τ. 83

ΥΔΡ 13.04.03.01 ΣΧ Δικλείδα  πεταλούδας  ηλεκτροκίνητη,  ονομαστικής  διαμέτρου
DN250mm, PN10atm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6651.1)

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  στην  σωληνογραμμή  δικλείδας  τύπου
πεταλούδας  ηλεκτροκίνητη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN250mm,  PN10atm,  με  κέλυφος  από
χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 "Δικλείδες χυτοσιδηρές
τύπου πεταλούδας". Περιλαμβάνονται οι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η
δοκιμή λειτουργίας.



Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες διακόσια

Αριθμητικά: 2.200,00

Α.Τ. 84

ΥΔΡ 13.17 Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6653.1)

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  σύνδεση  στο  δίκτυο  μετρητού  παροχής  μηχανικού  τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία. 

Οι  μετρητές  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  υδραυλικών  δοκιμών  και  έντυπα  τεχνικής
τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης
κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή.

ΥΔΡ 13.17.01 Μετρητές παροχής 10 at

ΥΔΡ 13.17.01.01 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα

Αριθμητικά: 3.910,00

Α.Τ. 85

ΑΤΗΕ 8212.10 Κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία παροχής 90 κμ/h
και μανομετρικού 66m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21 80%, ΗΛΜ 5 20%)

Κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία παροχής 90κμ/h και μανομετρικού τουλάχιστον 66m,
IN-LINE συζευγμένη  μέσω  λυόμενου  συνδέσμου  με  ηλεκτροκινητήρα  βραχυκύκλωμένου  δρομέα
380V,  50  Hz,  IP55,  όπως  στην  Τεχνική  Περιγραφή  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  πλήρως
εγκατεστημένη, σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά
και έτοιμη για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες

Αριθμητικά: 10.000,00

Α.Τ. 86

ΑΤΗΕ 8215.2 Αντλία ανύψωσης ακαθάρτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21 80%, ΗΛΜ 5 20%)

Αντλία ανύψωσης ακαθάρτων παροχής 10 m3/h και μανομετρικού 10m, τοποθετημένη στο φρεάτιο
συλλογής, με τους διακόπτες τύπου πλωτήρα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένες, σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο, με όλα τα
απαραίτητα μικροϋλικά και έτοιμη για πλήρη λειτουργία.



Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι

Αριθμητικά: 720,00

Α.Τ. 87

ΑΤΗΕ 8844.5 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης με Πεδίο Αυτόματης Μεταγωγής
Η/Ζ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52)

Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Χαμηλής Τάσεως (Γ.Π.Χ.Τ.) του αντλιοστασίου τύπου πεδίου, με πεδίο
αυτόματης μεταγωγής Η/Ζ, πλήρης με όλα τα τα όργανά  (διακόπτες, ασφάλειες, inverters για τις
αντλίες, ενδεικτικές λυχνίες  κλπ), όπως περιγράφεται στο Τεύχος Ηλεκτρικών Πινάκων, την Τεχνικη
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές, αλλά και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου
των ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά
καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και
δύο  στρώματα  εψημένου  βερνικοχρώματος,  δηλαδή  προμήθεια  και  εργασία  εσωτερικής
συνδεσμολογίας των οργάνων, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς
και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα χιλιάδες πεντακόσια

Αριθμητικά: 9.500,00

Α.Τ. 88

ΑΤΗΕ 9908 Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό 2Χ36W
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61)

Φωτιστικό  σώμα  οροφής  στεγανό,  με  2 λαμπτήρες  36W, πλήρες  όπως  στα  σχέδια,  την  τεχνική
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εργασία  συνδέσεως και
δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε

Αριθμητικά: 85,00

Α.Τ. 89

ΑΤΗΕ 9912.8 Φωτιστικό σώμα φθορισμού επίτοιχο στεγανό  2Χ9W
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61)

Φωτιστικό σώμα φθορισμού επίτοιχο στεγανό, με 2 λαμπτήρες 9W, πλήρες όπως στα σχέδια, την
τεχνική  περιγραφή  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  ήτοι  προμήθεια,  προσκόμιση,  εργασία
συνδέσεως και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 37,65



Α.Τ. 90

ΑΤΗΕ 8815.1.4 Διακόπτης  στεγανός,  ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10  Α,
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 49)

Διακόπτης  στεγανός,  ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10  Α,  τάσεως  250  V  Εντάσεως  10Α
κομιτατέρ  ή  αλλέ  ρετούρ, πλήρης  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση  διακόπτου  και  μικροϋλικών
(γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε

Αριθμητικά: 15,00

Α.Τ. 91

ΑΤΗΕ 9390 Ρευματοδότης,  ορατός,  χυτοσιδηρούς,  στεγανός,  διπολικός  με
γείωση 16 Α
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 49)

Ρευματοδότης,  ορατός,  χυτοσιδηρός,  στεγανός,  διπολικός  με  γείωση  16  Α,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση  και εγκατάσταση ενός ρευματοδότου έτοιμου για λειτουργία  με όλα τα απαιτούμενα
μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα

Αριθμητικά: 12,00

Α.Τ. 92

ΑΤΗΕ 8827.4.1 Ρευματοδότης  στεγανός  χωνευτός  πλήρης  Τριφασικός  με
ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V εντάσεως 16 Α
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 49)

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220
V εντάσεως 16 Α, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και
σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε

Αριθμητικά: 25,00

Α.Τ. 93

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥM, Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή  εντοιχισμένο,
δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίας,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως, όπως  και ειδικά



στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως  αυλάκων και
οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτηρίου  τοποθετήσεως,  διαμορφώσεως  και  συνδέσεως  των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και είκοσι εννέα λεπτά

Αριθμητικά: 5,29

Α.Τ. 94

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥM, Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή  εντοιχισμένο,
δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίας,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως, όπως  και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως  αυλάκων και
οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτηρίου  τοποθετήσεως,  διαμορφώσεως  και  συνδέσεως  των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα έξι λεπτά

Αριθμητικά: 5,66

Α.Τ. 95

ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 46)

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM,  Πενταπολικό  Διατομής  5  Χ  2,5mm2, χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή
εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως, όπως  και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως  αυλάκων και
οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτηρίου  τοποθετήσεως,  διαμορφώσεως  και  συνδέσεως  των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 7,90

Α.Τ. 96

ΑΤΗΕ 8773.4.3 Καλώδιο  τύπου  NYY  για  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 50 + 25
mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,
πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου  και
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.



Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννέα και δεκατέσσερα λεπτά

Αριθμητικά: 29,14

Α.Τ. 97

ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3
Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥM, ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και
εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση
διαμόρφωση και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Αριθμητικά: 5,74

Α.Τ. 98

ΑΤΗΕ 8774.5.6 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  Τετραπολικό
διατομής 4 Χ 16 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, Τετραπολικό διατομής 4 Χ 16 mm2, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και
εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση
διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ και ογδόντα δύο λεπτά

Αριθμητικά: 18,82

Α.Τ. 99

ΑΤΗΕ 8774.5.2 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  Τετραπολικό
διατομής 4 Χ 2,5 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 2,5 mm2, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί  τόπου και
εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του  (στα κυτία  και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.



Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και ογδόντα οκτώ λεπτά

Αριθμητικά: 6,88

Α.Τ. 100

ΑΤΗΕ 8774.5.5 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  Τετραπολικό
διατομής 4 Χ 10 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου NYY ορατό  ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και
εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του  (στα κυτία  και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και είκοσι οκτώ λεπτά

Αριθμητικά: 13,28

Α.Τ. 101

ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 4 mm2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και
εργασία  διανοίξεως  αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του  (στα κυτία  και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 9,85

Α.Τ.102

ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 41)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός  ευθύς 16mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με  τα  απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά μέτρο (m).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και επτά λεπτά

Αριθμητικά: 4,07

Α.Τ. 103

ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 41)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός  ευθύς 23mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με  τα  απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και δύο λεπτά

Αριθμητικά: 5,02

Α.Τ. 104

ΑΤΗΕ 8732.1.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 29mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 41)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός  ευθύς 29mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με  τα  απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ

Αριθμητικά: 8,00

Α.Τ. 105

ΑΤΗΕ 8739.2.3 Μεταλλική  διάτρητη  σχάρα  καλωδίων  πλάτους  100mm  και
ύψους 100mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Μεταλλική  διάτρητη  σχάρα  καλωδίων  πλάτους  100mm  και  ύψους  100mm  από  λαμαρίνα
γαλβανισμένη  μετά τη διάτρηση της, οριζόντια  ή κατακόρυφη, κατάλληλη για ανάρτηση  από την
οροφή ή στερέωση επί κατακόρυφου τοίχου ή άλλου οικοδομικού στοιχείου αντιστοίχως, με όλα τα
αναλογούντα  εξαρτήματα  διαμορφώσεως  (καμπύλες,  ταυ,  συστολές  κλπ)  και  στηρίξεως
(ορθοστάτες,  πρόβολοι,  πλάκες  και  πέλματα  αναρτήσεως  κλπ)  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και είκοσι εννέα λεπτά

Αριθμητικά: 10,29



Α.Τ. 106

ΑΤΗΕ 8739.2.4 Μεταλλική  διάτρητη  σχάρα  καλωδίων  πλάτους  150mm  και
ύψους 100mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Μεταλλική  διάτρητη  σχάρα  καλωδίων  πλάτους  150mm  και  ύψους  100mm  από  λαμαρίνα
γαλβανισμένη  μετά τη διάτρηση της, οριζόντια  ή κατακόρυφη, κατάλληλη για ανάρτηση  από την
οροφή ή στερέωση επί κατακόρυφου τοίχου ή άλλου οικοδομικού στοιχείου αντιστοίχως, με όλα τα
αναλογούντα  εξαρτήματα  διαμορφώσεως  (καμπύλες,  ταυ,  συστολές  κλπ)  και  στηρίξεως
(ορθοστάτες,  πρόβολοι,  πλάκες  και  πέλματα  αναρτήσεως  κλπ)  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 14,35

Α.Τ. 107

ΑΤΗΕ 8739.2.5 Μεταλλική  διάτρητη  σχάρα  καλωδίων  πλάτους  200mm  και
ύψους 100mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Μεταλλική  διάτρητη  σχάρα  καλωδίων  πλάτους  200mm  και  ύψους  100mm  από  λαμαρίνα
γαλβανισμένη  μετά τη διάτρηση της, οριζόντια  ή κατακόρυφη, κατάλληλη για ανάρτηση  από την
οροφή ή στερέωση επί κατακόρυφου τοίχου ή άλλου οικοδομικού στοιχείου αντιστοίχως, με όλα τα
αναλογούντα  εξαρτήματα  διαμορφώσεως  (καμπύλες,  ταυ,  συστολές  κλπ)  και  στηρίξεως
(ορθοστάτες,  πρόβολοι,  πλάκες  και  πέλματα  αναρτήσεως  κλπ)  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Αριθμητικά: 18,72

Α.Τ. 108

ΑΤΗΕ 9302.2 Εκσκαφή  χάνδακα  για  την  τοποθέτηση  καλωδίων  σε  έδαφος
ημιβραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 10)

Εκσκαφή  χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικρότερού ή μέχρι
1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα
σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί
ξεχωριστά,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος  στις  απαιτούμενες
διατομές.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  των  αναγκαίων  δαπέδων  εργασίας,  που
χρειάζονται για την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής,
των κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπικών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακόρυφων) και
μεταφορών  για  την  οριστική  απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισσεύουν  σε  θέσεις  που
επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή  επιχωμάτων
προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών
μέσων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  επίσης  και  η  εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των
εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες.



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία και εξήντα ένα λεπτά

Αριθμητικά: 23,61

Α.Τ. 109

ΑΤΗΕ 8959.9 Εφεδρικό  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  τριφασικού
εναλλασσόμενου  ρεύματος,  τάσεως  230/400  V,  50  περιόδων
ισχύος 50 KVA
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 58)

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασσόμενου  ρεύματος, τάσεως 230/400  V,
50 περιόδων,  ισχύος  50 KVA, αποτελούμενο  από κινητήρα  DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες  με
δεξαμενή  καυσίμων  και   πίνακα  αυτόματης  μεταγωγής,  δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση  του
ζεύγους  και  πίνακα  μεταγωγής,  των  βοηθητικών  διατάξεων  και  απαραιτήτων  σωληνώσεων  και
καλωδιώσεων για τη  σύνδεσή του προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων καθώς
και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και  κάθε  εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για την
κατασκευή της από  μπετόν  βάσεως  της εγκαταστάσεως  του ζεύγους  και πίνακα  μεταγωγής, της
κατασκευής  των  σωληνώσεων  και  καλωδιώσεων,  της  δοκιμής  και  της  παραδόσεως  σε  πλήρη
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερις χιλιάδες

Αριθμητικά: 14.000,00

Α.Τ. 110

ΑΤΗΕ 9283 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) κτιρίου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 63)

Σύστημα  αντικεραυνικής  προστασίας  (ΣΑΠ)  του  κτιρίου,  που  αποτελείται  από  το  συλλεκτήριο
σύστημα,  τους  αγωγούς  καθόδου  και  τη  θεμελιακή  γείωση,  καθώς  και  το  εσωτερικό  σύστημα
αντικεραυνικής  προστασίας  όπως  περιγράφεται  στην  τεχνική  περιγραφή  -  προδιαγραφές,  με  τα
μικροϋλικά  συνδέσεως  και  εγκαταστάσεως,  δηλαδή  προμήθεια,  φοτροεκφόρτωση,  μεταφορά  επί
τόπου  του   έργου,  ανηγμένες  σε  εργασία,  καθώς  και  η  εργασία  εγκαταστάσεως  και  δοκιμών,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες διακόσια

Αριθμητικά: 2.200,00

Α.Τ. 111

ΑΤΗΕ 9250.1.1 Γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 1ton
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 45)

Γερανογέφυρα  ανυψωτικής  ικανότητας  1ton όπως  αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή,  Τεχνική
Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια,  πλήρης,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση,  εργασία  και μικροϋλικά  για  εγκατάσταση,  ηλεκτρική  σύνδεση,  δοκιμές,  ρύθμιση  και
παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.



Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα χιλιάδες

Αριθμητικά: 12.000,00

Α.Τ. 112

ΑΤΗΕ 8846.12 Ηλεκτρικός Πίνακας Γερανογέφυρας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρικός  πίνακας  γερανογέφυρας  επίτοιχος  από  χαλυβδοέλασμα  D.K.P.  'ντεκαπέ'  και
μορφοσίδηρο πλήρης με όλα τα όργανα (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές  λυχνίες κλπ) αλλά και
με  τα  απαραίτητα  στηρίγματα,όπως  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ  μικροϋλικά  καθώς  και  τον  χρωματισμό  των
μεταλλικών  μερών  αυτού  με  βασικό  χρώμα,  στόκο  πιστολιού  και  δύο  στρώματα  ψημένου
βερνικοχρώματος,  δηλαδή  προμήθεια  και  εργασία  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  των  οργάνων,
διάνοιξη όπως ερμαρίου, και στερέωση επί τού τοίχου με πακτωμένα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως
των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών, όπως και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια

Αριθμητικά: 600,00

Α.Τ. 113

ΑΤΗΕ 9232.2 Σύστημα αυτοματισμού και τηλεμετρίας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 87)

Σύστημα  αυτοματισμού  και  τηλεμετρίας  που  θα  καλύπτει  το  αντλιοστάσιο  και  τη  δεξαμενή
αποθήκευσης - άρδευσης και θα αποτελείται από τα κάτωθι:

Τον  Τοπικό  Σταθμό  Ελέγχου  (Τ.Σ.Ε.)  Νο  1  του  Αντλιοστασίου  που   θα  περιλαμβάνει  πίνακα
στεγανό  προστασίας  IP54  κατάλληλο  για  τοποθέτηση  σε  οικίσκους  αντλιοστασίων,  επίτοιχο
καταλλήλων διαστάσεων, που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα του, φίλτρα γραμμής, απαγωγούς
υπερτάσεων, τροφοδοτικά και μετασχηματιστές ρεύματος,UPS/φορτιστή, εφεδρικές μπαταρίες, με
εσωτερικό φωτισμό - τερματοδιακόπτη πόρτας και εσωτερική θήκη σχεδίων, πλήρης, επισκέψιμα
από  την  εμπρόσθια  πλευρά,  με  τα  αναλογούντα  καλώδια  ηλεκτροδότησης  και  σημάτων,  των
κουτιών διακλάδωσης, των ακροδεκτών (κλέμες) σύνδεσης των καλωδίων, των στηριγμάτων των
καλωδίων  και  σωληνώσεων,  των  σχαρών  των  καλωδίων  και  των  στηριγμάτων  τους,  των
σιδηροκατασκευών, κόμβο επικοινωνίας  (modem router διαδικτυακης κινητής  τηλεφωνίας) με την
αντίστοιχη  κεραία,  προγραμματιζόμενο  λογικό  ελεγκτή  PLC  με  14  ψηφιακών  εισόδων  (DI),  10
ψηφιακών  εξόδων  (DO),  1  θύρα  επικοινωνίας  ethernet,  1  θύρα  επικοινωνίας  RS485
ενσωματωμένες,  1  θύρα  προγραμματισμού  Usb,  modular  επεκτάσιμο,  4  διακόπτες  αντίληψης
στάθμης (φλοτέρ), τροφοδοτικά, αντικεραυνική προστασία γραμμής και καλωδιώσεις.

Θα  περιλαμβάνει  λογισμικά  προγράμματα  αυτοματισμού  λειτουργίας  αντλιοστασίου  και
επικοινωνιών του modem-router διαδικτυακής κινητής τηλεφωνίας και Plc.

Τον  Τοπικός  Σταθμός  Ελέγχου  (Τ.Σ.Ε.)  Νο  2  της  Δεξαμενής  Άρδευσης  που  θα  περιλαμβάνει
κατάλληλο  πίνακα  στεγανό  προστασίας  IP54  κατάλληλο  για  τοποθέτηση  σε  οικίσκους
αντλιοστασίων, επίτοιχο καταλλήλων διαστάσεων, που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα του, φίλτρα
γραμμής,  απαγωγούς  υπερτάσεων,  τροφοδοτικά  και  μετασχηματιστές  ρεύματος,  UPS/φορτιστή,
εφεδρικές  μπαταρίες,  με  εσωτερικό  φωτισμό  -  τερματοδιακόπτη  πόρτας  και  εσωτερική  θήκη



σχεδίων,  πλήρης,  επισκέψιμα  από  την  εμπρόσθια  πλευρά,  με  τα  αναλογούντα  καλώδια
ηλεκτροδότησης και σημάτων, των κουτιών διακλάδωσης, των ακροδεκτών (κλέμες) σύνδεσης των
καλωδίων, των στηριγμάτων των καλωδίων και σωληνώσεων, των σχαρών των καλωδίων και των
στηριγμάτων  τους,  των  σιδηροκατασκευών,  κόμβο  επικοινωνίας  (modem  router  διαδικτυακης
κινητής  τηλεφωνίας)  με  την  αντίστοιχη  κεραία,  προγραμματιζόμενο  λογικό  ελεγκτή  PLC  με  9
ψηφιακών  εισόδων  (DI),  7  ψηφιακών  εξόδων  (DO),  1  θύρα  επικοινωνίας  ethernet,  1  θύρα
επικοινωνίας  RS485  ενσωματωμένες,  1  θύρα  προγραμματισμού  Usb,  modular  επεκτάσιμο,  4
διακόπτες  αντίληψης  στάθμης  (φλοτέρ),  τροφοδοτικά,  αντικεραυνική  προστασία  γραμμής  και
καλωδιώσεις.

Θα  περιλαμβάνει  λογισμικά  προγράμματα  αυτοματισμού  και  επικοινωνιών  του  modem-router
διαδικτυακής κινητής τηλεφωνίας και Plc.

Το λογισμικό SCADA θα διασφαλίζει την επικοινωνία με τους σταθμούς, την αυτόματη λειτουργία
τους, την καταγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων και μεταβλητών των σταθμών και την
αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων σε τυχόν βλάβες.

Όλα  τα  ανωτέρω  θα  κατασκευασθούν  όπως  αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή,  Τεχνική
Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια,  πλήρως,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές,  ρύθμιση και παράδοση
σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια

Αριθμητικά: 13.500,00

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 11/04/2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ειρήνη Ταβλαδάκη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελένη Σίμου
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πράξη :
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έργο :
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

43/2014
Προϋπολογισμός : 965.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση :

CPV : 45232121-6

ΕΤΕΠ

Α/Α Περιγραφή Κωδικός άρθρου Α.Τ.

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 ΥΔΡ 3.10.01.01 1 ΥΔΡ 6081.1 m3 08-01-03-01

2 ΥΔΡ 3.11.02.01 2 ΥΔΡ 6082.2 m3 08-01-03-01

3 ΥΔΡ 3.17 3 ΥΔΡ 6054 m3 02-04-00-00

4 ΥΔΡ 3.18.01 4 ΥΔΡ 6055 m3 02-04-00-00

5 ΥΔΡ 3.06.02 5 ΥΔΡ 6058 m3 08-01-02-00

6 ΟΙΚ 20.02 6 ΟΙΚ 2112 m3 02-03-00-00

7 ΟΙΚ 20.03.03 7 ΟΙΚ 2117 m3 02-03-00-00

8 ΟΙΚ 20.06.01 8 ΟΙΚ 2132 m3 -

9 ΟΙΚ 20.20 9 ΟΙΚ 2162 m3 -

10 ΥΔΡ 5.07 10 ΥΔΡ 6069 m3 08-01-03-02

11 ΥΔΡ 5.04 11 ΥΔΡ 6067 m3 08-01-03-02

12 ΥΔΡ 5.05.02 12 ΥΔΡ 6068 m3 08-01-03-02

13 ΟΔΟ Β-4.2 13 ΥΔΡ 6068 m3 02-07-03-00

14 ΥΔΡ 2.01 14 ΥΔΡ 6071 m3 -

15 ΥΔΡ 6.01.01.03 15 ΥΔΡ 6108 08-10-01-00

16 ΟΔΟ Β-65.1.1 16 ΟΔΟ 2311 08-02-01-00

17 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ Β 65.2 17 ΟΔΟ 2312 m2 08-02-01-00
18 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ Β 65.3 18 ΟΔΟ 2313 m3 08-02-01-00
19 ΟΔΟ Β 64.2 19 ΟΙΚ 7914 m2 -

20 ΛΙΜ 2.01 20 ΛΙΜ 1210 m3 09-02-01-00

21 ΥΔΡ 7.06 ΣΧ 21 ΥΔΡ 6103 m2 -

22 ΥΔΡ 4.13 ΣΧ 22 ΥΔΡ 6082.1 m3 -

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036142279)

Αγωγός μεταφοράς νερού από φράγμα Πορταριάς σε υφιστάμενη 
δεξαμενή άρδευσης

Αρ. Μελ. :

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας. 
Συγχρηματοδοτούμενο από ΕΓΤΑΑ της Ε.Ε. και Εθνικούς Πόρους 

Κωδικός 
Αναθ/σης

Μον. 
Μέτρ.

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -

ΟΜΑΔΑ 1.1: Χωματουργικά Αντιμετώ ιση υδάτων, ̟  , Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, 
Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με 
κρουστικό εξοπλισμό)

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη 
φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, σε εδάφη 
βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - κροκαλοπαγή χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου 
των 2,00 m. Για τις γενικές εκσκαφές
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και 
θέσεις τεχνικών έργων. Μεταβατικά επιχώματα 
τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών - 
ημιβραχωδών και αμμαχαλίκων με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 
Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

h

Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια 
συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. 
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με 
απλό γαλβάνισμα

kg

Γεωύφασμα διαχωρισμού

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα χωρίς σταδιακή καταβίβαση και εξόλκευση 
των πετασμάτων

Καθαίρεση άοπλου ή ελαφρώς οπλισμένου 
σκυροδέματος
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23 ΟΔΟ-ΣΧ.1 23 - -

24 ΥΔΡ 9.10.03 24 ΥΔΡ 6326 m3

25 ΥΔΡ 9.10.04 25 ΥΔΡ 6327 m3

26 ΟΙΚ 32.01.01 26 ΟΙΚ 3211 m3

27 ΟΙΚ 32.01.06 27 ΟΙΚ 3215 m3

28 ΟΔΟ Β-29.2.2 28 ΟΔΟ 2531 m3

29 ΟΔΟ Β-29.4.2 29 ΟΔΟ 2551 m3

30 ΥΔΡ 9.01 30 ΥΔΡ 6301 m2

31 ΟΙΚ 38.03 31 ΟΙΚ 3816 m2 01-04-00-00

32 ΥΔΡ 9.26 32 ΥΔΡ 6311 01-02-01-00

33 ΟΔΟ Β-30.2 33 ΟΔΟ 2612 01-02-01-00

34 ΟΙΚ 38.20.02 34 ΟΙΚ 3873 01-02-01-00

35 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 35 ΟΔΟ 2411 m2 -

36 ΟΔΟ Β-34 36 ΥΔΡ 6403 m2 08-05-01-04

37 ΟΔΟ Β-37.2 37 ΟΔΟ 2412 m2 08-05-01-02

38 ΟΔΟ Β-43.1 38 ΥΔΡ 6370 -

39 ΟΔΟ Β-43.2 39 ΥΔΡ 6370 -

40 ΟΔΟ Β-43.3 40 ΥΔΡ 6370 m2 08-05-02-03

41 ΟΔΟ Β-44 41 ΥΔΡ 6373 08-05-02-02

42 ΟΙΚ 79.01 42 ΟΙΚ 7901 m2 -

43 ΟΙΚ 79.21 43 ΟΙΚ 7921 -

44 ΟΙΚ 77.10 44 ΟΙΚ 7725 m2 03-10-01-00

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

tn

ΟΜΑΔΑ 1.2: Κατασκευές α ό σκυρόδεμα Στεγανο ̟  , ποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεμα C12/15

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή κιβωτοειδών oχετών με οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών 01-03-00-00
01-04-00-00

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων kg

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων 
έργων

kg

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) kg

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ. εσωτερικών 
επιφανειών υπονόμων και φρεατίων

Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες. Στεγάνωση 
επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση 
ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας

Σφράγιση αρμών. Σφράγιση οριζόντιων αρμών με 
ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν 
θερμώ

m

Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και 
κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη m

Σφράγιση αρμών. Πλήρωση διακένου αρμών με 
εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, 
πάχους 12 mm

Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) m

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό 
ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 kg

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα
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45 ΟΙΚ 77.55 45 ΟΙΚ 7755 m2 03-10-03-00

46 ΟΙΚ 46.01.03 46 ΟΙΚ 4623.1 m2 03-02-02-00

47 ΟΙΚ 52.66.02 47 ΟΙΚ 5267 m2 -

48 Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ 11.12 48 ΥΔΡ 6812 -

49 ΟΙΚ 79.50 49 ΟΙΚ 7934 m3 03-06-02-01

50 ΥΔΡ 11.01.02 50 ΥΔΡ 6752 -

51 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 11.03 51 ΥΔΡ 6753 08-07-01-05
52 ΟΙΚ 62.24 52 ΟΙΚ 6224 03-08-02-00
53 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες ΟΙΚ 62.25 53 ΟΙΚ 6225 03-08-02-00
54 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού ΟΙΚ 62.30 54 ΟΙΚ 6230 03-08-02-00

55 ΟΙΚ 64.01.01 55 ΟΙΚ 6401 -

56 ΥΔΡ 11.05.02 56 ΥΔΡ 6751 -

57 ΥΔΡ 12.14.01.06 57 ΥΔΡ 6621.1 -

58 ΥΔΡ 12.14.01.11 58 ΥΔΡ 6621.4 -

59 ΥΔΡ 12.18.02 59 ΥΔΡ 6630.1 -

60 ΥΔΡ 12.10.05 60 ΥΔΡ 66711.3 08-06-02-02

61 ΥΔΡ 12.17.01 61 ΥΔΡ 6623 -

62 ΥΔΡ 13.03.01.03 62 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02

63 ΥΔΡ 13.03.01.07 63 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02

64 ΥΔΡ 13.03.01.08 64 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02

65 ΥΔΡ 13.10.01.03 65 ΥΔΡ 6653.1 -

66 ΥΔΡ 6732.2 ΣΧ 66 ΥΔΡ 6732 -

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΜΑΔΑ 2.1: Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων

67 ΑΤΗΕ 8039.30 67 ΗΛΜ 6 -

68 ΑΤΗΕ 8039.33 68 ΗΛΜ 6 -

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι)

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή 
τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη, ανοίγματος από 6,01m 
έως 12,00m

m
Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης 
πολυουρεθάνης

ΟΜΑΔΑ 1.3: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές Σωληνώ   , σεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες επισκευών

Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) kg

kg
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες kg

kg
kg

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 
διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους kg

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, 
χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί 
τόπου του έργου. Κατασκευές με περιορισμένη 
μηχανουργική επεξεργασία

kg

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90mm / ΡΝ 
10atm

m

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 200mm / ΡΝ 
10atm

m

Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων δικτύου με 
χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  με 
εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 
βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική 
μόνωση με εποξειδική ρητίνη.

kg

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-
U, SDR 41, DN 250mm

m

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, 
συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή 
διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής 
σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε 
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, 
με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους 
τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

kg

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10atm. Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 100mm

τεμ

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10atm. Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 200mm

τεμ

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10atm. Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 250mm

τεμ

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας, παλινδρομικού τύπου. Ονομαστικής πίεσης 
PN 10atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm

τεμ

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης σε μη 
διαμορφωμένο οδόστρωμα τεμ

Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου 
DN50mm πίεσης 35atm m

Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου 
DN100mm πίεσης 35atm m
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69 ΑΤΗΕ 8039.36 69 ΗΛΜ 6 -

70 ΑΤΗΕ 8121.1.7 70 ΗΛΜ 83 -

71 ΑΤΗΕ 8121.2.1 71 ΗΛΜ 83 -

72 ΑΤΗΕ 8121.2.4 72 ΗΛΜ 83 -

73 ΑΤΗΕ 8121.2.7 73 ΗΛΜ 83 -

74 ΥΔΡ 13.15.03.01 ΣΧ 74 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05

75 ΥΔΡ 13.15.03.05 75 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05

76 ΥΔΡ 13.03.05.01 ΣΧ1 76 ΥΔΡ 6651.1 -

77 ΥΔΡ 13.03.05.01 ΣΧ2 77 ΥΔΡ 6651.1 -

78 ΥΔΡ 13.03.05.01 ΣΧ3 78 ΥΔΡ 6651.1 -

79 ΥΔΡ 13.10.04.01 ΣΧ 79 ΥΔΡ 6651.1 -

80 ΑΤΗΕ 8125.4.4 80 ΗΛΜ 12 -

81 ΑΤΗΕ 8125.4.6 81 ΗΛΜ 12 -

82 ΑΤΗΕ 8128.1 82 ΗΛΜ 12 -

83 ΥΔΡ 13.04.03.01 ΣΧ 83 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-03

84 ΥΔΡ 13.17.01.01 84 ΥΔΡ 6653.1 -

85 ΑΤΗΕ 8212.10 85 -

86 Αντλία ανύψωσης ακαθάρτων ΑΤΗΕ 8215.2 86 -

87 ΑΤΗΕ 8844.5 87 ΗΛΜ 52 -

88 Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό 2Χ36W ΑΤΗΕ 9908 88 ΗΛΜ 61 -
89 ΑΤΗΕ 9912.8 89 ΗΛΜ 61 -

90 ΑΤΗΕ 8815.1.4 90 ΗΛΜ 49 -

91 ΑΤΗΕ 9390 91 ΗΛΜ 49 -

92 ΑΤΗΕ 8827.4.1 92 ΗΛΜ 49 -

93 ΑΤΗΕ 8766.3.1 93 ΗΛΜ 46 -
94 ΑΤΗΕ 8766.3.2 94 ΗΛΜ 46 -

95 ΑΤΗΕ 8766.5.2 95 ΗΛΜ 46 -

96 ΑΤΗΕ 8773.4.3 96 ΗΛΜ 47 -

97 ΑΤΗΕ 8774.3.2 97 ΗΛΜ 47 -

98 ΑΤΗΕ 8774.5.6 98 ΗΛΜ 47 -

99 ΑΤΗΕ 8774.5.2 99 ΗΛΜ 47 -

100 ΑΤΗΕ 8774.5.5 100 ΗΛΜ 47 -

101 ΑΤΗΕ 8774.6.3 101 ΗΛΜ 47 -

102 ΑΤΗΕ 8732.1.3 102 ΗΛΜ 41 -

103 ΑΤΗΕ 8732.1.4 103 ΗΛΜ 41 -

104 ΑΤΗΕ 8732.1.5 104 ΗΛΜ 41 -

Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου 
DN 200mm πίεσης 35atm m

Χαλύβδινες Φλάντζες τυφλές ονομαστικής διαμέτρου 
200mm, ονομαστικής πίεσης PN25atm τεμ

Χαλύβδινες Φλάντζες για τη σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων με ειδικά τεμάχια, διαμέτρου 50mm, 
ονομαστικής πίεσης PN25atm

τεμ

Χαλύβδινες Φλάντζες για τη σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων με ειδικά τεμάχια, διαμέτρου 
100mm, ονομαστικής πίεσης PN40atm

τεμ

Χαλύβδινες Φλάντζες για τη σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων με ειδικά τεμάχια, διαμέτρου 
200mm, ονομαστικής πίεσης PN25atm

τεμ

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at 
ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm τεμ

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm τεμ

Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης ονομαστικής 
πίεσης 40atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm τεμ

Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης ονομαστικής 
πίεσης 40atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm τεμ

Δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης ονομαστικής 
πίεσης 40atm ονομαστικής διαμέτρου DN 200mm τεμ

Αεροεξαγωγός εισαγωγής και εξαγωγής αέρα 
παλινδρομικού τύπου ονομαστικής πίεσης PN 40atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm

τεμ

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελατηρίου τύπου Υ, 
ονομαστικής διαμέτρου DN100mm, PN40atm τεμ

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ελατηρίου τύπου Υ, 
ονομαστικής διαμέτρου DN150mm, PN40atm τεμ

Υδραυλική βάνα ελέγχου προλήψεως πληγμάτων με 
φλάντζες, ονομαστικής διαμέτρου DN50mm, PN16atm τεμ

Δικλείδα πεταλούδας ηλεκτροκίνητη, ονομαστικής 
διαμέτρου DN250mm, PN10atm τεμ

Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου Μετρητές 
παροχής 10atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 200mm τεμ

Κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία 
παροχής 90 κμ/h και μανομετρικού 66m

ΗΛΜ 21 80%   
ΗΛΜ 5 20% τεμ

ΗΛΜ 21 80%   
ΗΛΜ 5 20% τεμ

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης με Πεδίο Αυτόματης 
Μεταγωγής Η/Ζ τεμ

τεμ

Φωτιστικό σώμα φθορισμού επίτοιχο στεγανό  2Χ9W τεμ

Διακόπτης στεγανός, ορατός, περιστροφικός εντάσεως 
10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ

τεμ

Ρευματοδότης, ορατός, χυτοσιδηρούς, στεγανός, 
διπολικός με γείωση 16 Α τεμ

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός 
με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V 
εντάσεως 16 Α

τεμ

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 m
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 m
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 
2,5mm2 m

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 
Χ 50 + 25 mm2

m

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό 
διατομής 3 Χ 2,5 mm2 m

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τετραπολικό διατομής 4 Χ 16 mm2 m

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τετραπολικό διατομής 4 Χ 2,5 mm2 m

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2 m

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 m

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 
16mm m

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 
23mm m

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 
29mm m
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105 ΑΤΗΕ 8739.2.3 105 ΗΛΜ 12 -

106 ΑΤΗΕ 8739.2.4 106 ΗΛΜ 12 -

107 ΑΤΗΕ 8739.2.5 107 ΗΛΜ 12 -

108 ΑΤΗΕ 9302.2 108 ΗΛΜ 10 m3 -

109 ΑΤΗΕ 8959.9 109 ΗΛΜ 58 -

110 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) κτιρίου ΑΤΗΕ 9283 110 ΗΛΜ 63 -
111 Γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 1ton ΑΤΗΕ 9250.1.1 111 ΗΛΜ 45 -
112 Ηλεκτρικός Πίνακας Γερανογέφυρας ΑΤΗΕ 8846.12 112 ΗΛΜ 52 -
113 Σύστημα αυτοματισμού και τηλεμετρίας ΑΤΗΕ 9232.2 113 ΗΛΜ 87 -

Μεταλλική διάτρητη σχάρα καλωδίων πλάτους 100mm 
και ύψους 100mm τεμ

Μεταλλική διάτρητη σχάρα καλωδίων πλάτους 150mm 
και ύψους 100mm τεμ

Μεταλλική διάτρητη σχάρα καλωδίων πλάτους 200mm 
και ύψους 100mm τεμ

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε 
έδαφος ημιβραχώδες

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 
περιόδων ισχύος 50 KVA

τεμ

τεμ

τεμ

τεμ

τεμ
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