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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΠ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο  του παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο καθορισμός τιμών  μονάδος  των εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων

εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην  περιγραφή  των  εργασιών,  καθώς  και  όσες  απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ, πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.



Ως  «κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους»  νοείται  το  κόστος  χρήσης  του
συγκεκριμένου  χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα  διαχείρισή
τους.

1.1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται  από τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές  ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως)
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και
χειριστών  οχημάτων και μηχανημάτων,  τεχνιτών συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση
ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό  εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων,  εφόσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων
παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κλπ,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η  εγκατάσταση  του
απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το

Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,

αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας  και  την  λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των
μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ)

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του  έργου,  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές,



οι  μετακινήσεις  στον  χώρο  του  έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης
φύσεως  σταλίες  και  καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι  δαπάνες  προμήθειας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.

κλπ), 
(β) στην  μη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου

εκτέλεσης  των  εργασιών  (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που  προβλέπονται  στα  τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω  αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου

για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτικών  μέτρων  για  την  απρόσκοπτη  και  ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου  απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων
εκτέλεσης  εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή
σηματοδότηση  του  εργοταξιακού  χώρου  (πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την  προσωρινή  διευθέτηση  και αποκατάσταση
της  κυκλοφορίας  κλπ  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω
προσωρινών  κατασκευών  και  σήμανσης  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  και  την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών,
οι  δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και
εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός  ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων  εδάφους  με  τοπογραφικές



μεθόδους  καθώς  και οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’  αντιπαράσταση  με
εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα  παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά  τεύχη,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κλπ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά  από τις  εκτελούμενες  εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22 Εφ’  όσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή  τιμήματος  προς  ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,
κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτίωση  υπαρχουσών)  και  η  τελική
διαμόρφωση  των  χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την
εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κλπ, με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.1.26 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουμένων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τις  αρμόδιες
Αρχές,  την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,



αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κλπ),  τα  οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κλπ,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για  την ανέγερση  κύριων και

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού),  όπως  προβλέπεται  στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)



(2) Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  την
προϋπόθεση μόνιμης  και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος
απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς

προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον

Κύριο του Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά

έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που  επιμετρώνται
διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα,   PVC   κλπ.  
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους
του  χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  σε  μήκος  σωλήνα  της  αμέσως  μικρότερης  στο  παρόν
Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου  
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του  παρόντος  τιμολογίου  (12  mm),  θα  γίνεται  αναγωγή  της  επιφάνειας  της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο: 

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του
παρόντος Τιμολογίου.

Όπου  στα  επιμέρους  άρθρα  υπάρχει  αναφορά  σε  ΕΤΕΠ  των  οποίων  έχει  αρθεί  με  απόφαση  η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1. Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών

είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και
πινάκων,  λαμβανομένων  υπόψη  των  έγγραφων  εντολών  της  Υπηρεσίας  και  των
εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης  ως  ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα  μέτρησης, επί την  τιμή μονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των  παρακάτω  ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5. Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται
σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη  αποζημίωση για την
ολοκλήρωση  των  εργασιών  του  συγκεκριμένου  άρθρου,  τότε  οι  ίδιες  επιμέρους
εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν
οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη
που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως  "γαίες  και  ημίβραχος"χαρακτηρίζονται  τα  αργιλικά,  αργιλοαμμώδη  ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα
(cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος,
και  γενικά  τα  εδάφη  που  μπορούν  να  εκσκαφθούν  αποτελεσματικά  με  συνήθη
εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η
χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν
δεν  χαλαρωθεί  προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά  υλικά  ή  κρουστικό
εξοπλισμό  (λ.χ.  αερόσφυρες  ή  υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί
βραχώδεις  σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής  αντοχής  μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή
των  σχηματισμών  αυτών  είναι  δυσχερής  (δεν  αναμοχλέυονται  με  το  ripper  των
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά)  να  προμηθευτεί  και  να  τα  παραδώσει  τοποθετημένα  και  έτοιμα  προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:



Χειρολαβές

 Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις
ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω)  με  ενσωματωμένο  ειδικό  σύστημα
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

 Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών
και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

 Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη  πλάκα  στερέωσης
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

 Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή  ανοξείδωτες  ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
 Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
 Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
 Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με  βραχίονα  (ντίζα)

που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο
και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
 Μηχανισμός  επαναφοράς  στην  κλειστή  θέση  με  χρονική  καθυστέρηση  στρεπτής

θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
 Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
 Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
 Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κλπ.
 Αναστολείς (stoppers)

 Αναστολείς θύρας - δαπέδου
 Αναστολείς θύρας - τοίχου
 Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κλπ
 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
 Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
 Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με

Master Key
 Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
 Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με
τις  διαδικασίες  πού  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  "περί  Δημοσίων  Έργων"  διατάξεις,
εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε
τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι  εργασίες  χρωματισμών  επιμετρώνται  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (m²)  επιφανειών  ή  σε
μέτρα  μήκους  (m)  γραμμικών  στοιχείων  συγκεκριμένων  διαστάσεων,  πλήρως
περαιωμένων,  ανά  είδος  χρωματισμού.  Από  τις  επιμετρούμενες  επιφάνειες  αφαιρείται
κάθε  άνοιγμα,  οπή  ή  κενό  και  από  τα  γραμμικά  στοιχεία  κάθε  ασυνέχεια  που  δεν
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 



Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η  αντιδιαβρωτική
προστασία  των  σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg βάρους  των  σιδηρών
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  έγιναν  αποδεκτές  από  την  Υπηρεσία,  θα  πληρώνονται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του  παρόντος  άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη  που
είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι  τιμές  μονάδος  όλων  των  κατηγοριών  χρωματισμών  του  παρόντος  τιμολογίου
αναφέρονται  σε  πραγματική  χρωματιζόμενη  επιφάνεια  και  σε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο,
καθορίζονται  σε αντίστοιχα  άρθρα  του  παρόντος  τιμολογίου, τα οποία  έχουν εφαρμογή
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και
η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής
συμβατικής  επιφάνειας  κατασκευαζόμενου  κουφώματος  (βάσει  των  εξωτερικών
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή
κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής  επιφάνειας,  επί  συμβατικό  συντελεστή  ο  οποίος  ορίζεται
παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με  υαλοπίνακες  οι
οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με  υαλοπίνακες  που  καλύπτουν  περισσότερο  από  το  50% του  ύψους
κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια:
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου  (χωρικού,  γαλλικού,
γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες:
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

2,50
1,00



α/α Είδος Συντελεστής

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών 
των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα  αναφερόμενα  στην  συνέχεια  στοιχεία  προελεύσεως,  σκληρότητας  και
χρώματος  μαρμάρων  είναι  ενδεικτικά  κάποιων  από  τις  πιο  διαδεδομένες
ποικιλίες  που  παράγονται.  Αυτό  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  σημαίνει  ότι  τα
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το
χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης
των  μαρμάρων  κάθε  περιοχής  διαφοροποιούνται  και  μάλιστα  σημαντικά,
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα
των ΝΕΤ  ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται
με διπλό αστερίσκο.

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος  (extra), σκληρό  ή μαλακό κατά περίπτωση, και
είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων
ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο  Μελετητής  αφού  επιλέξει  τα  χαρακτηριστικά  του  μαρμάρου  που  θα
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την
τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να
επέμβει  στην  περιγραφή  του  άρθρου  και  να  εισάγει  εκεί  τα  επιθυμητά
χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται  ότι  τα  μάρμαρα  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair -
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις
και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους -
Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με
την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρι

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό



ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

5. Σε  όλες  τις  τιμές  των  μαρμαροστρώσεων,  περιλαμβάνεται  και  η  στίλβωση
αυτών (νερόλουστρο)

6. Το  κονίαμα  δόμησης  των  μαρμαροστρώσεων,  κατασκευάζεται  με  λευκό
τσιμέντο.

2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος  σε  έτοιμο
σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι  εργασίες  κατασκευής  καμπύλων  τοιχοπετασμάτων  αποζημιώνονται  επιπλέον  και  με
την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο  σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση
μη  επίπεδης  με  το  άρθρο  78.35.  Στην  περίπτωση  χρήσης  γυψοσανίδας  διαφορετικού
πάχους  από  το  προβλεπόμενο  στα  παραπάνω  άρθρα  78.34  και  78.35,  οι  τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε  περίπτωση  τοποθέτησης  και ορυκτοβάμβακα,  η  αποζημίωσή  του  τιμολογείται  με  το
άρθρο 79.55.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ  δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η  Δημοπρατούσα  Αρχή  θα  προσθέτει  στις  τιμές  αυτές  την  δαπάνη  του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.

Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω  δαπάνης  του  μεταφορικού  έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως

 · οδοί καλής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές)

0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*]
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή
οποιαδήποτε  άλλη  προσαύξηση  και  ο  υπολογισμός  γίνεται  με  βάση  τα
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [**]
παρατίθεται  η  τιμή  που  αναλογεί  στην  καθαρή  εργασία  (φατούρα)  και  τα
βοηθητικά  υλικά.  Όταν  διαφοροποιούνται  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των
κυρίων  ενσωματουμένων  υλικών,  έναντι  αυτών  που  αναφέρονται  στο
Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές
εφαρμογής  (περιπτώσεις  ξυλείας,  κεραμικών  πλακιδίων  και  μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).



2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο  του παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο καθορισμός τιμών  μονάδος  των εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων

εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην  περιγραφή  των  εργασιών,  καθώς  και  όσες  απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ, πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως  «κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους»  νοείται  το  κόστος  χρήσης  του
συγκεκριμένου  χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα  διαχείρισή
τους.

1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται  από τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές  ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως)
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και
χειριστών  οχημάτων και μηχανημάτων,  τεχνιτών συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση
ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό  εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων,  εφόσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων



παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κλπ,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η  εγκατάσταση  του
απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το

Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,

αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας  και  την  λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των
μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ)

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του  έργου,  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές,
οι  μετακινήσεις  στον  χώρο  του  έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης
φύσεως  σταλίες  και  καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι  δαπάνες  προμήθειας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.

κλπ), 



(β) στην  μη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου
εκτέλεσης  των  εργασιών  (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που  προβλέπονται  στα  τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω  αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου

για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτικών  μέτρων  για  την  απρόσκοπτη  και  ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου  απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων
εκτέλεσης  εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή
σηματοδότηση  του  εργοταξιακού  χώρου  (πλην  εκείνης  που  προκύπτει  από  μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την  προσωρινή  διευθέτηση  και αποκατάσταση
της  κυκλοφορίας  κλπ  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω
προσωρινών  κατασκευών  και  σήμανσης  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  και  την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών,
οι  δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και
εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός  ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων  εδάφους  με  τοπογραφικές
μεθόδους  καθώς  και οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’  αντιπαράσταση  με
εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα  παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε



οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά  τεύχη,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κλπ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά  από τις  εκτελούμενες  εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφόσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή  τιμήματος  προς  ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,
κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτίωση  υπαρχουσών)  και  η  τελική
διαμόρφωση  των  χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  με  τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την
εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κλπ, με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.26 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουμένων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τις  αρμόδιες
Αρχές,  την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,
αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κλπ),  τα  οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κλπ,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:



(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για  την ανέγερση  κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού),  όπως  προβλέπεται  στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  την
προϋπόθεση μόνιμης  και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος
απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος



(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που  επιμετρώνται
διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων

από σκυρόδεμα,   PVC   κλπ  
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους
του  χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  σε  μήκος  σωλήνα  της  αμέσως  μικρότερης  στο  παρόν
Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου  
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του  παρόντος  τιμολογίου  (12  mm),  θα  γίνεται  αναγωγή  της  επιφάνειας  της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο: 

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση
η  υποχρεωτική  εφαρμογή,  η  σχετική  αναφορά  μπορεί  να  αντιστοιχίζεται  με  αναφορά  σε
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους
του παρόντος.



3. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορία Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α.1: Χωματουργικά, Καθαιρέσεις

Α.Τ. 1.1.1

ΟΙΚ 20.02 Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  για  την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2112)

Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  για  την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως
ολικής  επιφανείας  κάτοψης  μεγαλυτέρας  των  12,00  m2,  σε  βάθος  μέχρι  2,00  m  από  την
προσπελάσιμη  από  τροχοφόρα  στάθμη  του  εκσκαπτομένου  χώρου,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος
βάθους  έως  0,30 m, του  οποίου  η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφάπαξ  ή  συνεχή
άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  μόρφωση  των  παρειών  ή  πρανών  και  του
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 6,60

Α.Τ. 1.1.2

ΟΙΚ 20.02 ΣΧ Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  για  την
δημιουργία  υπογείων  κλπ  χώρων  με  συσσώρευση  των
προϊόντων εκσκαφής για χρήση σε επανεπίχωση
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2112)

Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες  -  ημιβραχώδες  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  για  την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως
ολικής  επιφανείας  κάτοψης  μεγαλύτερης  των  12,00  m2,  σε  βάθος  μέχρι  2,00  m από  την
προσπελάσιμη  από  τροχοφόρα  στάθμη  του  εκσκαπτομένου  χώρου,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος
βάθους  έως  0,30  m, του οποίου  η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'  άπαξ ή συνεχή
άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  μόρφωση  των  παρειών  ή  πρανών  και  του
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος,  με  το  διαχωρισμό  των  κατάλληλων  προϊόντων
εκσκαφών και τη συσσώρευσή τους για την χρησιμοποίηση σε επανεπίχωση. Επιμέτρηση με λήψη
διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,80



Α.Τ. 1.1.3

ΟΙΚ 20.05 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων

Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  πλάτους  βάσεως  έως  3,00  m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο  χείλος  της  διατομής  εκσκαφής,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος  βάθους  έως  0,30  m,  του
οποίου  η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία
πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΟΙΚ 20.05.01 σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2124)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά: 8,30

Α.Τ. 1.1.4

ΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2162)

Κατασκευή  στρώσεων  από  κατάλληλα  προϊόντα  εκσκαφών,  μη  πλαστικά.  Περιλαμβάνονται  οι
πλάγιες  μεταφορές  εντός  της  κάτοψης  του  κτιρίου  με  ή  χωρίς  μηχανικά  μέσα, η  διάστρωση  σε
πάχη  έως 30  cm, η  διαβροχή  και η  συμπύκνωση με  οδοστρωτήρες  καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων
θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά
την επίχωση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε

Αριθμητικά: 5,00

Α.Τ. 1.1.5

ΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2162)

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελέυσεως  λατομείου  (αδρανή  οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου
του  έργου,  οι  πλάγιες  μεταφορές  εντός  της  κάτοψης  του  κτιρίου  με  ή  χωρίς  μηχανικά  μέσα,  η
διάστρωση σε πάχη έως 30  cm, η διαβροχή  και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες  καταλλήλων
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα και σαράντα λεπτά

Αριθμητικά: 21,40



Α.Τ. 1.1.6

ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2171)

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 0,90

Α.Τ. 1.1.7

ΟΙΚ 22.10.01 ΣΧ Αποξήλωση  και  μεταφορά  ασφαλτοταπήτων  και  στρώσεων
οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο  εντός  του  ορίου
των γενικών εκσκαφών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2226)

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός
του  ορίου  των  γενικών  εκσκαφών, καθώς  και  καθαίρεση  και  τεμαχισμός  στοιχείων  κατασκευών
από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας,
με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων,  η  συσσώρευση  των  προϊόντων,  ο  τεμαχισμός  των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις απόθεσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".

Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 33,70

Α.Τ. 1.1.8

ΟΔΟ ΣΧ1 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δυνάμει της υπ'
αρίθμ.11/19-06-2017 Εγκ. του ΥΜΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11 Εγκύκλιο/19-6-2017 Α.Π ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466 του Υπουργείου
Υποδομών  και  Μεταφορών,  στην  τιμή  περιλαμβάνεται  το  κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς
χώρους,  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά
καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο
αρ.πρωτ.οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ. Όπου «ως κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους»
νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την
επέκεινα διαχείρισή τους».

Τιμή ανά τόνο (ton).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ

Αριθμητικά: 8,00

ΟΜΑΔΑ Α.2: Σκυροδέματα

Α.Τ. 1.2.1

ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης  απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την  παρέλευση  90  λεπτών  από  την
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η παρασκευή  το  μίγματος  και η  μεταφορά του σκυροδέματος  στο  εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο  για
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων  στοιχείων  (τελικής  ή  προσωρινής),  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και  επιστροφής  της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).



Οι  τιμές  έχουν  εφαρμογή  σε  πάσης  φύσεως  κατασκευές  από  σκυρόδεμα,  εκτός  από  κελύφη,
αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΟΙΚ 32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3213)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα

Αριθμητικά: 84,00

Α.Τ. 1.2.2

ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης  απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την  παρέλευση  90  λεπτών  από  την
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η παρασκευή  το  μίγματος  και η  μεταφορά του σκυροδέματος  στο  εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο  για
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.



γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων  στοιχείων  (τελικής  ή  προσωρινής),  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και  επιστροφής  της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι  τιμές  έχουν  εφαρμογή  σε  πάσης  φύσεως  κατασκευές  από  σκυρόδεμα,  εκτός  από  κελύφη,
αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΟΙΚ 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3214)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα

Αριθμητικά: 90,00

Α.Τ. 1.2.3

ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης  απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την  παρέλευση  90  λεπτών  από  την
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος,  η παρασκευή  το  μίγματος  και η  μεταφορά του σκυροδέματος  στο  εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων



χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο  για
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων  στοιχείων  (τελικής  ή  προσωρινής),  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και  επιστροφής  της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι  τιμές  έχουν  εφαρμογή  σε  πάσης  φύσεως  κατασκευές  από  σκυρόδεμα,  εκτός  από  κελύφη,
αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΟΙΚ 32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3215)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε

Αριθμητικά: 95,00

Α.Τ. 1.2.4

ΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2921)

Τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,  διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με
απότμηση,  ευθυγράμμων  ή  καμπύλων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1340,  προς  κατασκευή  νησίδων
ασφαλείας,  πεζοδρομίων,  κόμβων  κλπ,  τα  οποία  θα  παρασκευάζονται  σε  βιομηχανική
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου
με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 “Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  κρασπέδων  και  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  πλην  του

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
 η  τοποθέτησή  τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη  στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από  τα  σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με
λεία  επιφάνεια,  η  στερέωση  των  κρασπέδων  με  κατασκευή  πίσω  από  αυτά  συνεχούς
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και
η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.



Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 9,60

Α.Τ. 1.2.5

ΟΙΚ 38.03 ΣΧ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3816)

Ξυλότυποι  συνήθων  χυτών  κατασκευών  (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων,  στύλων,
πέδιλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του
πυθμένα  του  ξυλοτύπου  μέχρι +6,00 m από  το  υποκείμενο  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του  καλουπιού  και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 15,70

Α.Τ. 1.2.6

ΟΙΚ 38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας  (χάλυβας  B500A, B500C και  δομικά  πλέγματα)  και  διαμόρφωσης  σύμφωνα  με  την
μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά  τρέχον μέτρο  κατά  διάμετρο,  τα  επί μέρους  και τα  ολικά  μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.



Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διατομή
(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 � � 19,6 0,154
5,5 � � 23,8 0,187
6,0 � � � � � 28,3 0,222
6,5 � � 33,2 0,260
7,0 � � 38,5 0,302
7,5 � � 44,2 0,347
8,0 � � � � � 50,3 0,395
10,0 � � � 78,5 0,617
12,0 � � � 113 0,888
14,0 � � � 154 1,21
16,0 � � � 201 1,58
18,0 � 254 2,00
20,0 � 314 2,47
22,0 � 380 2,98
25,0 � 491 3,85
28,0 � 616 4,83
32,0 � 804 6,31
40,0 � 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και

όχι εναλλάξ.
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά  ISO 15835-2),  εκτός αν στα συμβατικά τεύχη

του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
 Οι  πλάγιες  μεταφορές  και  η  διακίνηση  του  οπλισμού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο

εργασίας.
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν

θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.

ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3873)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και επτά λεπτά

Αριθμητικά: 1,07

Α.Τ. 1.2.7

ΟΙΚ 38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας  (χάλυβας  B500A, B500C και  δομικά  πλέγματα)  και  διαμόρφωσης  σύμφωνα  με  την
μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".



Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά  τρέχον μέτρο  κατά  διάμετρο,  τα  επί μέρους  και τα  ολικά  μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διατομή
(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 � � 19,6 0,154
5,5 � � 23,8 0,187
6,0 � � � � � 28,3 0,222
6,5 � � 33,2 0,260
7,0 � � 38,5 0,302
7,5 � � 44,2 0,347
8,0 � � � � � 50,3 0,395
10,0 � � � 78,5 0,617
12,0 � � � 113 0,888
14,0 � � � 154 1,21
16,0 � � � 201 1,58
18,0 � 254 2,00
20,0 � 314 2,47
22,0 � 380 2,98
25,0 � 491 3,85
28,0 � 616 4,83
32,0 � 804 6,31
40,0 � 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και

όχι εναλλάξ.
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά  ISO 15835-2),  εκτός αν στα συμβατικά τεύχη

του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
 Οι  πλάγιες  μεταφορές  και  η  διακίνηση  του  οπλισμού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο

εργασίας.
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν

θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.



ΟΙΚ 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3873)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ένα λεπτό

Αριθμητικά: 1,01

Α.Τ. 1.2.8

ΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3873)

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  πλαστικών  ή  από  τσιμεντοειδή  υλικά  στηριγμάτων  (αποστατήρες)
χαλύβδινου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 2,20

ΟΜΑΔΑ Α.3: Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα

Α.Τ. 1.3.1

ΟΙΚ 46.01 Οπτοπλινθοδομές  με  διάκενους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους
6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκενους  τυποποιημένους οπτόπλινθους  διαστάσεων 6x9x19  cm, σύμφωνα με
την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-02-02-00  "Τοίχοι  από  οπτόπλινθους",  σε  οποιαδήποτε  θέση  και
στάθμη  του  έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος  παραδιδόμενο  σε  σιλό  ή  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΟΙΚ 46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 4622.1)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεννέα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 19,50

Α.Τ. 1.3.2

ΟΙΚ 46.01 Οπτοπλινθοδομές  με  διάκενους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους
6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκενους  τυποποιημένους οπτόπλινθους  διαστάσεων 6x9x19  cm, σύμφωνα με
την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-02-02-00  "Τοίχοι  από  οπτόπλινθους",  σε  οποιαδήποτε  θέση  και
στάθμη  του  έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος  παραδιδόμενο  σε  σιλό  ή  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.



ΟΙΚ 46.01.03 Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 4623.1)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 33,50

Α.Τ. 1.3.3

ΟΙΚ 49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3213)

Κατασκευή  γραμμικών  διαζωμάατων  (σενάζ),  ποδιών  ή  ανωφλίων  τοίχων  πληρώσεως  με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό  B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10),
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα
ικριώματα,  η  απομείωση  και  φθορά  των  υλικών,  η  εργασία  κατασκευής  και  ο  καθαρισμός  του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην  περίπτωση  κατασκευής  διαζωμάτων  μεγαλύτερης  διατομής,  η  τιμή  του  παρόντος  άρθρου
προσαυξάνεται  αναλογικά  με  βάση  εμβαδόν  (Εμβ  /  0,06  m2),  όταν  σε  προβλέπεται  οπλισμός
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΟΙΚ 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 16,80

Α.Τ. 1.3.4

ΟΙΚ 49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3213)

Κατασκευή  γραμμικών  διαζωμάατων  (σενάζ),  ποδιών  ή  ανωφλίων  τοίχων  πληρώσεως  με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό  B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10),
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα
ικριώματα,  η  απομείωση  και  φθορά  των  υλικών,  η  εργασία  κατασκευής  και  ο  καθαρισμός  του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην  περίπτωση  κατασκευής  διαζωμάτων  μεγαλύτερης  διατομής,  η  τιμή  του  παρόντος  άρθρου
προσαυξάνεται  αναλογικά  με  βάση  εμβαδόν  (Εμβ  /  0,06  m2),  όταν  σε  προβλέπεται  οπλισμός
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΟΙΚ 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεννέα και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 19,70



Α.Τ. 1.3.5

ΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7136)

Επιχρίσματα  τριπτά  (πεταχτά)  εκτελούμενα  με  το  μιστρί,  χωρίς  διάστρωση  λασπώματος,  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος
μέχρι  4,00  m από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-03-01-00
"Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που  παρασκευάζονται  επί  τόπου",  σε  δυο  στρώσεις
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία,  με τα  υλικά  επί τόπου  και τον  απαιτούμενο  μηχανικό  εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και σαράντα λεπτά

Αριθμητικά: 8,40

ΟΜΑΔΑ Α.4: Κατασκευές Μεταλλικές, Ξύλινες & Αλουμινίου

Α.Τ. 1.4.1

ΟΙΚ 61.05 Φέροντα  στοιχεία  από  σιδηροδοκούς  ή  κοιλοδοκούς  ύψους  ή
πλευράς έως 160 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6104)

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά
έως  160  mm,  ποιότητας  S235J,  οποιωνδήποτε  λοιπών  διαστάσεων,  κάθε  σχεδίου,  και  σε
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με
κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή
τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων
για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,70

Α.Τ. 1.4.2

ΟΙΚ 61.06 Φέροντα  στοιχεία  από  σιδηροδοκούς  ή  κοιλοδοκούς  ύψους  ή
πλευράς >160 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6104)

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με
κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή



τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,80

Α.Τ. 1.4.3

ΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6221)

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  θυρών,  απλού  σχεδίου  από  ευθύγραμμες  ράβδους
οποιασδήποτε  διατομής,  καρφωτών,  με  ή  χωρίς  εντορμίες,  με  όλα  τα  εξαρτήματα  στερέωσης,
ανάρτησης  και  λειτουργίας,  με  κοινή  κλειδαριά  και  ορειχαλκίνες  χειρολαβές,  σύμφωνα  με  την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε

Αριθμητικά: 5,00

Α.Τ. 1.4.4

ΟΙΚ 62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6225)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες
ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2
mm,  με  ενδιάμεσες  νευρώσεις  καθώς  και  με  σταθερούς  ή  κινητούς  φεγγίτες  και  κάσσα  από
κοιλοδοκούς,  με  αρμοκάλυπτρα,  πηχάκια  στερέωσης  υαλοπινάκων  και  γενικά  λαμαρίνα  μαύρη,
κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  κλειδαριά ασφαλείας
(τύπου  YALE ή  παρεμφερούς)  και  χειρολαβές  από  λευκό  μέταλλο,  συμπεριλαμβανομένης  της
τοποθέτησης (χωρίς την προμήθεια) του μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 6,70

Α.Τ. 1.4.5

ΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6236)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με
την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-02-00  "Σιδηρά  κουφώματα",  με  ή  χωρίς  φεγγίτες,  θυρίδες  ή
περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5
mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή
λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία



με  δύο στρώσεις  βερνικοχρώματος  συνθετικών ρητινών,  με την προμήθεια  και τοποθέτηση των
εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια

Αριθμητικά: 200,00

Α.Τ. 1.4.6

ΟΙΚ 64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση
των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΟΙΚ 64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,50

Α.Τ. 1.4.7

ΟΙΚ 64.01.01 ΣΧ1 Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου και ελαφριάς κατασκευής
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου και ελαφριάς κατασκευής, από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση
των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,50

Α.Τ. 1.4.8

ΟΙΚ 64.21.03 ΣΧ Κοιλοδοκοί διατομής Φ60mm-ύψους 170cm για αντιστήριξη της
θύρας περίφραξης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6423)

Κοιλιοδοκοί  διατομής  Φ60mm,  ύψους  170cm  για  την  αντιστήριξη  της  θύρας  περίφραξης,
αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και
τοποθέτηση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 11,80



Α.Τ. 1.4.9

ΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6448)

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5  cm και βάρους 1.0  kg/m2 τοποθετημένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 3,05

Α.Τ. 1.4.10

ΟΙΚ 65.01 Τυποποιημένα  κουφώματα  από  αλουμίνιο  με  ηλεκτροστατική
βαφή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6501)

Έτοιμα  κουφώματα  αλουμινίου  τυποποιημένων  ανοιγμάτων,  βιομηχανικής  κατασκευής,
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη
των  επιμέρους  στοιχείων  τους  ανάλογα  με  την  "σειρά"  τους,  με  δυνατότητα  υποδοχής  διπλού
υαλοπίνακα,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-03-00  "Κουφώματα  Αλουμινίου",
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  σε  έργα  με  μεγάλο  αριθμό  απλών  κουφωμάτων  αλουμινίου,
τυποποιημένων  διαστάσεων  του  εμπορίου,  που  μπορούν  να  επιλεχθούν  από  καταλόγους
προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΟΙΚ 65.01.01 Κουφώματα  από  ηλεκτροστατικά  βαμμένο  αλουμίνιο  έως  12
kg/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα πέντε

Αριθμητικά: 145,00

Α.Τ. 1.4.11

ΟΙΚ 65.43 ΣΧ Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6543)

Γωνίες  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο,  διατομής  30x30x2 mm, τοποθετούμενες  για  την  προστασία
ακμών  βαθμίδων  ή  απολήξεων  επιχρισμάτων  κατά  τις  κατακόρυφες  ακμές  των  τοίχων,
στερεωμένες με ειδικούς ήλους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,50



Α.Τ. 1.4.12

ΟΙΚ 54.80 ΣΧ1 Συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α1
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621)

Επένδυση παραθύρων με συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α1, σταθερών περσίδων από
σανίδες  Deck συνθετικού υλικού (WPC:  Wood Plastic Composite). Το υλικό των σανίδων αυτών
αποτελείται κατά 70% από ξυλώδεις ίνες και κατά 30% από  πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή
υλικά. Η σύστασή του αυτή στην ουσία, αυξάνει την διάρκεια ζωής τους, προστατεύοντας τες από
την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη  τιμή,  συμπεριλαμβάνονται  οι  περσίδες  και  τα  ειδικά  τεμάχια  στήριξής  τους,  όπως  αυτά
περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και στις τεχνικές περιγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 250,00

Α.Τ. 1.4.13

ΟΙΚ 54.80 ΣΧ2 Συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621)

Επένδυση παραθύρων με συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α2, σταθερών περσίδων από
σανίδες  Deck συνθετικού υλικού (WPC:  Wood Plastic Composite). Το υλικό των σανίδων αυτών
αποτελείται κατά 70% από ξυλώδεις ίνες και κατά 30% από  πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή
υλικά. Η σύστασή του αυτή στην ουσία, αυξάνει την διάρκεια ζωής τους, προστατεύοντας τες από
την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη  τιμή,  συμπεριλαμβάνονται  οι  περσίδες  και  τα  ειδικά  τεμάχια  στήριξής  τους,  όπως  αυτά
περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και στις τεχνικές περιγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα

Αριθμητικά: 230,00

Α.Τ. 1.4.14

ΟΙΚ 54.80 ΣΧ3 Συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α3
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621)

Επένδυση παραθύρων με συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α3, σταθερών περσίδων από
σανίδες  Deck συνθετικού υλικού (WPC:  Wood Plastic Composite). Το υλικό των σανίδων αυτών
αποτελείται κατά 70% από ξυλώδεις ίνες και κατά 30% από  πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή
υλικά. Η σύστασή του αυτή στην ουσία, αυξάνει την διάρκεια ζωής τους, προστατεύοντας τες από
την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη  τιμή,  συμπεριλαμβάνονται  οι  περσίδες  και  τα  ειδικά  τεμάχια  στήριξής  τους,  όπως  αυτά
περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και στις τεχνικές περιγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια

Αριθμητικά: 200,00

Α.Τ. 1.4.15

ΟΙΚ 54.80 ΣΧ4 Συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α4
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621)

Επένδυση παραθύρων με συστήματα σκιασμού παραθύρων τύπου Α4, σταθερών περσίδων από
σανίδες  Deck συνθετικού υλικού (WPC:  Wood Plastic Composite). Το υλικό των σανίδων αυτών
αποτελείται κατά 70% από ξυλώδεις ίνες και κατά 30% από  πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή
υλικά. Η σύστασή του αυτή στην ουσία, αυξάνει την διάρκεια ζωής τους, προστατεύοντας τες από
την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη  τιμή,  συμπεριλαμβάνονται  οι  περσίδες  και  τα  ειδικά  τεμάχια  στήριξής  τους,  όπως  αυτά
περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και στις τεχνικές περιγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα

Αριθμητικά: 170,00

Α.Τ. 1.4.16

ΟΙΚ 54.80 ΣΧ5 Περσίδες σκιασμού στεγάστρων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5621)

Σύστημα  σκιασμού  στεγάστρων  με  περσίδες  ενσωματωμένες  σε  πέργκολες,  από  σανίδες  Deck
συνθετικού υλικού (WPC: Wood Plastic Composite). Το υλικό των σανίδων αυτών αποτελείται κατά
70% από ξυλώδεις ίνες και κατά 30% από  πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή υλικά. Η σύστασή
του  αυτή  στην  ουσία,  αυξάνει  την  διάρκεια  ζωής  τους,  προστατεύοντας  τες  από  την  υπεριώδη
ακτινοβολία του ηλίου και τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη  τιμή,  συμπεριλαμβάνονται  οι  περσίδες  και  τα  ειδικά  τεμάχια  στήριξής  τους,  όπως  αυτά
περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και στις τεχνικές περιγραφές.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας περσίδας (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα

Αριθμητικά: 70,00

ΟΜΑΔΑ Α.5: Επιστρώσεις - Επενδύσεις

Α.Τ. 1.5.1

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ1 Πλαγιοκάλυψη  με  πετάσματα  τύπου  “sandwich”  από
γαλβανισμένη  λαμαρίνα  με  πλήρωση  πολυουρεθάνης.  Πάχος
μόνωσης 6εκ., Εξωτερική τοιχοποιία
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "σάντουιτς" για την εξωτερική τοιποχοιία, από γαλβανισμένη
λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,  επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή  αυλακωτή  (στην  εσωτερική  και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC &
HCFC  Free),  πάχους  μόνωσης  6εκ.,  με  τις  προβλεπόμενες  από  την  μελέτη  απαιτήσεις



ηχομόνωσης  και  πυραντοχής,  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  03-05-02-01
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια  των  υλικών,  εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων  επί τόπου  του
έργου,  ο  απαιτούμενος  ανυψωτικός  εξοπλισμός  και   ικριώματα  και  εργασία   τοποθέτησης  και
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε

Αριθμητικά: 45,00

Α.Τ. 1.5.2

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ2 Πλαγιοκάλυψη  με  πετάσματα  τύπου  “sandwich”  από
γαλβανισμένη  λαμαρίνα  με  πλήρωση  πολυουρεθάνης.  Πάχος
μόνωσης 4εκ., εσωτερική τοιχοποιία
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "σάντουιτς" για την εσωτερική τοιποχοιία, από γαλβανισμένη
λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,  επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή  αυλακωτή  (στην  εσωτερική  και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC &
HCFC  Free),  πάχους  μόνωσης  4εκ.,  με  τις  προβλεπόμενες  από  την  μελέτη  απαιτήσεις
ηχομόνωσης  και  πυραντοχής,  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  03-05-02-01
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια  των  υλικών,  εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων  επί τόπου  του
έργου,  ο  απαιτούμενος  ανυψωτικός  εξοπλισμός  και   ικριώματα  και  εργασία   τοποθέτησης  και
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε

Αριθμητικά: 35,00

Α.Τ. 1.5.3

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ3 Πλαγιοκάλυψη  με  πετάσματα  τύπου  “sandwich”  από
γαλβανισμένη  λαμαρίνα  με  πλήρωση  πολυουρεθάνης.  Πάχος
μόνωσης  8εκ.,  εσωτερική  τοιχοποιία.  Πυράντοχο  πάνελ  60
λεπτών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "σάντουιτς", πυράντοχο πάνελ 60 λεπτών, από γαλβανισμένη
λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,  επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή  αυλακωτή  (στην  εσωτερική  και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC &
HCFC  Free),  πάχους  μόνωσης  8εκ.,  με  τις  προβλεπόμενες  από  την  μελέτη  απαιτήσεις
ηχομόνωσης  και  πυραντοχής,  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  03-05-02-01
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια  των  υλικών,  εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων  επί τόπου  του
έργου,  ο  απαιτούμενος  ανυψωτικός  εξοπλισμός  και   ικριώματα  και  εργασία   τοποθέτησης  και
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα

Αριθμητικά: 60,00

Α.Τ. 1.5.4

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ4 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου “sandwich” από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος μόνωσης 3εκ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή  ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική
πλευρά),  και  ενδιάμεσα  με  θερμομονωτικό  υλικό  από  αφρώδη  πολυουρεθάνη  (CFC &  HCFC
Free), με πάχος μόνωσης 3εκ., με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και
πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά
φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια  των  υλικών,  εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων  επί τόπου  του
έργου,  ο  απαιτούμενος  ανυψωτικός  εξοπλισμός  και   ικριώματα  και  εργασία   τοποθέτησης  και
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα

Αριθμητικά: 30,00

Α.Τ. 1.5.5

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ5 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου “sandwich” από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος μόνωσης 6εκ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή  ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική
πλευρά),  και  ενδιάμεσα  με  θερμομονωτικό  υλικό  από  αφρώδη  πολυουρεθάνη  (CFC &  HCFC
Free), με πάχος μόνωσης 6εκ., με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και
πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά
φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια  των  υλικών,  εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων  επί τόπου  του
έργου,  ο  απαιτούμενος  ανυψωτικός  εξοπλισμός  και   ικριώματα  και  εργασία   τοποθέτησης  και
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε

Αριθμητικά: 45,00

Α.Τ. 1.5.6

ΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7231)

Επιστεγάσεις  με  επίπεδα  πολυκαρβονικά  κυψελωτά  φύλλα,  πάχους  16 mm, άθραυστα,  υψηλής
αντοχής  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία,  με  φωτοδιαπερατότητα  75% για  διαφανή  φύλλα  50% για
οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής



και  ηχομόνωσης,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  μελέτη,  τα  οποία  στερεώνονται  στην
υπάρχουσα  υποδομή  με  τα  ειδικά  στοιχεία  που  συνιστά  ο  προμηθευτής  των  φύλλων  (γενικώς
σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη
και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 67,50

Α.Τ. 1.5.7

ΟΙΚ 76.27.03 ΣΧ Διπλοί  ενεργειακή,  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -
ανακλαστικοί  υαλοπίνακες  συνολικού  πάχους  25mm,
(κρύσταλλο  5mm,  κενό  12mm,  κρύσταλλο  laminated  4mm  +
4mm)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7609.2)

Διπλοί  ενεργειακοί,  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί,  υαλοπίνακες  ασφαλείας,
συνολικού  πάχους  30mm (κρύσταλλα  4+4mm με  μεμβράνη  -  16mm κενό  με  πλήρωση  argon-
κρύσταλλα 3+3mm με μεμβράνη ) με Ug<1,1 W/m2k και με ηχομόνωση από άμεσο θόρυβο αέρος
Rw<35  dB,  οποιωνδήποτε  διαστάσεων,  με  απόχρωση,  βαθμό  φωτοδιαπερατότητας  και  βαθμό
φωτοανάκλασης  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  "Διπλοί  υαλοπίνακες  με
ενδιάμεσο  κενό",  πλήρως  τοποθετημένοι  με  ελαστικά  παρεμβύσματα  και  σιλικόνη.  Πλήρης
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα

Αριθμητικά: 84,00

Α.Τ. 1.5.8

ΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία  επιχρισμένων  επιφανειών  τοίχων  για
χρωματισμούς
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7735)

Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμός  της  επιφανείας  με  γυαλόχαρτο,  λάδωμα  με  λινέλαιο  διπλοβρασμένο  ή  με  ειδικό
μυκητοκτόνο  εμποτιστικό  διάλυμα  βάσεως  νερού  ή  διαλύτου,  ξεροζιάρισμα,  καθαρισμός  των
ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 1,70



Α.Τ. 1.5.9

ΟΙΚ 77.102 Βαφή  εσωτερικών  επιφανειών  επιχρισμάτων,  σκυροδέματος  ή
γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7744)

Βαφή  εσωτερικών  επιφανειών  σκυροδέματος,  επιχρισμάτων  ή  γυψοσανίδων  με  οικολογικό
ακρυλικό  χρώμα  βάσεως,  πιστοποιημένο  από  διεθνώς  αναγνωρισμένο  φορέα  απονομής
οικολογικού  σήματος  (υλικά  επί  τόπου,  προετοιμασία  επιφανείας,  ικριώματα,  εξοπλισμός  και
εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 13,50

Α.Τ. 1.5.10

ΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών  επιφανειών  με  χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7755)

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 6,70

Α.Τ. 1.5.11

ΟΙΚ 73.16.02 ΣΧ Πλάκες πεζοδρομίου 40εκ.x40εκ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7316)

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ  1338,  με  αρμούς  πλάτους  έως  5  mm,  επί  υποστρώματος  πάχους  2  cm,  από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των  350  kg  τσιμέντου  και  0,04  m3 ασβέστου,  με  τα  υλικά,  πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 13,50



Α.Τ. 1.5.12

ΟΙΚ 73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7331)

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικότητας  έως 0,5%, αντοχής  σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια
και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  τοποθέτησης, αρμολόγησης  και  καθαρισμού  με  τα  υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20
cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 31,50

Α.Τ. 1.5.13

ΟΙΚ 73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7331)

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικότητας  έως 0,5%, αντοχής  σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια
και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  τοποθέτησης, αρμολόγησης  και  καθαρισμού  με  τα  υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40
cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξι

Αριθμητικά: 36,00



Α.Τ. 1.5.14

ΟΙΚ 73.37.01 ΣΧ Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 5εκ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7337)

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  τσιμεντοκονίαμα  με  πρώτη  στρώση  τσιμεντοκονιάματος  των  450 kg
τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με
άμμο  χονδρόκοκκη,  ή  στρώση   και  δεύτερη  στρώση  με  πατητό  τσιμεντοκονίαμα  των  600  kg
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ και σαράντα λεπτά

Αριθμητικά: 28,40

Α.Τ. 1.5.15

ΟΙΚ 73.90.02 ΣΧ Προφίλ μετάβασης δαπέδων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7393)

Προφίλ μετάβασης δαπέδων 25mm, στους αρμούς αλλαγής υλικών επιστρώσεων δαπέδων από
ειδικά τεμάχια αλουμινίου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης,
ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικά: 7,80

Α.Τ. 1.5.16

ΟΙΚ 73.91 Κατασκευή  βιομηχανικού  δαπέδου  με  υστερόχυτο  σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 5 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7373.1)

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο
σκυρόδεμα  ελαχίστου  πάχους  5  cm ή  ινοπλισμένη  κονία  (με  ίνες  προλυπροπυλενίου),  και  του
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση  σκυροδέματος  κατηγορίας  C16/20,  οπλισμένου  με  δομικό  πλέγμα  κατηγορίας

B500C,  ελαχίστου  πάχους  5  cm στα  σημεία  απορροής  και  7  έως  8  cm στις  κορυφές  και
εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του
νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση  του  σκυροδέματος  και  λείανση  της  επιφανείας  του  με  χρήση  στροφείου

(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου
από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα
με την μελέτη.

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος
15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. 

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης,  υλικά  και μικροϋλικά  επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 22,50

Α.Τ. 1.5.17

ΟΙΚ 53.41 ΣΧ Επίστρωση  δαπέδου  αγωνιστικού  χώρου  με  μόνιμο  ξύλινο
αθλητικό δάπεδο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 53416)

Επίστρωση  δαπέδου  αγωνιστικού  χώρου  με μόνιμο  ξύλινο  αθλητικό  δάπεδο  για  χρήση
αθλοπαιδιών, χορού, αεροβικής με τις ανάλογες διαγραμμίσεις με βάση ξυλότυπου και αεριζόμενο.

Τα υλικά οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητα τους και να φέρουν σήμανση CE. Σχετικά με
το είδος και την ποιότητα των υλικών, τις δειγματοληψίες, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους όλων
των υλικών ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση, όσα ορίζονται στο παρόν αλλά και το Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργασιών.

Ειδικότερα, για τα υλικά θα πρέπει ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές:

Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου:

Είδος Ποιότητα
Διαστάσεις (σε mm τουλάχιστον)

Μήκος Πλάτος Πάχος

Δρυς/Δεσποτάκι Α (ίσια & φαρδιά νερά ΑΡΟΖΟ) 400/250 50/70 22

Τρόπος κατασκευής:
Αρχικά για την προστασία του ξύλινου μόνιμου αθλητικού δαπέδου από υδρατμούς και υγρασίες,
το δάπεδο από  σκυρόδεμα πάνω  στο οποίο  θα κατασκευαστεί το ξύλινο  δάπεδο θα πρέπει να
σφραγιστεί με επίστρωση υποστρώματος πολυαιθυλενίου πάχους 2mm. Προβλέπεται να γίνει:
 Tοποθέτηση τάκων διαστάσεων 12 x 12 σε κάναβο 50 x 50, πάνω σε ασφαλτόπανο πάχους

ανάλογο με τις υψομετρικές διαφορές, οι οποίοι θα εδράζονται ελεύθερα. Οι τάκοι θα πρέπει
να  ενώνονται  με  τάβλες  ελάτης  ξηραντήριου  πλανισμένη  και  αφεντομομένη,  διαστάσεων
22mm πάχους x 12cm πλάτους, ανά 48cm προς τη μικρή πλευρά του γηπέδου. Οι τάβλες θα
καρφώνονται με 2 καρφιά σχήματος Τ ανά τάκο.

 Tοποθέτηση  δεύτερης  στρώσης  με  τάβλες  ανάμεσα  στους  2  τάκους  (προκειμένου  να
επιτευχθεί η επιθυμητή ελαστικότητα) και παράλληλα με τη μεγάλη διάσταση του γηπέδου. Ο
σκελετός που θα υποδεχθεί το παρκέ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί με 3η στρώση τάβλας σε όλη
την  επιφάνεια,  με  κενό  6cm  μεταξύ  τους  σε  στυλ  anglais.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  γίνει  η
τοποθέτηση του παρκέ ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ Α πάνω στο σκελετό και παράλληλα με το μεγάλο άξονα
του γηπέδου, ξεκινώντας από το κέντρο του. Στο σημείο εκείνο οι ενώσεις των παρκέ (θηλυκό
-  θηλυκό)  θα  γίνονται  με  γλώσσα  και  κόλα.  Το  κάρφωμα  του  παρκέ  θα  γίνεται  σε  στυλ
“anglais”.  Κάθε  ένα  στοιχείο  θα  στερεώνεται  πάνω  στο  πέτσωμα  με  καρφιά  Τ,  που  έχουν
νευρώσεις. Περιφερικά του παρκέ θα πρέπει να τοποθετηθεί λαμαρίνα διάτρητη σε σχήμα Γ
διαστάσεων  8cm x  2cm  για  να  καλυφτεί  το  περιθώριο  του  αερισμού  (κενό  συστολής  -
διαστολής).

 Τοποθέτηση του σοβατεπί από μασίφ ξύλο ανάλογου χρώματος με το παρκέ.
 Τρίψιμο και το λουστράρισμα του παρκέ με 1 (μια) στρώση ασταριού και με αντανακλαστικά

και αντιολισθητικά ειδικά βερνίκια 2 συστατικών σε 2 (δυο) στρώσεις. Πριν το τελευταίο χέρι
βερνικιού θα πρέπει να γίνει γραμμογράφηση του γηπέδου όπου απαιτείται, με ειδικά συμβατά
με το βερνίκι χρώματα 2 συστατικών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι παραπάνω εργασίες τοποθέτησης.



 Στα  σημεία  που  υπάρχουν  πόρτες  και  θα  προκύψει  ανισοσταθμία  με  το  διαμορφωμένο
έδαφος, απαιτείται η διαμόρφωση ραμπών κυκλοφορίας με κλίση σύμφωνα με την νομοθεσία
που διέπει τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

 Η γραμμογράφηση πάνω στα δάπεδα των όποιων αγωνιστικών χώρων προβλέπονται από τη
μελέτη,  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  σχέδια  της  Γ.Γ.Α.  και  τους  κανονισμούς  των
αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωματισμούς της γραμμογράφησης
των  πιο  πάνω  αγωνιστικών  χώρων,  θα  τηρηθούν  εκείνοι  που  καθορίζει  ο  γερμανικός
κανονισμός DIN 18032 και είναι:
 για το BASKET BALL: Μαύρο
 για το VOLLEY BALL : Μπλέ
 για το HANDBALL: Πορτοκαλί
ή άλλοι χρωματισμοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές Ομοσπονδίες.

Στην  τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  υλικών,  η  μεταφορά  τους  στο  χώρο
εγκατάστασης  τους,  οι  εργασίες  προετοιμασίας  του  δαπέδου  και  οι εργασίες  εγκατάστασης  του
νέου δαπέδου παρκέ, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμίσεων.

Το νέο δάπεδο παρκέ θα πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα

Αριθμητικά: 84,00

Α.Τ. 1.5.18

ΟΙΚ 78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7316)

Σταμπωτό  δάπεδο  από  σκυρόδεμα  πάχους  10  cm ποιότητας  C16/20,  με  δομικό  πλέγμα  Τ131
ποιότητας  Β500C και  ίνες  πολυπροπυλενίου  σε  αναλογία  0,60  kg/m3,  έγχρωμο,  με  επίπαση
σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε συνδυασμό
με  κυβολίθους  γρανίτη  διαστάσεων  10x10x10  cm,  οιουδήποτε  σχεδίου,  με  οριοθέτηση  της
επιφάνειας  εφαρμογής  με  κυβολίθους  10x10x10  cm,  στερεωμένους  με  κονίαμα  των  450  kg
τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέδιο.

Πλήρης  περαιωμένη  εργασία  και  υλικά  επί  τόπου,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς
παρασκευής  και  διάστρωσης  σκυροδέματος,  τις  οδηγίες  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  και  την
αρχιτεκτονική μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν

άλλες κατασκευές),
 η επίπαση στο νωπό  σκυρόδεμα του σκληρυντικού  χρώματος (σε σκόνη) σε  δύο στρώσεις

κάθετες  μεταξύ  τους  (συνολικά  3  kg/m2)  και  η  τελική  επεξεργασία  της  προκύπτουσας
επιφάνειας,

 η  αποτύπωση  του  επιλεγμένου  σχεδίου  με  την  εισπίεση  των  ειδικών  καλουπιών  στην
επιφάνεια του σκυροδέματος,

 η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών,

 η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών
και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας,

 η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με
ανάλωση 200 ml/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 33,70

Α.Τ. 1.5.19

ΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7903)

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας
επίστρωσης και η εφαρμογή του  υλικού  σύμφωνα με τις  οδηγίες του προμηθευτή, καθώς  και η
προμήθεια  και  εφαρμογή  ενισχυτικού  πρόσφυσης  (ασταριού),  συμβατού  με  το  υλικό,  αν  αυτό
συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg) τσιμεντοειδούς  υλικού,  με  βάση  το  απόβαρο  των  συσκευασιών  που
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 5,60

Α.Τ. 1.5.20

ΟΙΚ 79.16 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7914)

Δημιουργία  φράγματος  υδρατμών  με  διάστρωση  φύλλων  συνθετικών  υλικών,  σε  οποιαδήποτε
θέση του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας.

ΟΙΚ 79.16.01 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 0,55

Α.Τ. 1.5.21

ΟΙΚ 79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7912)

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία
στερεώνεται  μεταξύ  του  σιδηροπλισμού  και  των  παρειών  ορύγματος  με  κατάλληλους
αποστατήρες,  στην  εξωτερική  επιφάνεια  των  τοιχίων  πριν  την  επίχωσή  τους  και  ματίζεται  με
επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και δέκα λεπτά

Αριθμητικά: 10,10



Α.Τ. 1.5.22

ΟΙΚ 77.93 ΣΧ Πυράντοχη  εργοστασιακή  βαφή  διατομών  μορφοσιδήρου,  για
προστασία έναντι της φωτιάς, κατηγορίας F 60 κατά DIN 4102 και
κρίσιμη  θερμοκρασία  550οC,  με  σύστημα  βαφής  ενδεικτικού
τύπου Hempel ή ισοδυνάμου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7744)

Πυράντοχη εργοστασιακή βαφή διατομών μορφοσιδήρου οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων,
για προστασία έναντι της φωτιάς, κατηγορίας F 60 κατά DIN 4102 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)
και  κρίσιμη  θερμοκρασία  550οC,  μετά  από  κατάλληλο  καθαρισμό  και  προετοιμασίας  των
επιφανειών,  με  σύστημα  βαφής  ενδεικτικού  τύπου  Hempel ή  ισοδυνάμου.  Η  πυράντοχη  βαφή,
ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
 Προηγείται καθαρισμός, για τη πλήρη αφαίρεση ανωμαλιών και ξένων σωμάτων, κάθε ίχνους

σκουριάς  και  λαδιών,  με  κατάλληλα  εργαλεία  μέσα  και  τρόπο  (αμμοβολή  κλπ)  ώστε  η
εφαρμογή της βαφής να γίνει σε απολύτως καθαρές και στεγνές επιφάνειες.

 Ακολουθεί αστάρωμα των επιφανειών, με εποξικό αστάρι , της ίδιας αντίστασης στη φωτιά και
κρίσιμης θερμοκρασίας και συμβατό με την βασική βαφή, ενδεικτικού  τύπου Hempel Speed
Dry 17500 της Hempel ή ισοδυνάμου.

 Ακολουθεί επίστρωση πυράντοχου χρώματος, πυράντοχη στρώση με βαφή ενδεικτικού τύπου
Hempafire PRO 315 της Hempel ή ισοδυνάμου και σφραγιστική στρώση πολυουρεθάνης με
βαφή  ενδεικτικού  τύπου  Hempathane  HS 55610  της  Hempel  ή  ισοδυνάμου.  Ο  δείκτης
πυραντίστασης της μεταλλικής κατασκευής πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο
ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών,
για την προετοιμασία, εφαρμογή υποστρώματος και την πλήρη εφαρμογή της πυράντοχης βαφής
των  επιφανειών  των  σιδηρών  διατομών  κλπ  ειδικών  τεμαχίων,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  τις
προδιαγραφές  των  υλικών,  την  τεχνική  περιγραφή  και  την  έγκριση  της  Υπηρεσίας  και  των
απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), προστατευόμενης διατομής μορφοσιδήρου οποιασδήποτε μορφής και
διαστάσεων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 0,75

Α.6: Λοιπά - Τελειώματα

Α.Τ. 1.6.1

ΟΔΟ Γ-2 Βάση οδοστρωσίας

ΟΔΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 3211.Β)

Κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας  μεταβλητού  πάχους  από  θραυστά  αδρανή  υλικά
σταθεροποιουμένου  τύπου  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις  οδοστρωμάτων  από
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε
στρώσης  0,10  m,  ανεξάρτητα  από  τη  μορφή  και  την  έκταση  της  επιφάνειας  κατασκευής,  σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβρoχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από

την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.



Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεπτά και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 17,20

Α.Τ. 1.6.2

ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα  από την έκταση και τη μορφή της  επιφάνειας,  σε υπαίθρια  και υπόγεια
έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η  προμήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούμενου  αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η  διακίνηση  των  υλικών  και  η  παρασκευή  του  ασφαλτικού  διαλύματος  (θέρμανση,

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ),
 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση,
 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο

διανομέα ασφάλτου (Federal),
 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας

και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 1,20

Α.Τ. 1.6.3

ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4120)

Συγκολλητική  επάλειψη  επί  ασφαλτικής  στρώσης  ή  επί  σκυροδέματος  (π.χ.  προστασίας
μεμβρανών  στεγανοποίησης  τεχνικών  στέψης),  με  ασφαλτικό  διάλυμα  τύπου  ΜΕ-5  ή  καθαρή
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η  προμήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούμενου  αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η  διακίνηση  των  υλικών  και  η  παρασκευή  του  ασφαλτικού  διαλύματος  (θέρμανση,

εναποθήκευση,  φύλαξη  κλπ),  ο  καθαρισμός  της  επιφάνειας  που  θα  προεπαλειφθεί  με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα  ασφάλτου  (Federal)  και  η  επαναθέρμανση  του  διαλύματος  πριν  από  τη  διάχυση
(όταν απαιτείται).



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 0,45

Α.Τ. 1.6.4

ΟΔΟ Δ-5 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης

Κατασκευή  ασφαλτικής  στρώσης  βάσης,  σε  υπόγεια  και  υπαίθρια  έργα,  ανεξάρτητα  από  την
έκταση  και τη  μορφή  της  επιφάνειας,  με  ασφαλτόμιγμα  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ  σε  μόνιμη
εγκατάσταση  με  θραυστά  αδρανή  υλικά  λατομείου,  τύπου  ΑΣ  31,5 ή  ΑΣ  40,  σύμφωνα  με  την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου

μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος,
 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως,
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher,
 η σταλία των μεταφορικών μέσων,
 η  κυλίνδρωση  του  ασφαλτομίγματος  (αρχική,  ενδιάμεση  -  εντατική  και  τελική),  ώστε  να

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα,
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για

την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:

ΟΔΟ Δ-5.3 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4321Β)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 9,90

Α.Τ. 1.6.5

ΠΡΣ Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την
προμήθεια του υλικού
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620)

Τοποθέτηση  και  διάστρωση  κηπευτικού  χώματος  ή  φυτικής  γης  για  την  συμπλήρωση
παραπλεύρων  χώρων  οδών  και  πλατειών  σε  αστικές  περιοχές,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία
των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση,
διάστρωση  και  ελαφρά  συμπύκνωσης  της  φυτικής  γης  ή/και  του  κηπευτικού  χώματος  και  η
συντήρησή  τους  μέχρι  τη  λήξη  του  χρόνου  συντήρησης  του  έργου.  Ως  συντήρηση  νοείται  η
διατήρηση  της  επιθυμητής  στάθμης  και  μορφής  (που  τυχόν  θα  αλλοιωθεί  μέσα  στο  χρόνο
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και
του κηπευτικού χώματος.



Η  προμήθεια  της  φυτικής  γης  και  του  κηπευτικού  χώματος  επιμετρώνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα
άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ .

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 2,60

Α.Τ. 1.6.6

ΠΡΣ Δ8 Προμήθεια φυτικής γης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620)

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα
είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν
απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και
άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι

Αριθμητικά: 6,00

Α.Τ. 1.6.7

ΟΙΚ 61.28 ΣΧ1 Μπασκέτα με ταμπλό και δίχτυ (πλήρης)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6128)

Προμήθεια  και  πλήρης  εγκατάσταση  πτυσσόμενης  υδραυλικής  κυλιόμενης  μπασκέτας  με
προδιαγραφές FIBA.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες διακόσια

Αριθμητικά: 3.200,00

Α.Τ. 1.6.8

ΟΙΚ 61.28 ΣΧ2 Αντένες βόλεϊ αλουμινίου (ζεύγος)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6128)

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση «αντένες» βόλεϊ.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε

Αριθμητικά: 55,00

Α.Τ. 1.6.9

ΟΙΚ 61.28 ΣΧ3 Ορθοστάτες βόλεϊ αλουμινίου (ζεύγος)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6128)

Προμήθεια  και  πλήρης  εγκατάσταση  κινητών  ορθοστατών  βόλεϊ,  αλουμινίου,  με  αντίβαρα  και
προστατευτικά μαξιλάρια.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατόν

Αριθμητικά: 1.100,00

Α.Τ. 1.6.10

ΟΙΚ ΣΧ1 Δίχτυ  βόλεϊ,  πάχους  5mm  από  νάϋλον,  με  συρματόσχοινο  και
ιμάντες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5601)

Προμήθεια  και  πλήρης  εγκατάσταση  δίχτυ  βόλεϊ,  νάιλον,  πάχους  5mm, με  συρματόσκοινα  και
ιμάντες.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 250,00

Α.Τ. 1.6.11

ΟΙΚ 63.01 ΣΧ Κλίμακα (σκάλα) διαιτητή βόλεϊ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6301)

Προμήθεια  και  πλήρης  εγκατάσταση  σκάλας  διαιτητή  βόλεϊ  με  κάγκελα  προστασίας,  πλαϊνά
στηρίγματα, ροδάκια από καουτσούκ και κάθισμα από PVC.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια επτακόσια

Αριθμητικά: 1.700,00



Α.Τ. 1.6.12

ΟΙΚ 64.01.01 ΣΧ2 Κλουβί αποθήκευσης μπαλών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  κλουβιού  αποθήκευσης  μπαλών,  χωρητικότητας  35-40 μπαλών  και
ροδάκια από καουτσούκ.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια δέκα

Αριθμητικά: 310,00

Α.Τ. 1.6.13

ΟΙΚ ΣΧ2 Τραπέζι γραμματείας, μήκους 3m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5601)

Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζιού γραμματείας, μήκους 3m, με προστατευτικά ασφαλείας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 1.350,00

Α.Τ. 1.6.14

ΟΙΚ ΣΧ3 Πάγκος  αναπληρωματικών  έξι  (6)  θέσεων  με  πλαστικά
καθίσματα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5601)

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση πάγκου αναπληρωματικών, 6 θέσεων, με μεταλλικό σκελετό
και πλαστικά καθίσματα.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 850,00



Α.Τ. 1.6.15

ΟΙΚ ΣΧ4 Πάγκος  αναπληρωματικών  τεσσάρων  (4)  θέσεων  με  πλαστικά
καθίσματα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5601)

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση πάγκου αναπληρωματικών, 4 θέσεων, με μεταλλικό σκελετό
και πλαστικά καθίσματα.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ογδόντα

Αριθμητικά: 580,00

Α.Τ. 1.6.16

ΟΙΚ ΣΧ5 Σύνθετος μονός πάγκος αποδυτηρίων, μήκους 2m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5601)

Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου αποδυτηρίων, μονού, μήκους 2μ.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια

Αριθμητικά: 500,00

Α.Τ. 1.6.17

ΟΙΚ ΣΧ6 Ερμάριο αποδυτηρίων δέκα (10) θέσεων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5613.1)

Προμήθεια και τοποθέτηση ερμάριου αποδυτηρίων, 10 θέσεων.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια

Αριθμητικά: 900,00

Α.Τ. 1.6.18

ΗΛΜ 52 ΣΧ Ηλεκτρονικός  Πίνακας  Αποτελεσμάτων  Πλήρης  με  Ελεγκτή
(“Controller”),  Προδιαγραφών  Γ.Γ.Α.  και  FIBA  (“Competition
Level 1”)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52)

Προμήθεια  και  πλήρης  εγκατάσταση  ηλεκτρονικού  πίνακα  αποτελεσμάτων,  πλήρης  με  ελεγκτή
(controller), προδιαγραφών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και FIBA (Competition Level 1).



Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι χιλιάδες πεντακόσια

Αριθμητικά: 6.500,00

Α.Τ. 1.6.19

ΟΙΚ ΣΧ7 Κερκίδα μήκους 22,5μ., δύο (2) σειρών, με τρεις (3) διαδρόμους
ανόδου.  Κατασκευασμένα  από  κοιλοδοκό  και  βαμμένα  με
ηλεκτροστατική  βαφή.  Περιλαμβάνονται  εβδομήντα  έξι  (76)
πλαστικά καθίσματα με πλάτη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6128)

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση κερκίδας θεατών, δύο σειρών με τρεις διαδρόμους ανόδου, 76
πλαστικά καθίσματα με πλάτη, με μεταλλικό σκελετό και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  εξαρτημάτων  για  τη  λειτουργία  του
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ χιλιάδες

Αριθμητικά: 18.000,00

Α.Τ. 1.6.20

ΠΡΣ Σ10.12 ΣΧ Παγκάκια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση παγκάκι αύλειου χώρου, με μεταλλικό κοιλοδοκό και κάθισμα
από ξύλινες δοκούς.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια

Αριθμητικά: 300,00

Α.Τ. 1.6.21

ΠΡΣ Β11.9 Επιστήλιος μονός κάδος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Προμήθεια  και πλήρης  εγκατάσταση  μονού  επιστήλιου  κυλινδρικού  κάδου,  χωρητικότητας  30  lt,
ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερις οπές αποστράγγισης
στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια

Αριθμητικά: 200,00

Κατηγορία Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β.1: Δίκτυα (Υδραυλικά, Ηλεκτρικά)

Α.Τ. 2.1.1

ΗΛΜ 7 ΣΧ Θέρμανση - ψύξη
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ4 8,9%, ΗΛΜ7 12,1%, ΗΛΜ8 4,2%,
ΗΛΜ11 4,8%, ΗΛΜ23 12,5%, ΗΛΜ26 22,5%, ΗΛΜ33 31%, ΗΛΜ40
4%)

Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης-ψύξης θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν
χώρα στο κτίριο σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ειδικότερα  θα περιλαμβάνει το δίκτυο σωληνώσεων, τα θερμαντικά  σώματα  (panels και  fancoil-
οροφής), τις αντλίες θερμότητας, δοχεία διαστολής, ταμιευτήρες νερού, κυκλοφορητές,  καθώς και
τα βοηθητικά εξαρτήματα (συνδέσεων, βάνες, κλπ) και του ελέγχου των χώρων.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  συσκευών  για  τη  λειτουργία  της
εγκατάστασης,  ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται  ή προσμετρώνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε χιλιάδες δεκατέσσερα και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 75.014,20

Α.Τ. 2.1.2

ΗΛΜ 46 ΣΧ Ηλεκτρολογικά
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ46 34,9% ΗΛΜ48 20,7%,  ΗΛΜ59
16,7%,  ΗΛΜ49  7,2%,  ΗΛΜ4  9,7%,  ΗΛΜ47  6,7%,  ΗΛΜ52  1,8%,
ΗΛΜ54 1,5%, ΗΛΜ24  0,8%)

Η  εγκατάσταση  ισχυρών  και  ασθενών  ρευμάτων  θα  περιλαμβάνει  τις  εγκαταστάσεις,  που  θα
λάβουν χώρα  στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Ειδικότερα  θα  περιλαμβάνει  το  δίκτυο  ηλεκτρικών  αγωγών,  τα  φωτιστικά  σώματα,  ηλεκτρικούς
πίνακες, διακόπτες, ρευματοδότες, ιστούς φωτισμού, δίκτυο ΟΤΕ, TV, ηχητικό σύστημα, δομημένη
καλωδίωση  DATA όπου  απαιτείται  κλπ.  Επίσης  περιλαμβάνει  την  τοποθέτηση  νέας  γραμμής
ηλεκτρικού ρεύματος στο κεντρικό πίνακα από τι δίκτυο της Δ.Ε.Η.

Επίσης περιλαμβάνεται η εγκατάσταση πλήρους Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (κλωβού
Faraday, ελάχιστης κατηγορίας IV) - Θεμελιακής γείωσης - Ισοδυναμικών Συνδέσεων του κτιρίου.

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  συσκευών  για  τη  λειτουργία  της
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα μια χιλιάδες και έντεκα λεπτά

Αριθμητικά: 41.000,11

Α.Τ. 2.1.3

ΗΛΜ 21 ΣΧ Πυρόσβεση - Πυρανίχνευση
(Αναθεωρείται  με  τα  άρθρα  ΗΛΜ19 13%, ΗΛΜ21 40,4%, ΗΛΜ20
22,2%, ΗΛΜ4 20,5%, ΗΛΜ52 3,9%)

Η  εγκατάσταση  πυροπροστασίας  θα  περιλαμβάνει  της  εγκαταστάσεις  πυρασφάλειας  όλου  του
κτιρίου.

Ειδικότερα  θα  περιλαμβάνει  μόνιμα  μέσα  πυρασφάλειας,  πυροσβεστήρες,  συστήματα
πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κλπ. Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  συσκευών  για  τη  λειτουργία  της
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρώνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια πενήντα οκτώ

Αριθμητικά: 1.258,00

Α.Τ. 2.1.4

ΗΛΜ 8 ΣΧ Ύδρευση - αποχέτευση
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ8 47,8%, ΗΛΜ14 30,8%  ΗΛΜ10
9%, ΗΛΜ13 7 %, ΗΛΜ11 3,6%, ΗΛΜ23 1,8%)

Η εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν
χώρα στο κτίριο.

Ειδικότερα  θα  περιλαμβάνει  το  δίκτυο  αγωγών  κρύου  και  θερμού  νερού,  επίσης  το  δίκτυο
αποχέτευσης, είδη υγιεινής καθώς και όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα των δικτύων. Περιλαμβάνεται
η  αποχέτευση  ομβρίων  υδάτων  με  τις  οριζόντιες  και  κατακόρυφες  υδρορροές  σύμφωνα  με  το
σχέδιο. Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  συσκευών  για  τη  λειτουργία  της
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσια έντεκα και επτά λεπτά

Αριθμητικά: 29.611,07



Α.Τ. 2.1.5

ΗΛΜ 27 ΣΧ1 Εξαερισμός
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ4 17,5%,  ΗΛΜ11 10,2%, ΗΛΜ34
30,8%, ΗΛΜ39 33%, ΗΛΜ40 8,5%)

Η εγκατάσταση εξαερισμού - αερισμού θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν χώρα
στο  κύριο  κτιριακό  συγκρότημα (χώρος άθλησης), καθώς και στους  βοηθητικούς  χώρους αυτού
σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού (αξονικούς
ανεμιστήρες  και  εξαεριστικά  χώρων  wc),  τα  στόμια  και  περσίδες  που  τοποθετούνται  σε
συγκεκριμένα  σημεία  του  κτηρίου,  τα  αισθητήρια  ελέγχου  του  εξοπλισμού,  τα  υλικά  στήριξης  -
ανάρτησης κλπ.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  συσκευών  για  τη  λειτουργία  της
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα

Αριθμητικά: 3.350,00

Α.Τ. 2.1.6

ΗΛΜ 27 ΣΧ2 Φωτοσωλήνες
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ46 34,9% ΗΛΜ48 20,7%,  ΗΛΜ59
16,7%,  ΗΛΜ49  7,2%,  ΗΛΜ4  9,7%,  ΗΛΜ44  6,7%,  ΗΛΜ52  1,8%,
ΗΛΜ54 1,5%, ΗΛΜ24  0,8%)

Η  εγκατάσταση  φωτοσωλήνων  θα  περιλαμβάνει  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  αυτών  στην
οροφή του κτιρίου, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης στέγης αυτού.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  στήριξη,  σύνδεση,  δοκιμή,  θέση  σε
λειτουργία  και  τελική  ρύθμιση  όλων  των  απαραίτητων  συσκευών  για  την  χωρίς  προβλήματα
εγκατάστασης  του  εξοπλισμού,  ακόμη  και  αν  αυτές  δεν  περιγράφονται  ή  προσμετρώνται  στο
παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι έξι χιλιάδες

Αριθμητικά: 26.000,00

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 25/10/2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Βασιλική Τσαβλή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Παναγιώτα Θεργιού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πράξη :
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έργο :
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ.: 
Προϋπολογισμός: 
Χρηματοδότηση: 

CPV: 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.T
Μονάδα 
Μέτρησης

Κωδικός 
Αναθεώρησης

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -

1.1.1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

OIK 20.02 m3 ΟΙΚ-2112 02-03-00-00

1.1.2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής για χρήση σε επανεπίχωση

OIK 20.02 ΣΧ m3 ΟΙΚ-2112 02-03-00-00

1.1.3
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη

ΟΙΚ  20.05.01 m3 ΟΙΚ-2124 02-04-00-00

1.1.4 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ΟΙΚ  20.21 m3 ΟΙΚ-2162 02-07-02-00
1.1.5 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ 20.20 m3 ΟΙΚ 2162 -
1.1.6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ  20.30 m3 ΟΙΚ-2171 -

1.1.7
Αποξήλωση και μεταφορά ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου 
των γενικών εκσκαφών.

ΟΙΚ 22.10.01 ΣΧ m3 ΟΙΚ-2226 15-02-01-01

1.1.8
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), δυνάμει 
της υπ' αρίθμ.11/19-06-2017 Εγκ. του Y.ΥΠ.ΜΕ.

ΟΔΟ ΣΧ1 ton - -

1.2.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 32.01.03 m3 ΟΙΚ 3213

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

1.2.2
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 32.01.04 m3 ΟΙΚ 3214

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

1.2.3
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 32.01.05 m3 ΟΙΚ 3215

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

1.2.4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-51 m ΟΔΟ-2921 05-02-01-00
1.2.5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03 ΣΧ m2 ΟΙΚ 3816 01-04-00-00
1.2.6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας Β500C ΟΙΚ 38.20.02 kg ΟΙΚ 3873 01-02-01-00
1.2.7 Δομικά πλέγματα Β500C ΟΙΚ 38.20.03 kg ΟΙΚ 3873 01-02-01-00
1.2.8 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ 38.45 m2 ΟΙΚ 3873 -

1.3.1
Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6εκ.x9εκ.x19εκ.. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 
τοίχοι)

ΟΙΚ 46.01.02 m2 OΙΚ-4622.1 03-02-02-00

1.3.2
Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6εκ.x9εκ.x19εκ. Πάχους 1 (μίας) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 46.01.03 m2 OΙΚ-4623.1 03-02-02-00

1.3.3
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΟΙΚ 49.01.01 m ΟΙΚ 3213 -

1.3.4
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΟΙΚ 49.01.02 m ΟΙΚ 3213 -

1.3.5 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων ΟΙΚ 71.36 m2 OΙΚ-7136 03-03-01-00

1.4.1
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm

ΟΙΚ 61.05 kg ΟΙΚ 6104 -

1.4.2
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς > 160 mm

ΟΙΚ 61.06 kg ΟΙΚ 6104 -

1.4.3 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΟΙΚ 62.21 kg OΙΚ-6221 03-08-02-00
1.4.4 Θύρες  σιδηρές πλήρεις συρόμενες ΟΙΚ 62.25 kg OΙΚ-6225 03-08-02-00

1.4.5 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 62.50 m2 ΟΙΚ 6236 03-08-02-00

1.4.6
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. 
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

ΟΙΚ 64.01.01 kg OΙΚ-6401 -

1.4.7
Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου και ελαφριάς 
κατασκευής

ΟΙΚ 64.01.01 ΣΧ1 kg OΙΚ-6401 -

1.4.8
Κοιλοδοκοί διατομής Φ60mm - ύψους 170cm  για αντιστήριξη 
της θύρας περίφραξης

ΟΙΚ 64.21.03 ΣΧ m OΙΚ-6423 -

1.4.9 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ΟΙΚ 64.48 m2 OΙΚ-6448 -

1.4.10
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 
βάρους έως 12 kg/m2

ΟΙΚ 65.01.01 m2 ΟΙΚ 6501 03-08-03-00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων 
(Αποπεράτωση)

ΕΤΕΠ

Κατηγορία Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ομάδα Α.1: Χωματουργικά, Καθαιρέσεις

Ομάδα Α.2: Σκυροδέματα

36/2023
1.240.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" & Ίδιοι Πόροι
45212225-9

Ομάδα Α.3: Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα

Ομάδα Α.4: Κατασκευές Μεταλλικές, Ξύλινες & Αλουμινίου



1.4.11 Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ΟΙΚ 65.43 ΣΧ m OΙΚ-6543 -
1.4.12 Συστήματα σκιασμού παραθύρων με περσίδες τύπου Α1 ΟΙΚ 54.80 ΣΧ1 τεμ. OΙΚ- 5621 -
1.4.13 Συστήματα σκιασμού παραθύρων με περσίδες τύπου Α2 ΟΙΚ 54.80 ΣΧ2 τεμ. OΙΚ- 5621 -
1.4.14 Συστήματα σκιασμού παραθύρων με περσίδες τύπου Α3 ΟΙΚ 54.80 ΣΧ3 τεμ. OΙΚ- 5621 -
1.4.15 Συστήματα σκιασμού παραθύρων με περσίδες τύπου Α4 ΟΙΚ 54.80 ΣΧ4 τεμ. OΙΚ- 5621 -
1.4.16 Περσίδες σκιασμού στεγάστρων ΟΙΚ 54.80 ΣΧ5 m2 OΙΚ- 5621 -

1.5.1
Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος 
μόνωσης 6εκ., εξωτερική τοιχοποιία

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ1 m2 OΙΚ-6401 03-05-02-01

1.5.2
Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος 
μόνωσης 4εκ., εσωτερική τοιχοποιία

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ2 m2 OΙΚ-6401 03-05-02-01

1.5.3

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος 
μόνωσης 8εκ., εσωτερική τοιχοποιία. Πυράντοχο πάνελ 60 
λεπτών

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ3 m2 OΙΚ-6401 03-05-02-01

1.5.4
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου “sandwich” από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος 
μόνωσης 3εκ.

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ4 m2 OΙΚ-6401 03-05-02-01

1.5.5
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου “sandwich” από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Πάχος 
μόνωσης 6εκ.

ΟΙΚ 72.65 ΣΧ5 m2 OΙΚ-6401 03-05-02-01

1.5.6 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα ΟΙΚ 72.70 m2 OΙΚ-7231 -

1.5.7

Διπλοί ενεργειακοί, θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25mm, 
(κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο laminated 4mm + 
4mm)

ΟΙΚ 76.27.03 ΣΧ m2 OΙΚ- 7609.2 03-08-07-02

1.5.8
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς

ΟΙΚ 77.15 m2 OΙΚ-7735 03-10-05-00

1.5.9
Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικό 
ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού

ΟΙΚ 77.102 m2 OΙΚ- 7744 -

1.5.10
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΟΙΚ 77.55 m2 ΟΙΚ-7755 03-10-03-00

1.5.11 Πλάκες πεζοδρομίου 40εκ.x40εκ. ΟΙΚ 73.16.02 ΣΧ m2 ΟΙΚ 7316 -

1.5.12
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP4, 
διαστάσεων 20cmx20cm

ΟΙΚ 73.33.01 m2 ΟΙΚ 7331 03-07-02-00

1.5.13
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP4, 
διαστάσεων 40cmx40cm.

ΟΙΚ 73.33.03 m2 ΟΙΚ 7331 03-07-02-00

1.5.14 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 5εκ. ΟΙΚ 73.37.01 ΣΧ m2 ΟΙΚ 7337 -

1.5.15 Προφίλ μετάβασης δαπέδων ΟΙΚ 73.90.02 ΣΧ m OΙΚ- 7393 -

1.5.16
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 
ελαχίστου πάχους 5cm

ΟΙΚ 73.91 m2 ΟΙΚ 7373.1 -

1.5.17
Επίστρωση δαπέδου αγωνιστικού χώρου με μόνιμο ξύλινο 
αθλητικό δάπεδο

ΟΙΚ 53.41 ΣΧ m2 ΟΙΚ 5341 -

1.5.18 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων ΟΙΚ 78.95 m2 OΙΚ- 7316 -

1.5.19
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά σε 2 
στρώσεις

ΟΙΚ 79.08 kg OΙΚ- 7903 -

1.5.20
Φράγμα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα 
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

ΟΙΚ 79.16.01 m2 OΙΚ- 7914 -

1.5.21
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές 
(αυγουλιέρα)

ΟΙΚ 79.18 m2 OΙΚ- 7912 -

1.5.22

Πυράντοχη εργοστασιακή βαφή διατομών μορφοσιδήρου, για 
προστασία έναντι της φωτιάς, κατηγορίας F 60 κατά DIN 4102 
και κρίσιμη θερμοκρασία 550οC, με σύστημα βαφής 
ενδεικτικού τύπου Hempel ή ισοδυνάμου

ΟΙΚ 77.93 ΣΧ kg ΟΙΚ-7744 -

1.6.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  ΟΔΟ  Γ-2.1 m3 ΟΔΟ-3211.Β 05-03-03-00
1.6.2. Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ  Δ-3 m2 ΟΔΟ-4110 05-03-11-01
1.6.3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ  Δ-4 m2 ΟΔΟ-4120 -
1.6.4 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m ΟΔΟ  Δ-5.3 m2 ΟΔΟ-4321Β 05-03-11-04

1.6.5
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς 
την προμήθεια του υλικού 

ΠΡΣ Α6 m3 ΠΡΣ 1620 02-07-05-00

1.6.6 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ Δ8 m3 ΠΡΣ 1620 02-07-05-00
1.6.7 Μπασκέτα με ταμπλό και δίχτυ (πλήρης) ΟΙΚ 61.28 ΣΧ1 τεμ. ΟΙΚ 6128 -
1.6.8 Αντένες βόλεϊ αλουμινίου (ζεύγος) ΟΙΚ 61.28 ΣΧ2 τεμ. ΟΙΚ 6128 -
1.6.9 Ορθοστάτες βόλεϊ αλουμινίου (ζεύγος) ΟΙΚ 61.28 ΣΧ3 τεμ. ΟΙΚ 6128 -

1.6.10
Δίχτυ βόλεϊ, πάχους 5mm από νάϋλον, με συρματόσχοινο και 
ιμάντες 

ΟΙΚ ΣΧ1 τεμ. ΟΙΚ 5601 -

1.6.11 Κλίμακα (σκάλα) διαιτητή βόλεϊ ΟΙΚ 63.01 ΣΧ τεμ. ΟΙΚ 6301 -
1.6.12 Κλουβί αποθήκευσης μπαλών ΟΙΚ 64.01.01 ΣΧ2 τεμ. ΟΙΚ 6401 -
1.6.13 Τραπέζι γραμματείας, μήκους 3m ΟΙΚ ΣΧ2 τεμ. ΟΙΚ 5601 -

1.6.14
Πάγκος αναπληρωματικών έξι (6) θέσεων με πλαστικά 
καθίσματα

ΟΙΚ ΣΧ3 τεμ. ΟΙΚ 5601 -

1.6.15
Πάγκος αναπληρωματικών τεσσάρων (4) θέσεων με πλαστικά 
καθίσματα

ΟΙΚ ΣΧ4 τεμ. ΟΙΚ 5601 -

1.6.16 Σύνθετος μονός πάγκος αποδυτηρίων, μήκους 2m ΟΙΚ ΣΧ5 τεμ. ΟΙΚ 5601 -
1.6.17 Ερμάριο αποδυτηρίων δέκα (10) θέσεων ΟΙΚ ΣΧ6 τεμ. ΟΙΚ 5613.1 -

1.6.18
Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Πλήρης με Ελεγκτή 
(“Controller”), Προδιαγραφών Γ.Γ.Α. και FIBA (“Competition 
Level 1”)

ΗΛΜ 52 ΣΧ τεμ. ΗΛΜ 52 -

1.6.19

Κερκίδα μήκους 22,5μ., δύο (2) σειρών, με τρεις (3) 
διαδρόμους ανόδου. Κατασκευασμένα από κοιλοδοκό και 
βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Περιλαμβάνονται 
εβδομήντα έξι (76) πλαστικά καθίσματα με πλάτη

ΟΙΚ ΣΧ7 τεμ. ΟΙΚ 6128 -

1.6.20 Παγκάκια ΠΡΣ Β10.12 ΣΧ τεμ ΟΙΚ 5104 -
1.6.21 Επιστήλιος μονός κάδος απορριμμάτων ΠΡΣ Β11.9 τεμ ΟΙΚ 5104 -

Ομάδα Α.6: Λοιπά - Τελειώματα

Κατηγορία Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ομάδα Α.5: Επιστρώσεις - Επενδύσεις



2.1.1 Θέρμανση - ψύξη ΗΛΜ 7 ΣΧ τεμ

 ΗΛΜ4 8,9%, 
ΗΛΜ7 12,1%, 
ΗΛΜ8 4,2%, 
ΗΛΜ11 4,8%, 
ΗΛΜ23 12,5%, 
ΗΛΜ26 22,5%, 
ΗΛΜ33 31%, 
ΗΛΜ40 4%

-

2.1.2 Ηλεκτρολογικά ΗΛΜ 46 ΣΧ τεμ

ΗΛΜ46 34,9% 
ΗΛΜ48 20,7%,  
ΗΛΜ59 16,7%, 
ΗΛΜ49 7,2%, 
ΗΛΜ4 9,7%, 
ΗΛΜ47 6,7%, 
ΗΛΜ52 1,8%, 
ΗΛΜ54 1,5%, 
ΗΛΜ24  0,8%

-

2.1.3 Πυρόσβεση - πυρανίχνευση ΗΛΜ 21 ΣΧ τεμ

ΗΛΜ19 13%, 
ΗΛΜ21 40,4%, 
ΗΛΜ20 22,2%, 
ΗΛΜ4 20,5%, 
ΗΛΜ52 3,9%

-

2.1.4 Ύδρευση - αποχέτευση ΗΛΜ 8 ΣΧ τεμ

ΗΛΜ8 47,8%, 
ΗΛΜ14 30,8%  
ΗΛΜ10 9%, 
ΗΛΜ13 7 %, 
ΗΛΜ11 3,6%, 
ΗΛΜ23 1,8%

-

2.1.5 Εξαερισμός ΗΛΜ 27 ΣΧ1 τεμ

ΗΛΜ4 17,5%,  
ΗΛΜ11 10,2%, 
ΗΛΜ34 30,8%, 
ΗΛΜ39 33%, 
ΗΛΜ40 8,5%

-

2.1.6 Φωτοσωλήνες ΗΛΜ 27 ΣΧ2 τεμ

ΗΛΜ46 34,9% 
ΗΛΜ48 20,7%,  
ΗΛΜ59 16,7%, 
ΗΛΜ49 7,2%, 
ΗΛΜ4 9,7%, 
ΗΛΜ44 6,7%, 
ΗΛΜ52 1,8%, 
ΗΛΜ54 1,5%, 
ΗΛΜ24  0,8%

-

Ομάδα Β.1: Δίκτυα (Υδραυλικά, Ηλεκτρικά)
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